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GSW-5150
51-Port Unmanaged Ethernet Switch
48 Ports RJ45 Fast Ethernet, 2 Ports RJ45 and 1

Port SFP Gigabit Ethernet

Quick Installation Guide
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Hardware Installation Figures

Rack Mounting
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Flat Surface Installation

Power Regulation

Input : AC 100-240V; 50/60Hz




ENGLISH

Installation

PmNerLinl;Act 5FF

LED Indicator

LED Status Meaning
Indicator
On Power is on.
Power

Off Power is off.

On Port is connected

Link/Act Blinking |Transmitting / Receiving data

Off Port is not connected

Connecting Equipment

Stepl.Inspect the Power Adapter carefully, and make
sure that it is properly connected to a power
source.

Step2.Plug-in the Power Adapter to the Switch.

Step3.Connect your network devices with the switch
by using Ethernet cable. (e.g. Cat-5€)




Deutsch

Installation

Power Link/fAktivitE-it SFP

LED-Anzeige
LED-Anzeige Status Bedeutung
On Power ist an.
Power Off Power ist aus.

On Port ist verbunden.

Senden/Empfangen von

Link/Aktivitat | Blinken Daten

Off Port ist nicht verbunden.

Anschluss der Gerate

Schrittl. Bitte prifen Sie die korrekte Verbindung
des Netzteils mit der Steckdose.

Schritt2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Switch.

Schritt3. Verbinden Sie weitere Gerdte mit dem
Switch unter Verwendung von
Ethernet-Kabeln (z.B.: Cat.5e).




Francais

Installation physique

N—

AIimentationf
Lien/Act

Indicateur DEL

Indicateur Etat Signification

DEL
) ) Marche |Sous tension.

Alimentation Arrét  |Hors tension.
Marche |Le port est connecté

) Clignotan | Transmission/Réception de

Lien/Act t données en cours
Arrét  |Le port n'est pas connecté

Branchement de I'équipement

Etapel. Inspectez soigneusement l'adaptateur
secteur et assurez-vous qu'il est
correctement connecté & une source
d'alimentation.

Etape2. Branchez I'adaptateur secteur sur le switch.

Etape3. Connectez vos périphériques réseau au
switch en utilisant un céble Ethernet. (Par
exemple, Cat-5e)




Espafiol

Instalacion fisica

Potenci f SFP
Estado de conexon ~& >

Indicadores LED

Indicadores

Estado Significado
LED
Encendido El d|spgsmvo esta
Potencia encendido.

Apagado |El dispositivo esta apagado.

Encendido |El Puerto esta conectado.

Estado de Intermitent | Transmitiendo / Recibiendo

conexion e datos

Apagado |El Puerto no esta conectado

Procedimiento de conexion del equipo

Pasol. Inspeccione el adaptador de corriente con
cuidado, y asegurese de que esta
correctamente conectado a una fuente de
energia.

Paso2. Conecte el adaptador de corriente al Switch.

Paso3. Conecte sus dispositivos de red con el switch
mediante el uso de cable Ethernet.(Por
ejemplo, Cat-5e).




Nederlands

Fysieke installatie

T 4
Voeding f SFP
Link/Act 0
Ledindicator
Ledindicator | Status Betekenis

Aan |Ingeschakeld.

Voeding Uit Uitgeschakeld.
Aan |Port is aangesloten
) Knippere |Gegevens worden verzonden
Link/Act

n / ontvangen

Uit Port is niet aangesloten

Apparatuur wordt aangesloten

Stapl. Controleer het voedingsapparaat nauwkeurig
en zorg er voor dat het goed op het stopcontact
is aangesloten.

Stap?2. Sluit het voedingsapparaat op de switch aan.

Stap3. Sluit de netwerkapparaten op de switch aan
met een Ethernetkabel, bijvoorbeeld Cat 5e.




Dansk

Fysisk installation

T\
Strem f SEP
Link/Act >

LED indikator

LED indikator | Status Betydning
Teaendt |Der er teendt for strammen.
Strem Slukket |Der er slukket for strammen.
Teendt |Port er forbundet
Link/Act Blinker |Sender/modtager data
Slukket |Port er ikke forbundet

Sammenkobling af udstyr

Stepl. Tjek stram adapteren omhyggeligt og sikker at
den er forbundet til strgm kilde.

Step2.Forbind strem adapteren med switchen.

Step3. Forbind din netveerks enhed med switchen vha.
et ethernet kabel ( f.eks. Cat 5e).




Italiano

Installazione fisica

\ - J*

Aliment!zione f SFP

Collegamento/attivi

Indicatore LED

LED Indicator Stato Significato

Acceso |Alimentato

Alimentazione Spento |Non alimentato

Acceso |La porta € connessa

Lampeggi|Trasmissione

Collegamento/attivita 0 Iricezione data
Spento La porta non &
connessa

Equipaggiamento di connessione

Fasel. Controllare I'alimentatore con attenzione e
assicurarsi che sia correttamente collegata alla
sorgente elettrica.

Fase2. Collegare I'alimentatore allo switch.

Fase3. Collegare il proprio dispositivo di rete allo
switch con un cavo Ethernet (ad es. Cat.5e)




EAANnvVIkda

Eykardortaon

| u
Tpogodocia f SFP
Link / Act S

EvdeIKTIKA AuXvia

Evdeiktiky | Kardortoao

‘Evvoia
Auyvia n
. Avoixtd |H Tpogodoaia gival avoixTh.
Tpogodoaia KAelo16  |H Tpogodoaia gival KAEIOT.
Avoixtd |H B0pa cival cuvdedepévn
Link/Act Blinking |AtrooToAn / Afjyn dedopévwv

H BUpa dev eivai

Kheioto ouvdedepévn

2uvdedepévog eEOTTAIONOG

BApal. EAEyETE TTPOOEKTIKG TOV HETAOKNUOATIOTH
TPOYOBOUIiaG KAI GIYOUPEUTEITE OTI £XEI
ouvdebei cwoTd oTnV TTPIda PEUPATOG.

BApa2. ToTroBeTroTE TO TPOPODOTIKG GTO Switch.

BAua3. ZuvdEéoTe TIG OIKTUOKEG OOG OUOKEUEG PE TO
Switch xpnoigotmoiwvtag koAwdio SikTUou
(11.X. KaAwdio kaTtnyopiag Cat-5e)
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Portugués

Instalacéo fisica

4
Power f SFP
Link/Ativ 0
LED indicador
LED indicador| Status Significado
Ligar |Ligado.

Power Desligar |Desligado.

Ligar |Porta conectada

. piscando Transmitindo / Recebendo
Link/Act dados

Desligar |Porta ndo conectada

Conectando Equipamento

Passol. Verifique o adaptador de energia
cuidadosamente, e assegure-se de té-lo
conectado a tomada corretamente.

Passo2. Conecte o adaptador de energia ao Switch.

Passo3. Conecte seus dispositivos de rede no Switch
utilizando cabos ethernet. (ex. Cat-05e).
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Svenska

Inkoppling

~— 4
sttom /! SFP
Lank/Aktivitet >
LED visning
LED visning Status Mening
. P&  [Strommen &r pa
Stréom

Av Strommen ar av

Pa Porten ansluten

Lank/Aktivitet| Blinkar |Overfor data

Av Porten ej ansluten

Ansluter enheter

Stegl.Kontrollera natadaptern noga och forsakra dig
om att den ar korrekt ansluten till ett eluttag.

Steg2. Anslut natdelen till switchen.

Steg3. Anslut dina natverksenheter med
Ethernetkabel. (ex, Kat 5e).
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Slovenscina

Diagram povezave

Delovanje f SFP
Povezava/Aktivnost

LED status lucke

LED status luéke Status Pomen
Prizgana |Deluje.
Delovanje Ugajnje” Ne deluje
. Povezava je
Prizgana

vzpostavljena

Utripajo€

e Prenos podatkov

Povezava/Aktivnost

Ugasnjen

a Ni povezave

Povezovanje

Korak1l. Preverite, ¢e je napajalni adapter pravilno
povezan v elektricno omrezje.

Korak2. Priklju¢ite napajalni kabel v stikalo.

Korak3. Povezite vaSe omrezne naprave z uporabo
mreznega kabla (npr. Cat.5e).
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LED 5k

LED SR TREE
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Pycckum

Pusnyeckasn yCTaHOBKa

~— 4
Iutanue f SFP
CBeTONOAHDIIi

HHAUKATOP

CBeToAnOAHbIA UHAUKATOP

n| Coctosinn
CBeToANOAHbIN 3naueHme
MHAMKaTOP e
Ceetutcs |[uTaHne BKMOYEHO.
MuTtaHue He
MuTaHne BbIKMHOYEHO.
cBeTuTCs
Ceetutcs |[MopT NoAKoYeH.
o OTnpaBka unu nony4vexHve
WHEHn Blinkin
Coeannenue, 9 OaHHbIX.
aKTUBHOCTb
He
MopT He NoaKMtoYeH.
cBeTuTCs

MopknioyeHne o6opyaoBaHUA

Warl. BHMmaTensHo ocmoTpuTe Briok nuTaHus u
Hagnexawum obpasom NogknymTe ero K
MNCTOYHUKY MUTaHUS.

War2. MogkntounTe Brok NuTaHus K KOMMYyTaTopy.

War3. lMogknounTe ceTeBble YCTPOMCTBA K
KoMmyTaTopy nocpeactsoM Ethernet kabens
(hanpumep, kateropumn 5e)
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Polski

Fizycznainstalacja

Zasilanie f SFP

Kontrolki aktywnos$ci

Kontrolka LED

Kontrolka
LED

Tryb Znaczenie

Wigczony |Zasilanie wigczone.

Zasilanie Wytgczon

y Zasilanie wytgczone.

Wigczony |Wejscie podtaczone

Przesytanie / przyjmowanie

Kontrolki Migajgcy danych

aktywnosci Wylgczon

y Wejscie jest nie podtgczone

Podtaczenie urzadzenia

Punktl. Sprawdz doktadnie zasilacz i upewnij sie czy
jest prawidtowo podtgczony.

Punkt2. Podtgczenie zasilacz do switcha.

Punkt3. Podtgcz swoje urzadzenie sieciowe do
switcha poprzez kabel typu Ethernet, kategori
5e.
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