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POR-1200
Outdoor PoE-Plus Repeater

POR-1202
2-Port Outdoor PoE-Plus Repeater

POR-1220
Outdoor Gigabit PoE-Plus Repeater

POR-1222
2-Port Outdoor Gigabit PoE-Plus Repeater

Quick Installation Guide

English Portugués
Deutsch Svenska
Francais Slovenscina
Espafiol ZRPX
Nederlands &h=01
Dansk Pycckun
Italiano Polish

EAANVIKG



POR-1200/POR-1220
1-Port PoE-Plus Repeater

PoE IN PoE OUT Data OUT
Ethernet Cable (RJ-45)
ok
6|7 POR-1200/1220 100m —'
-y " b
—5— ] —
PoE-Plus Ethemet Switch — PoE IP Camera
802.3at (30W) -
= * %J-

R

Mon PoE Device



POR-1202/POR-1222
2-Port PoE-Plus Repeater

PoE IN

Ethernet Cable (RJ-45)

il N

-

PoE-Plus Ethernet Switch
802.3at (30W)

R

PoE OUT PoE OUT
POR-1202/1222 100m )
_ >z . o
e .
- PoE IP Camera
. ¥

100m ; 'p

= o
PoE IP Camera



English

Hardware Installation

Step 1: Connection to Power over Ethernet Switch
A. Connect one of the Ethernet Switch port with POE power supply to the “PoE IN” port
of POR-12XX as the following connection.
Step 2: Connection to PoE PD
B. Connect the “PoE OUT” port of POR-12XX to power up the PD device as the
following connection.
** Note: If the Ethernet cable is not standard CAT5 cable, the POR-12XX may be working for
shorter length than 100 meter.

Deutsch
Hardware Installation

Schritt 1: Anschluss an den Power over Ethernet Switch
A. Verbinden Sie einen der Ethernet Switch Ports mit POE Spannungsversorgung an
den “PoE-In" Port des POR-12XX wie im oberen Diagramm gezeigt.
Schritt 2: Anschluss an PoE PD
B. Verbinden Sie den “PoE OUT” Port des POR-12XX zur Stromversorgung mit dem PD
wie im oberen Diagramm gezeigt.
*»* Hinweis: Wenn das Ethernet Kabel kein Standard Cat.5 Kabel ist, kann der POR-12XX
nicht die vollen 100m gewahrleisten.

Francais

Installation de I'éqguipement

Etape 1: Connexion au commutateur Alimentation via Ethernet
A. Connectez un port du commutateur Ethernet avec alimentation PoE au port POE IN
de POR-02XX comme indiqué.
Etape 2 : Connexion a PoE PD
B. Connectez le port “PoE OUT” de POR-02XX pour alimenter l'appareil PD comme
indiqué.
** Remarque : Sile cable Ethernet n'est pas un cable CAT5 standard, le POR-12XX peut
fonctionner sur une distance de moins de 100 metres.



Espafiol
Instalacion del Hardware

Paso 1: Conexion al Switch PoE
A. Conecte uno de los puertos Ethernet con alimentacion PoE el puerto PoE IN del
POR-12XX.
Paso 2: Conexién del Dispositivo Alimentado con PoE
B. Conecte el puerto “OUT PoE” POR-12XX, para encender el Dispositivo Alimentado
con PoE.
** Note: Nota: Si el cable Ethernet no es cable CAT5 estandar, el POR-12XX puede estar
trabajando por menor longitud a 100 metros.

Nederlands
Hardware-installatie

Stap 1: Aansluiten op voeding via ethernetswitch
A. Sluit een van de Ethernetswitch-poorten aan met de PoE-voeding op de PoE IN-port
van de POR-12XX zoals de volgende aansluiting.
Stap 2: Aansluiten op PoE PD
B. Sluit de “PoE OUT”-poort van de POR-12XX aan om het PD-apparaat in te
schakelen zoals de volgende aansluiting.
** Opmerking: als de ethernetkabel geen standaard CAT5-kabel is, kan de POR-12XX
mogelijk slechts werken op een afstand van minder dan 100 meter.

Dansk

Hardware Installation

Step 1: Forbindelse til Power over Ethernet Switch
A. Forbind en af Ethernet switchens porte med PoE strgm forsyning til PoE IN port pa
POR-12XX som den efterfglgende forbindelse.
Step 2: Forbindelse til PoE PD
B. Forbind “PoE OUT” port pa POR-12XX til forsyning af PD enhed som den falgende
forbindelse..
** Note: Hvis Ethernet kablet ikke er standard CAT5 kabel, vil POR-12XX maske kun virke pa
mindre end 100 meter.



Italiano
Installazione hardware

Fase 1: Collegamento all'alimentazione tramite switch Ethernet
A. Collegare una delle porte dello Switch Ethernet con I'alimentatore PoE alla porta PoE
IN del POR-12XX come indicato.
Fase 2: Collegamento a PoE PD
B. Collegare la porta “PoE OUT” del POR-12XX per alimentare la periferica PD come
indicato.
** Nota: se il cavo Ethernet non e un cavo CAT5 standard, il POR-12XX potrebbe funzionare

ad una distanza inferiore a 100 metri.
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Bripa 1: Zuvdéoeig oto Power over Ethernet Switch
A. ZuvdéoTte pia Bupa Tou switch POE otnv Bupa PoE IN Tou POR-12XX &1Twg O€ixvel
TO OXNA.
Brpa 2: X0vdeon ye cuokeun PoE
B. ZuvdéoTe Tnv BUpa “PoE OUT” Tou POR-12XX oTtnv cuokeury POE 110U €1TIBUEITE,
OTTWG OEiXVEl TO OXNMA.
**Inu.: Av 10 KaOAWSI0 oUvdeong SikTUoU Sev gival kaTtnyopiag CATS5, To POR-0122/0122 dev
MTTOPEi Va £yyunBei Tnv péyioTn amoéoTaon Twv 100 péTpwyv.

Portugués
Instalcao do Hardware

Passo 1. Conexdao para Switch de energia através da Ethernet
A. Conecte em uma porta do Switch Ethernet com a fonte de energia PoE para a
porta POE IN até o POR-12XX como segue na conexao acima.
Passo 2: Conexao do PoE PD
B. Conecte a porta “PoE OUT” do POR-12XX para ligar o dispositivo PD como segue
na conexao acima.
**Nota: Se o cabo Ethernet for padréo CAT5, o POR-12XX poderé trabalhar por menos de
100 metros de comprimento.



Svenska

Hardvaruinstallation

Steg 1: Anslutning till strom via Ethernetswitch
A. Anslut en av Ethernetswitchportarna med PoE stromforsorjning till POE IN porten pa
POR-12XX enligt féljande anslutning.

Steg 2: Anslutning till POE PD
B. Anslut "PoE OUT” porten pa POR-12XX for att starta PD-enheten enligt féljande
anslutning.
**Notera: Om Ethernet-kabeln inte &r en standard CAT5 kabel, arbetar kanske POR-12XX
bara en kortare langd an 100 meter.

Slovenscina

Namestitev strojne opreme

Korak 1: Priklop na napajanje preko ethernetnega stikala
A. Ena vrata ethernetnega stikala z napajanjem PoE poveZite z vrati POE IN POR-12XX.

Korak 2: Povezava s PoE PD
B. PoveZite vrata “POE OUT” POR-12XX za napajanje naprave PD.
** Opomba: Ce ethernetni kabel ni standardni kabel CAT5, POR-12XX lahko deluje na dolzini,
krajSi od 100 metrov.
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Pycckuun

YcTaHOBKa obopyaoBaHuUsA

LWar 1: NogknioyeHne nutaHus yepes kommytaTop cetu Ethernet
A. Tlogkntounte oanH 3 pasbemoB kommyTtatopa Ethernet Switch ¢ doyHkumnen nutanus
PoE k pasbemy POE IN yctporctBa POR-12XX Kak yka3aHo.
LLar 2: NMoakntoyeHune K pazbemy PoE nutaemoro yctpomncrea
B. lMNogxkniounTe K pasbemy POE OUT yctponctea POR-12XX nutaemMoe yCTponcTBa Kak
yKasaHo.
** MpumeyvaHmne. Ecnu kabenb Ethernet He cooTBeTcTBYeT cTaHpapty CATS, nanbHOCTL
aencreua yctponctea POR-12XX moxeT okasaTbcsl MeHee 100 meTpoB.

Polish

Instalacja sprzetu

Czynnos¢ 1: Podtaczenie do zasilania przez przetacznik Ethernet
A. Potacz jeden port przetgcznika Ethernet z zasilaczem PoE do portu PoE IN
POR-12XX , jak w nastepujgcym potgczeniu.
Czynnosc¢ 2: Potaczenie z PoE PD
B. Podtacz port “PoE OUT ” POR-12XX w celu zasilania urzgdzenia PD , jak w
nastepujgcym potgczeniu.
**Uwaga: Jesli kabel Ethernet nie jest standardowym kablem CAT5, POR-12XX moze dziata¢,
dla odlegtosci krotszych niz 100 metréow.
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