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48V DC Strom-Adapter POW-4801

H/W Version: 1

Der LevelOne POW-4801 Adapter stellt ein 
Kombinationszubehör dar, bestehend aus einem 
48V AC-Netzteil und einem DC-Konverter, und ist 
eine ideale Lösung für DC PD-Geräte, wenn nur eine 
ACStromquelle vorhanden ist.

Der POW-4801 Adapter bietet 64.8W Ausgangs-
leistung, Überspannungs-, Überstrom- und
Kurzschluss-Schutz.

Der Konverter ist einfach zu installieren - verbinden
 Sie einfach den AC-Stecker mit dem AC-Netzteil und 
den DC-Stecker mit dem DC PD-Gerät.

IFE-0501
4 FE PoE + 1 FE Multi-Mode SC
Industrie Switch (2km)

Ideal kombinierbar mit

1. AC - Eingangsbuchse
2. DC - Stecker (zur Stromversorgung)
3. Stromanschluss Konverter

IFE-0502
4 FE PoE + 1 FE Single-Mode SC
Industrie Switch (30km)
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Stromversorgung (Eingang):
110V~240VAC, 50~60Hz
Stromversorgung (Ausgang):
48VDC/1.35A
Temperatur:
Betriebstemperatur 0°C~40°C
Lagerungstemperatur -40°C~85°C
MTBF:
25Khours
Schutzeinrichtungen:
Überspannungs-/Überstrom-/Kurzschluss-Schutz
Elektromagnetische Interferenzen (EMI/RFI):
FCC PART 15 B Conducted/Radiated Emissions
CISPR 22 Conducted/Radiated Emissions
EN55022 Conducted/Radiated Emissions
EN61000-3-3
EN61000-3-3
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-11

Technische Spezifikationen

Sicherheitsstandards
UL 60950-1
cUL 60950-1
TUV EN 60950-1
CB Report(IEC60950-1)
CE Marked 
CCC Marked
PSE Marked
BSMI Marked
SAA Marked

Anwendungsbeispiel

Bestell-Information POW-4801: 48V DC Strom-Adapter

Packungsinhalt 48V Strom-Adapter
 Stromkabel
 DC Konverterstecker

Alle genannten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Inhaber. 
Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
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