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e This guide covers only the most common situa-
tions. Please refer to the full User Manual on the

@ CD-ROM

(Figure A)
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Ad-Hoc mode (Peer to Peer):
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Network Print Server Setup Wizard

Welcome to the Network
Print Server Setup Wizard

This Wizard guides you through the installation of the Network print
server that is connected to the local area network on this computer.

Select A Print Server

Before you proceed, make sure the print server and the printer are

Change Settings properly connected and turned on.

Configure Wireless:

Configure TCPZIP To continue, click Next

Version 0.85.01

Cancel

(Figure 2)



Network Prin er Setup Wizard

Select A Print Server

This Wizard has found the following print servers on the network.
Select a print server that you want to set up from the list.

Detected print servers on your local network :

Device Name.

1P_Prin

Configure Wireless

Configure TCP#IE

@ ] \ >

Ifthe print server you want to set up is not displayed, Refresh
check the connection and click Refresh.

| Note : Ifyour print server has just been turned on, it may take a few
| minutes for the print server to initialize before it can be detected and
displayed by the wizard

<Back [ Net> | Concel |

(Figure 3-1)

Network Print Server Setup Wizard

Change Settings

This Wizard allows the network administrator to change some basic
seftings ofthe print server. If you are notthe network administrator, do
not change settings. Wrong settings may cause the print server not to
function properly.

Password :

© No, | dontwant to change settings.

| To change settings, you must enter the passwaord. A brand-new

‘ Network print server has no default password. If you are configuring a
| wireless print server and it's now operating in Diagnostic mode, you

| don'tneed to enter the password.

< Back | Next> | Cancel




(Figure 3-2)

Network Print Server Setup Wizard

Basic Wireless Settings

Configure the following wireless settings on the print
server. These settings must match vour wireless network for
the print server to communicate with all computers over a
wireless comection.

Select A Print Senves Communication Type -
SSID [conradprintserve

Chanmel Wunber : ’—AI

Configure Wirele: Data Transwit Rates @ [l -]

Transnit Hode : [B/GN Hixed |

1.In Infrastruciure {Access Point) mode, the wireless network

print server will communicate with network computsrs through
an ficcess Point

Change Setlings

Configure TCPZIP

2.In #d-Hoc or 802.110 Ad-Hoc mode, wlreless devices
cummumcate with each other directl

If the connynication type is ‘Infrastructure (Access Paimt)',
you da wat have to enter the Chamnel nunber used by the
Access Paint.

5@ | [FTFw- |

Network Print Sexver Setup Wizard

Wireless Security

This page allows you to set up the print server's security
Feature for safeguarding the mireless comnection.

futhentication Type
Select A Print Serve

Encryption :
Change Settings

Configure Wireless)
enfigure Siples LFor B4-bit (sonetines called 40-bit) WEF cncuyption, enter

the ey which contsine 5 alphanuneric. character or
Configurc TCP IR bexsdecinel digits (depending on the key format you select)

] 2 For 126-bit WEP encryption, enter the key which contains 13
Save Settings alphanuneric characters or 26 hexadecinal digits (depending on
the key format you select)

(fn alphanumeric character is a through z, 4 through Z, and O
through 9. & hexadecinal digit is 0 through 9 and A thiough F)

Mote: The key is case-sensitive. A print server is sccessible
if the secuzity settings above all maiches Access Paint'=
setbings

t—s@ | [T-swm-] e
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(Figure 3-4)

Network Print Sexver Setup Wizard

TCP/IP Settings

Specify TCE/IP settings for the print server. The print
Server can be set up sither to obtain IP address From a JHCP
server on the netrork or o use a static P address.

Select A Print Senvel

Change Setlings " Obtain an IP address automatically (use IHCP)
. ' « ]
Configure Wireless i
1P Address 192 168 . 1 200
Configure TCE AIP;
Mask 1P Address 255 255 255 .0
Save Setfings Gatewsy IP Address 0 .0 .0 .0

Selecta Prinl

It's highly reconnendsd that you set up_the print server to
use a static IP address. Make sure the IF address is
carrectly entezed for the print server to work praperly.

e | [FHm-] = |

Network Print Server Setup Wizard

Confirm Settings

Current Settings
Print 3=rver Name - 1P _PrintServa2011C
WAC Address 00740:01:42:01:1C
. THCP - Digabled
SElectA Brintiety I dddress : 132 168.1.200
Submet Mask 255.255.255.0
Change Settings Gatemay : 0.0.0.0
Mode Infrastructure
Configure Wireless ESSID - conradprintserver
. Data Transmit Rates @ Automatic
duthentication Typs - (Open System
Configure TCPZIP Encryption - None
Save Settings]
Select a Printer

74
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(Figure 4)

letwork Print Server Setup Wizard

Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected to the
print server. You can either select a printer that has already been
installed on this computer or add a new printer.

Select a printer from the following list Add New Printer

Printer Name Port

Canon S200SP FILE:

Canon MP730 Printer useoot

Canon MP730 FAX USB(Canon MP730

To add a new printer, you need a printer installation CD/diskette or
the driver file that youve downloaded from the Internet.

< Back Next > Cancel

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install a printer or make printer
conhnections.

through a USE port [or any other hot pluggable
port, such as IEEE 1394, infrared, and so on), you
do not need to use this wizard. Click Cancel to
close the wizard, and then plug the printer's cable
into your computer or point the printer toward your
computer's infrared port, and turn the printer on.
Windows will automatically install the printer for you.

L If you have a Plug and Play printer that connects
X

To continue, click Next.

[ Next> |[ Cancel




(Figure 6)
Add Printer Wizard

Local or Network Printer
The wizard needs to know which type of printer to set up.

Select the option that describes the printer you want to use:

@ Local printer attached to this computer

[[] Automatically detect and install my Plug and Play printer

(O & network printer, or a printer attached to another computer

0 To set up a network printer that is not attached to a print server,
\!) use the "Local printer'* option.

[ < Back " Next > I[ Cancel ]

Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers through ports.
Select the port you want your printer to use. |f the port is not listed, you can create a
new port.

(%) Use the following port: - [Re d Printer Port)

Note: Most computers use the LPT1: port to communicate with a local printer.
The connector for this port should look something like this:

O Create a new port:

[ < Back " Next > ][ Cancel ]




(Figure 8)

Install Printer Software

The manufacturer and model determine which printer software to use. @
)\ Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation
disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for
compatible printer software.

Manufacturer Printers N |
Gestetner
Hewlett-Packard |
HP [ :

% 5 HP 2500C Series
rdiae & | 5 HP 2500C Series PCLSCe 3
SASSS | [ im ammmmn 2 20

5k This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important

[ Windows Update ] [ Have Disk...

[ < Back " Next > l[ Cancel ]

(Figure 9)
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Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected to the
print server. You can either select a printer that has already been
installed on this computer or add a new printer.

Select a printer from the following list Add New Printer

Printer Name

Select A Print Serven

Configure Wireless

LI
Samsung ML-1750 Series LPT:PS5CD1-1

Canon §200SP FILE.
Configure TCP ZIBS Canon MP730 Printer USB001
Canon MP730 FAX UsB(Canon MP730 ...

Save Settings|

Select a Printer;

To add a new printer, you need a printer installation CD/diskette or
the driver file that youve downloaded from the Internet.

<Back [ New> | Cancel |

% Printers and Faxes

File Edit Wiew Favorites Tools Help #
E : »

Q Back \) lﬁ p Search [t_“ Folders ' 1= (B x g

address | %2y Printers and Faxes ] | Go

Samsung
ML-17...

Printer Tasks

See Also

Other Places

Details

HP LaserJet 1200 Series
PCL

Documents: 0
Status: Ready

Model: HP LaserJet 1200 Series
PCL

Status: Ready Documents: 0

(Figure 11)
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& Hp LaserJet 1200 Series PCL Properties

| General || Sharing | Ports | Advanced || Device Seftings |

()'"\ a HP LaserJet 1200 Series PCL

Print to the following port{s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer ad
O coma: Serial Port
O coms: Serial Port
O FILE: Print to File
O ussoot Virtual printer port ...  Samsung ML-1750 Series =
LPT:PS5401-1 192.168.0.10,PID:1 HP LaserJet 1200 Series fSl
v
< i B
[ Add Port... ] [ Delete Port ] [ Configure Port... ]
Enable b
[[] Enable printer pooling

Close

12



English

Before you start, you should prepare the following items:

=

6.

7.

One Windows-based PC with print server setup CD
One printer

One printer cable

One HUB

Wired Network with Print Server(Figure A)
Wireless Network with Print Server(Figure B)

Hardware Installation:

Turn off the printer's power.

Connect the print server to your printer with the supplied printer
cable.

Turn the printer’'s power on.

Plug the AC power adapter into the power connector on the print
server.

Wait 10 seconds as part of the print server's Power On Self Test
(POST).

Software Installation:

To enable network communication with print server, your com-
puter must have a proper IP address, e.g. 192.168.0.100

Insert the setup CD into your CD-ROM and the following mes-
sage appears.

Choose FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 or WPS-1133.
Choose Setup Wizard to install the print server and configure
the connected printer.

Click Next, the wizard will automatically discover the print serv-
er.(Figure 1)

From the Select a Print Server screen, select the print server
that you want to configure and click Next.

On the Change Settings screen, select No or Yes: (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Click No if you want the print server to keep using the default IP ad-
dress and keep the default settings, and then click Next.(Figure 3-1)

13



IP address: 192.168.0.10
Subnet Mask: 255.255.255.0

Click Yes if you want to change IP address to the print server, and
then click Next.

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Click No if you want the print server to keep using the default IP ad-
dress and keep the default Infrastructure settings:

Infrastructure mode

SSID: <ANY>

Encryption: none

DHCP client: Off

IP address: 192.168.0.10
Subnet Mask: 255.255.255.0

Click Yes if you want change wireless settings or assign a static IP
address to the print server:

On the Basic Wireless Settings screen, select Communica-
tion Type according to your network:

- Infrastructure

- Ad-Hoc

Enter the proper SSID of your wireless network.

- Channel: optional

- Data Transmit Rates: select Auto or others

- Transmit Mode: select Auto or others

On the Wireless Security screen, enable or disable WEP/WPA
encryption, configure according to your wireless network and
click Next.

On the TCP/IP Settings screen, specify a fixed or dynamic IP
address for the print server, a fixed IP address is highly recom-
mended. Click Next.

14



Note:
1. The IP address of print server must be within the same subnet

2. After you save the new IP address, the print server will auto-

as your network adapter.

matic reboot once to make ready for the new IP address. It may
take a couple of seconds.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

On the Select A Printer screen, select an already configured
printer from the list, click Next and then Finish to complete the
installation.

or

Select Add New Printer if the print server is connected to a
printer that hasn’t been installed before and does not appear in
the list. (Figure 4)

Click Add New Printer to launch Windows Add Printer Wizard.
(Figure 4)

Click Next and select Local Printer, make sure the Automati-
cally detect and install my Plug and Play printer check box is
NOT checked. Then click Next. (Figure 5)

Make sure the Use the following port radio-button is clicked
and select LPT1: (Recommended Printer Port) from the pull-
down list. Then click Next. (Figure 6)

Select Manufacturer and Printer from the lists of printer’s driver.
Then click Next. (Figure 7)

If you already have the printer's driver installed, you will be
asked whether to keep it or to replace it. Click Next. Supply a
name for the printer and choose whether you want to make it
your default printer. Then click Next. (Figure 8)

Then, choose whether you want to share the printer with other
network users, print a test page (please select No.), etc. Select
the appropriate radio-button and click Next and Finish (Figure
8).

In the setup wizard, finish the installation by highlighting the in-
stalled printer in the Select a Printer list and click Next ->
Finish. (Figure 8)
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16. From Windows system, go to start -> Printers and Faxes and
highlight your newly installed printer. (Figure 9)

17. Right-click, select Properties -> Ports and verify that the print
server’s port appears. (Figure 10)

18. Go to General; click Print Test Page to verify the configuration.
(Figure 11)

19. Done.

Note:

If you wish to install more print servers, start setup wizard from your
Windows Start menu: start -> All Programs -> Network Print Server
-> PSWzard and repeat the installation procedure.

All contents are subject to change without prior notice.

Technical Support

Thank you for selecting LevelOne products. LeveOne’s website con-

tains the latest user documentation and software updates for

LevelOne products.

Please contact LevelOne Technical Support through our website.
World Wide Web http://www.levell.com
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Deutsch

Bevor Sie beginnen, sollten Sie die folgenden Dinge vorbereiten:

) Windows-basierter PC mit Einrichtungs-CD fiir den
Druckerserver

) Drucker

) Druckerkabel

) Hub

B Wired Network with Print Server(Figure A)
B Kabelnetzwerk mit Druckerserver(Figure B)

[ | Hardwareinstallation:

1. Trennen Sie den Drucker von der Stromversorgung.

2. SchlieRen Sie den Druckerserver tiber das mitgelieferte
Druckerkabel an Ihren Drucker an.

3. Trennen Sie den Drucker von der Stromversorgung.

4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des
Druckerservers.

5. Warten Sie 10 Sekunden, bis der Druckerserver-Selbsttest
abgeschlossen ist.

u Softwareinstallation:

1. Um Uber das Netzwerk mit dem Druckerserver kommunizieren
zu kénnen, mussen Sie Ihrem Computer eine geeignete IP-
Adresse zuweisen - z. B. 192.168.0.100.

2. Legen Sie die Einrichtungs-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein; die
folgende Meldung wird angezeigt.

3. Waéhlen Sie FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 or WPS-1133.

4. Zur Installation des Druckerservers und zur Konfiguration des
angeschlossenen Druckers wéhlen Sie Setup Wizard
(Einrichtungsassistent).

5. Klicken Sie auf Next (Weiter); der Druckerserver wird
automatisch vom Assistenten erkannt.

(Figure 1)

6. Im Bildschirm Select A Print Server (Wahlen Sie einen

Druckerserver) wahlen Sie den zu konfigurierenden

17



Druckerserver und klicken anschlieBend auf Next (Weiter).
7. Im Bildschirm Change Settings (Einstellungen andern)
wahlen Sie No (Nein) oder Yes (Ja): (Fogire 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Klicken Sie auf No (Nein), wenn der Druckerserver die Standard-IP-
Adresse nutzen soll und Sie die Standardeinstellungen beibehalten
mochten, klicken Sie anschlieend auf Next (Weiter). (Figure 3-1)
) IP-Adresse: 192.168.0.10

o Subnetzmaske: 255.255.255.0

Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Sie die IP-Adresse des Druckerservers
andern mdéchten; klicken Sie anschlieend auf Next (Weiter).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Klicken Sie auf No (Nein), wenn der Druckerserver die Standard-IP-
Adresse nutzen soll und Sie die Infrastruktur-Standardeinstellungen
beibehalten mdéchten:

® Infrastrukturmodus

SSID: <beliebig>
Verschlisselung: keine
DHCP-Client: Aus

IP-Adresse: 192.168.0.10
Subnetzmaske: 255.255.255.0

Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Sie die Drahtlosnetzwerkeinstellungen
andern oder dem Druckerserver eine statische (feste) IP-Adresse
zuweisen méchten:

) Im Bildschirm Basic Wireless Settings (Drahtlosnetzwerk-
Grundeinstellungen) wéhlen Sie den zu Ihrem Netzwerk
passenden Communication Type (Kommunikationstyp):

- Infrastruktur
- Ad-Hoc

) Geben Sie die SSID lhres Drahtlosnetzwerks ein.

- Channel (Kanal): optional

18



- Data Transmit Rates (Datentibertragungsrate): Wahlen
Sie Auto oder sonstige.

- Transmit Mode (Ubertragungsmodus): Wéahlen Sie Auto
oder sonstige.

) Im Bildschirm Communication Type
(Drahtlosnetzwerksicherheit) aktivieren oder deaktivieren Sie
die WEP-/WPA-Verschlusselung, passen diese an lhr
Drahtlosnetzwerk an und klicken auf Next (Weiter).

Im Bildschirm Transmit Mode (TCP/IP-Einstellungen) legen Sie eine

feste oder dynamische IP-Adresse fiir den Druckerserver fest; wir

empfehlen eine statische (feste) IP-Adresse. Klicken Sie auf Next

(Weiter).

Hinweis:
Die IP-Adresse des Druckerservers muss sich innerhalb des
Subnetzes lhres Netzwerkadapters befinden.

8. Im Bildschirm Select A Printer (Wé&hlen Sie einen Drucker)
wahlen Sie einen bereits konfigurierten Drucker aus der Liste,
klicken auf Next (Weiter) und zum Abschluss der Installation
anschlieRend auf Finish (Fertigstellen).
oder
Wahlen Sie Add New Printer (Neuen Drucker hinzuftigen),
wenn der Druckerserver an einen Drucker angeschlossen ist,
der nicht zuvor installiert wurde und nicht in der Liste erscheint.
(Figure 4)

9. Klicken Sie auf Add New Printer (Neuen Drucker hinzufligen)
- der Windows-Assistent zum Hinzufligen eines neuen Druckers
wird gestartet. (Figure 4)

10. Kilicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie die Option mit
dem Local Printer (Lokalen Drucker); achten Sie darauf, dass
die Option zur automatischen Erkennung und Installation von
Plug and Play-Druckern NICHT markiert ist. Klicken Sie
anschlieBend auf Next (Weiter). (Figure 5)

11. Achten Sie darauf, dass die Option zur Auswahl des

19



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

vorhandenen Anschlusses markiert und LPT1: (Recommended
Printer Port) (Druckeranschluss) in der Liste ausgewahlt ist.
Klicken Sie anschlieRend auf Next (Weiter). (Figure 6)

Wahlen Sie Manufacturer (Hersteller) und Printer (Drucker)
aus den Druckertreiberlisten. Klicken Sie anschlieRend auf Next
(Weiter). (Figure 7)

Falls der Druckertreiber bereits installiert sein sollte, werden Sie
gefragt, ob Sie den vorhandenen Treiber beibehalten oder
ersetzen mdchten. Klicken Sie auf Next (Weiter). Geben Sie
dem Drucker einen Namen, wahlen Sie auf, ob Sie diesen
Drucker als Standarddrucker wahlen méchten. Klicken Sie
anschlieRend auf Next (Weiter). (Figure 8)

Unter XP kdnnen Sie nun wéhlen, ob Sie den Drucker
gemeinsam mit anderen Nutzern im Netzwerk verwenden
maochten. Zusatzlich kdnnen Sie eine Testseite drucken (wéhlen
Sie bitte No. (Nein)). Markieren Sie die Option Ihrer Wahl,
klicken Sie anschlieRend auf Next (Weiter) oder auf Finish
(Fertigstellen). (Figure 8)

Im Einrichtungsassistenten schlie3en Sie die Installation ab,
indem Sie den installierten Drucker in der Liste Select a Printer
(Wahlen Sie einen Drucker) markieren und anschlieBend auf
Next (Weiter) > Finish (Fertigstellen) klicken. (Figure 8)
Unter Windows rufen Sie Start > Drucker (und Faxgerate) auf
und klicken auf Ihren neuen Drucker. (Figure 9)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, wahlen
Sie Properties (Eigenschaften) > Ports (Anschliisse) und
prifen Sie nach, ob der Port des Druckerservers angezeigt wird.
(Figure 10)

Klicken Sie auf das Register General (Allgemein) und wahlen
Sie zur Uberprifung der Konfiguration die Option Print Test
Page (Testseite drucken). (Figure 11)

Fertig.

Hinweis:

Wenn Sie weitere Druckerserver installieren mochten, starten Sie den
Installationsassistenten tber das Windows-Startmen(: Start > All
Programs (Alle Programme) > Network Print Server

20



(Netzwerkdruckerserver) > PSWzard (Druckerserverassistent).
AnschlieRend fuhren Sie die Installation erneut aus.

Samtliche Angaben kénnen sich ohne Vorankindigung &ndern.

Technische Unterstitzung

Vielen Dank fiir den Kauf eines LevelOne-Produktes. Auf der
LevelOne-Internetseite finden Sie die neuesten Anleitungen und
Softwareaktualisierungen fir LevelOne-Produkte.

Die technische Unterstiitzung von LevelOne erreichen Sie Uber unsere
Internetseite. Internet http://www.levell.com
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Voordat u begint, moet u voor de volgende items zorgen:

=

Een pc met Windows en instellings-cd voor de afdrukserver
1 printer

1 printerkabel

1 HUB

Bekabeld netwerk met afdrukserver(Figure A)
Réseau sans fil avec serveur d'impression(Figure B)

Hardware-installatie:

Schakel de voeding van de printer uit.

Sluit de afdrukserver aan op uw printer met de bijgeleverde
printerkabel.

Schakel de voeding van de printer in.

Sluit de wisselstroomadapter aan op de voedingsaansluiting op
de afdrukserver.

Wacht 10 seconden terwijl de POST (Power On Self Test =
zelftest bij inschakelen) van de afdrukserver wordt uitgevoerd.
Software-installatie:

Om de netwerkcommunicatie met de afdrukserver in te
schakelen, moet uw computer over een geschikt IP-adres
beschikken, bijv. 192.168.0.100.

Plaats de installatie-cd in het cd-romstation. Het volgende
bericht wordt weergegeven.

Selecteer FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 of WPS-1133.
Selecteer Setup Wizard (Installatiewizard) om de afdrukserver
te installeren en de aangesloten printer te configureren.

Klik op Next (Volgende). De wizard zal automatisch de
afdrukserver opsporen. (Figure 1)

Selecteer de afdrukserver die u wilt configureren in het scherm

22



Select A Print Server (Afdrukserver selecteren) en klik op
Next (Volgende).

7. Selecteer No (Nee) of Yes (Ja) op het scherm Change Settings
(Instellingen wijzigen) (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Klik op No (Nee) als u wilt dat de afdrukserver het standaard IP-adres
blijft gebruiken en de standaardinstellingen behoudt. Klik daarna op
Next (Volgende). (Figure 3-1)

° IP-adres: 192.168.0.10

o Subnetmasker: 255.255.255.0

Klik op Yes (Ja) als u het IP-adres voor de afdrukserver wilt wijzigen
en klik daarna op Next (Volgende).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Cliquez sur No (Non) si vous voulez que le serveur d’'impression
continue d’utiliser I'adresse IP par défaut et conserver les réglages
d’infrastructure par défaut.

[ Mode infrastructure

SSID : <ANY (N'IMPORTE LEQUEL)>
Cryptage : aucun

Client DHCP : Désactivé

Adresse IP : 192.168.0.10

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Cliquez sur Yes (Oui) si vous voulez changer les réglages du sans fil
ou attribuer une adresse IP statique au serveur d’'impression :

° Sur I'écran Basic Wireless Settings (Réglages de base du
sans fil), sélectionnez Communication Type (Type de
communication) en fonction de votre réseau :

- Infrastructure
- Ad-Hoc
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Entrez le SSID de votre réseau sans fil.

- Channel (Canal) : optionnel

- Data Transmit Rates (Débits de transmission) :
sélectionnez Auto ou autres

- Transmit Mode (Mode de transmission) : sélectionnez
Auto ou autres

Sur I'écran Wireless Security (Sécurité du sans fil), activer ou

désactivez le cryptage WEP/WPA, configurez en fonction de

votre réseau sans fil puis cliquez sur Next (Suivant).

Sur I'écran TCP/IP Settings (Réglages TCP/IP), spécifiez une
adresse IP fixe ou dynamique pour le serveur d’'impression, une
adresse IP fixe est fortement recommandée. Cliquez sur Next
(Suivant).

Opmerking:
Het IP-adres van de afdrukserver moet binnen hetzelfde subnet

van uw netwerkadapter liggen.

10.

Selecteer een reeds geconfigureerde printer in de lijst op het
scherm Select A Printer (Printer selecteren), klik op Next
(Volgende) en daarna op Finish (Voltooien) om de installatie
te voltooien.

of

Selecteer Add New Printer (Nieuwe printer toevoegen) als de
afdrukserver verbonden is met een printer die niet eerder werd
geinstalleerd en niet in de lijst verschijnt. (Figure 4)

Klik op Add New Printer (Nieuwe printer toevoegen) om de
Windows Add Printer Wizard (Wizard Windows-printer
toevoegen) te starten. (Figure 4)

Klik op Next (Volgende) en selecteer Local Printer (Lokale
printer). Controleer of het selectievakje Automatically detect
and install my Plug and Play printer (Mijn plug-en-play
printer automatisch detecteren en installeren) NIET is
ingeschakeld. Klik daarna op Next (Volgende). (Figure 5)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zorg dat het keuzerondje Use the following port (De volgende
poort gebruiken) is ingeschakeld en klik op LPT1:
(Recommended Printer Port) (aanbevolen printerpoort) in de
vervolgkeuzelijst. Klik daarna op Next (Volgende). (Figure 6)
Selecteer Manufacturer (Fabrikant) en Printer in de lijst van de
printerstuurprogramma’s. Klik daarna op Next (Volgende).
(Figure 7)

Als het printerstuurprogramma al is geinstalleerd, wordt u
gevraagd of u dit wilt behouden of vervangen. Klik op Next
(Volgende). Geef een naam op voor de printer en kies of u deze
printer als uw standaardprinter wilt instellen. Klik daarna op Next
(Volgende). (Figure 8)

Kies vervolgens of u de printer wilt delen met andere
netwerkgebruikers, druk een testpagina (selecteer No. (Aantal))
af, enz. Selecteer het geschikte keuzerondje en klik op Next
(Volgende) en Finish (Voltooien). (Figure 8)

Voltooi de installatie in de installatiewizard door de
geinstalleerde printer te markeren in de lijst Select a Printer
(Printer selecteren) en klik op Next (Volgende) -> Finish
(Voltooien). (Figure 8)

Ga in het Windows-systeem naar Start -> Printers and Faxes
(Printers en faxapparaten) en markeer uw nieuw
geinstalleerde printer. (Figure 9)

Klik met de rechtermuisknop, selecteer Properties
(Eigenschappen) -> Ports (Poorten) en controleer of de poort
van de afdrukserver verschijnt. (Figure 10)

Ga naar General (Algemeen). Klik op Print Test Page
(Testpagina afdrukken) om de configuratie te controleren.
(Figure 11)

Klaar.

Opmerking:

Als u meer afdrukservers wilt installeren, start u de installatiewizard via
het Windows-menu Start -> All Programs (Alle programma'’s) ->
Network Print Server (Netwerkafdrukserver) -> PSWzard en
herhaal de installatieprocedure.
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Alle inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Support technique

Merci pour avoir choisi les produits LevelOne. Le site Internet de
LeveOne contient la documentation d’utilisateur la plus récente et les
derniéres mises a jour de logiciel pour les produits LevelOne.
Veuillez contacter le support technique LevelOne a travers notre site
Internet. World Wide Web http://www.levell.com
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Antes de comenzar, deberia preparar los siguientes elementos:

° Un PC con sistema Windows y un CD de configuracién de
servidor de impresora.

° Una impresora

Un cable de impresora

® Un HUB

B Red através de Cable con Servidor de Impresora(Figure A)
B Red Inaldmbrico con Servidor de Impresora(Figure B)

B Instalacion del Hardware:

1. Apague la impresora.

2. Conecte el servidor de la impresora a su impresora con el cable
de impresora suministrado.

3. Encienda la impresora.

4. Conecte el cable de alimentacién CA al conector de
alimentacion del servidor de la impresora.

5. Espere 10 segundos para que se lleve a cabo la Prueba
Automaética de Encendido (POST=Power On Self Test) del
servidor de la impresora.

] Instalacion del software:

1. Para permitir la comunicacion por red con el servidor de la
impresora, su ordenador debe tener una direccién IP adecuada,
por ejemplo 192.168.0.100.

2. Inserte el CD de configuracién en su unidad CD y aparecera el
siguiente mensaje.

3. Elija FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 6 WPS-1133.

4, Elija Setup Wizard (Asistente de Configuracion) para instalar el
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servidor de la impresora y configurar la impresora conectada.

5. Haga clic en Next (Siguiente), el asistente descubrira
automaticamente el servidor de la impresora. (Figure 1)

6. Desde la pantalla Select A Print Server (Seleccione un
Servidor de Impresora), seleccione el servidor de impresora
que quiera configurar y haga clic en Next (Siguiente).

7. En la pantalla Change Settings (Cambiar Configuraciones),
seleccione No 6 Yes (Si) (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Haga clic en No si prefiere mantener la direccion IP del servidor de la
impresora y mantener la configuracién por defecto. Luego haga clic en
Next (Siguiente). (Figure 3-1)

[} Direccion IP: 192.168.0.10

° Mascara de Subred: 255.255.255.0

Haga clic en Yes (Si) si quiere cambiar la direccion IP del servidor de
la impresora. Luego haga clic en Next (Siguiente).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Haga clic en No si prefiere mantener la direccion IP del servidor de la
impresora y mantener la configuracion por defecto de la
Infraestructura.

[ ) Modo Infraestructura

SSID: <ANY> (Cualquiera)

Cifrado: ninguno

cliente DHCP: Apagado

Direccion IP: 192.168.0.10
Mascara de Subred: 255.255.255.0

Haga clic en Yes (Si) si quiere cambiar las configuraciones

inalambricas o asignar una direccion IP estatica al servidor de la

impresora:

) En la pantalla Basic Wireless Settings (Configuraciones
Inaldmbricas Basicas), seleccione el Communication Type
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(Tipo de Comunicacion) dependiendo de su red:

- Infraestructura

- Ad-Hoc

Introduzca el SSID adecuado para su red inalambrica.

- Channel (Canal): opcional

- Data Transmit Rates (Velocidad de Transferencia de
Datos): seleccionar Automatico u otros.

- Transmit Mode (Modo de Transmisién): seleccionar
Automaético u otros.

En la pantalla Wireless Security (Seguridad Inaldmbrica),

habilite o deshabilite el cifrado WEP/WPA y configure

dependiendo de su red inalambrica y haga clic en Next

(Siguiente).

En la pantalla TCP/IP Settings (Configuraciones TCP/IP),
especifique una direccidn IP fija o dinamica. Se recomienda
encarecidamente una direccion IP fija. Haga clic en Next (Siguiente).

Nota:
La direccion IP del servidor de la impresora debe estar en la
misma subred que su adaptador de red.

10.

En la pantalla Select A Printer (Seleccione Una Impresora),
seleccione una impresora que ya esté configurada de la lista,
haga clic en Next (Siguiente) y luego en Finish (Finalizar) para
completar la instalacion.

o

Seleccione Add New Printer (Afiadir Una Nueva Impresora) si
el servidor de la impresora esta conectado a una impresora que
no haya sido instalada antes y que no aparezca en la lista.
(Figure 4)

Haga clic en Add New Printer (Afiadir Una Nueva Impresora)
para ejecutar el Windows Add Printer Wizard (Asistente de
Windows Para Afadir Impresora). (Figure 4)

Haga clic en Next (Siguiente) y seleccione Local Printer
(Impresora Local). Asegurese de que el cuadro Automatically
detect and install my Plug and Play printer (Detectar e
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nota:

instalar automaticamente mi impresora Plug&Play) NO esta
marcado. Luego, haga clic en Next (Siguiente). (Figure 5)
Asegurese de que haber hecho clic en el botén de radio Use
the following port (Usar el siguiente puerto) y seleccione LPT1:
(Recommended Printer Port) (Puerto de Impresora
Recomendado) en la lista desplegable. Luego, haga clic en
Next (Siguiente). (Figure 6)

Seleccione Manufacturer (Fabricante) e Printer (Impresora)
en las listas del controlador de la impresora. Luego, haga clic en
Next (Siguiente). (Figure 7)

Si ya ha instalado el controlador de la impresora, se le
preguntara si quiere mantenerlo o sustituirlo. Haga clic en Next
(Siguiente). Introduzca un nombre para la impresora y elija si
quiere convertirla en su impresora por defecto. Luego, haga clic
en Next (Siguiente). (Figure 8)

Luego elija si quiere compartir la impresora con otros usuarios
de la red, imprimir una pagina de prueba (por favor, seleccione
No.), etc. Seleccione el botdn de radio apropiado y haga clic en
Next (Siguiente) y en Finish (Finalizar). (Figure 8)

En el asistente de configuracion, finalice la instalacién
resaltando la impresora instalada en la lista Select a Printer
(Seleccione una Impresora) y haga clic en Next (Siguiente) -
> Finish (Finalizar). (Figure 8)

Desde el sistema Windows, vaya a start (Inicio) -> Printers
and Faxes (Impresoras y Faxes) y resalte su impresora recién
instalada. (Figure 9)

Haga clic con el boton derecho, seleccione Properties
(Propiedades) -> Ports (Puertos) y verifique que aparece el
puerto del servidor de la impresora. (Figure 10)

Vaya a General; haga clic en Print Test Page (Imprimir
Péagina de Prueba) para verificar la configuracion. (Figure 11)
Finalizado.

Si desea instalar mas servidores de impresoras, inicie el asistente de
configuracion desde su menu de Inicio de Windows: start (Inicio) ->
All Programs (Todos los Programas) -> Network Print Server
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(Servidor de Red de la Impresora) -> PSWizard (Asistente del
Servidor de la Impresora) y repita el proceso de instalacion.

Todos los contenidos estan sujetos a cambio sin previo aviso.

Soporte Técnico

Gracias por elegir los productos LevelOne. El sitio Web de LeveOne
contiene la documentacion de usuario y las actualizaciones de
software mas recientes para los productos LevelOne.

Por favor, pdngase en contacto con el Soporte Técnico de LevelOne a
través de nuestro sitio Web. World Wide Web http://www.levell.com
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Nederlands ‘

Voordat u begint, moet u voor de volgende items zorgen:
° Een pc met Windows en instellings-cd voor de afdrukserver

° 1 printer

) 1 printerkabel

o 1 HUB

B Bekabeld netwerk met afdrukserver(Figure A)
B Draadloos netwerk met Print Server(Figure B)

m  Hardware-installatie:

Schakel de voeding van de printer uit.

2. Sluit de afdrukserver aan op uw printer met de bijgeleverde
printerkabel.

3. Schakel de voeding van de printer in.

4. Sluit de wisselstroomadapter aan op de voedingsaansluiting op
de afdrukserver.

5. Wacht 10 seconden terwijl de POST (Power On Self Test =
zelftest bij inschakelen) van de afdrukserver wordt uitgevoerd.

L

W Software-installatie:

1. Om de netwerkcommunicatie met de afdrukserver in te
schakelen, moet uw computer over een geschikt IP-adres
beschikken, bijv. 192.168.0.100.

2. Plaats de installatie-cd in het cd-romstation. Het volgende
bericht wordt weergegeven.

3. Selecteer FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 of WPS-1133.
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4. Selecteer Setup Wizard (Installatiewizard) om de afdrukserver
te installeren en de aangesloten printer te configureren.

5. Klik op Next (Volgende). De wizard zal automatisch de
afdrukserver opsporen. (Figure 1)

6. Selecteer de afdrukserver die u wilt configureren in het scherm
Select A Print Server (Afdrukserver selecteren) en klik op
Next (Volgende).

7. Selecteer No (Nee) of Yes (Ja) op het scherm Change Settings
(Instellingen wijzigen): (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Klik op No (Nee) als u wilt dat de afdrukserver het standaard IP-adres
blijft gebruiken en de standaardinstellingen behoudt. Klik daarna op
Next (Volgende). (Figure 3-1)

° IP-adres: 192.168.0.10

o Subnetmasker: 255.255.255.0

Klik op Yes (Ja) als u het IP-adres voor de afdrukserver wilt wijzigen
en klik daarna op Next (Volgende).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Klik op No (Nee) als u wilt dat de afdrukserver het standaard IP-adres
blijft gebruiken en de standaard infrastructuurinstellingen behoudt.

[ ) Infrastructuurmodus

SSID: <ALLE>

Codering: geen

DHCP-client: Uit

IP-adres: 192.168.0.10
Subnetmasker: 255.255.255.0

Klik op Yes (Ja) als u de draadloze instellingen wilt wijzigen of een
statisch IP-adres aan de afdrukserver wilt toewijzen:

) Selecteer in het scherm Basic Wireless Settings
(Basisinstellingen voor draadloos) het Communication Type
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(Communicatietype) dat geschikt is voor uw netwerk:

- Infrastructuur

- Adhoc

Voer de correcte SSID van uw draadloos netwerk in.

- Channel (Kanaal): optioneel

- Data Transmit Rates (Gegevensoverdrachtsnelheden):
selecteer Auto of overige

- Transmit Mode (Verzendingsmodus): selecteer Auto of
overige

Schakel op het scherm Wireless Security (Draadloze

beveiliging) de WEP/WPA-codering in, configureer dit volgens

uw draadloos netwerk en klik op Next (Volgende).

Geef een vast of dynamisch IP-adres op voor de afdrukserver op

het scherm TCP/IP Settings (TCP/IP-instellingen). Het is sterk

aanbevolen een vast IP-adres te gebruiken. Klik op Next

(Volgende).

Klik op Yes (Ja) als u het IP-adres voor de afdrukserver wilt wijzigen
en klik daarna op Next (Volgende).

Opmerking:

Het IP-adres van de afdrukserver moet binnen hetzelfde subnet
van uw netwerkadanpter liaaen.

10.

Selecteer een reeds geconfigureerde printer in de lijst op het
scherm Select A Printer (Printer selecteren), klik op Next
(Volgende) en daarna op Finish (Voltooien) om de installatie
te voltooien.

of

Selecteer Add New Printer (Nieuwe printer toevoegen) als de
afdrukserver verbonden is met een printer die niet eerder werd
geinstalleerd en niet in de lijst verschijnt. (Figure 4)

Klik op Add New Printer (Nieuwe printer toevoegen) om de Win-
dows Add Printer Wizard (Wizard Windows-printer toevoegen)
te starten. (Figure 4)

Klik op Next (Volgende) en selecteer Local Printer (Lokale
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printer). Controleer of het selectievakje Automatically detect
and install my Plug and Play printer (Mijn plug-en-play
printer automatisch detecteren en installeren) NIET is
ingeschakeld. Klik daarna op Next (Volgende). (Figure 5)

11. Zorg dat het keuzerondje Use the following port (De volgende
poort gebruiken) is ingeschakeld en klik op LPT1:
(Recommended Printer Port) (aanbevolen printerpoort) in de
vervolgkeuzelijst. Klik daarna op Next (Volgende). (Figure 6)

12. Selecteer Manufacturer (Fabrikant) en Printer in de lijst van de
printerstuurprogramma’s. Klik daarna op Next (Volgende).
(Figure 7)

13. Als het printerstuurprogramma al is geinstalleerd, wordt u
gevraagd of u dit wilt behouden of vervangen. Klik op Next
(Volgende). Geef een naam op voor de printer en kies of u deze
printer als uw standaardprinter wilt instellen. Klik daarna op Next
(Volgende). (Figure 8)

14. Kies vervolgens of u de printer wilt delen met andere
netwerkgebruikers, druk een testpagina (selecteer No. (Aantal))
af, enz. Selecteer het geschikte keuzerondje en klik op Next
(Volgende) en Finish (Voltooien). (Figure 8)

15. Voltooi de installatie in de installatiewizard door de
geinstalleerde printer te markeren in de lijst Select a Printer
(Printer selecteren) en klik op Next (Volgende) -> Finish
(Voltooien). (Figure 8)

16. Gain het Windows-systeem naar Start -> Printers and Faxes
(Printers en faxapparaten) en markeer uw nieuw
geinstalleerde printer. (Figure 9)

17. Klik met de rechtermuisknop, selecteer Properties
(Eigenschappen) -> Ports (Poorten) en controleer of de poort
van de afdrukserver verschijnt.

(Figure 10)

18. Ga naar General (Algemeen). Klik op Print Test Page
(Testpagina afdrukken) om de configuratie te controleren.
(Figure 11)

19. Klaar.

Opmerking:
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Als u meer afdrukservers wilt installeren, start u de installatiewizard via
het Windows-menu Start -> All Programs (Alle programma’s) ->
Network Print Server (Netwerkafdrukserver) -> PSWzard en
herhaal de installatieprocedure.

Alle inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Technische ondersteuning

Hartelijk dank voor het aanschaffen van LevelOne-producten. Op de
internetpagina van LeveOne staan de meest recente
gebruikersdocumentatie en software-updates voor LevelOne-
producten.

Neem contact op met de technische ondersteuning van LevelOne via
onze internetpagina. World Wide Web http://www.levell.com
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Inden du begynder, skal du forberede falgende ting:
° En Windows-baseret pc med printserver installations-cd

° En printer

) Et printerkabel

) Et HUB

B Ledningsfart netveerk med printserver(Figure A)

B Tradlest netveerk med printserver(Figure B)

B Hardware-installation:

1. Sluk for printeren.

2. Forbind printserveren til printeren med printerkablet.

3. Teend for printeren.

4, Forbind AC strgmadapteren til printserverens strgmstik.

5. Vent 10 sekunder for printserverens opstarttest (POST- Power
On Self Test).

B Software-installation:

1. For at muligggre netveerkskommunikation med printserveren,
skal computeren have en korrekt IP-adresse, f.eks.
192.168.0.100

2. Anbring installations-cd’en i cd-drevet. Fglgende meddelelse
ses.
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3. Veelg FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 eller WPS-1133.

4. Veelg Setup Wizard (Installationswizard) for at installere
printserveren og konfigurere den tilsluttede printer.

5. Klik p& Next (Neeste) - wizarden finder automatisk printserveren.
(Figure 1)

6. Pa Select A Print Server (Veelg en printserver) skaermen skal
du veelge printserveren, du gnsker at konfigurere, og klikke pa
Next (Neeste) .

7. Pa Change Settings (£ndr indstillinger) skaermen skal du
veelge No (Nej) eller Yes (Ja): (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Klik pa No (Nej), hvis du gnsker, at printserveren skal fortszette med at
bruge standard IP-adressen og standard-indstillingerne. Klik derefter
pa Next (Naeste). (Figure 3-1)

) IP-adresse: 192.168.0.10

° Undernetmaske: 255.255.255.0

Klik pa Yes (Ja), hvis du gnsker at aendre printserverens IP-
adresse. Klik derefter pa Next (Naeste)

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Klik pa No (Nej), hvis du gnsker, at printserveren skal fortszette med at
bruge standard IP-adressen og standard infrastruktur-indstillingerne:

[ ) Infrastrukturmodus

SSID: <ANY>

Kryptering: ingen

DHCP klient: Fra

IP-adresse: 192.168.0.10
Undernetmaske: 255.255.255.0
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Klik pa Yes (Ja), hvis du gnsker at sendre tradlgse indstillinger eller at
tildele printserveren en statisk IP-adresse.

) P& Basic Wireless Settings (Basale tradlgse indstillinger)
skaermen, skal du vaelge Communication Type
(Kommunkationstype) i henhold til dit netvaerk:

- Infrastruktur

- Ad-hoc

) Indtast dit tradlgse netveerks korrekte SSID.

- Channel (Kanal): Optionel

- Data Transmit Rates (Dataoverfgrselshastigheder): Veelg
Auto eller andet

- Transmit Mode (Transmissionsmodus): Veelg Auto eller
andet

®  Pa Wireless Security (Tradlgs sikkerhed) skaermen skal du
aktivere eller deaktivere WEP/WPA krypteringen, konfigurere i
henhold til dit tradl@se netvaerk og klikke pa Next (Naeste).

) P& TCP/IP Settings (TCP/IP indstillinger) skeermen skal du
specificere en fast eller dynamisk IP-adresse til printserveren.
En fast IP-adresse anbefales steerkt. Klik p& Next (Nzeste).

Bemeerk:

Printserverens IP-adresse skal vaere indenfor det samme under-
net som netvaerksadanteren.

10.

Pa Select A Printer (Veelg en printer) skeermen skal du, for at
fuldfgre installationen, veelge en allerede konfigureret printer fra
listen, klikke pa Next (Naeste) og derefter pad Finish (Afslut).
eller

Veelg Add New Printer (Tilfgj ny printer), hvis printserveren er
forbundet til en printer, der ikke tidligere har veeret installeret, og
som ikke findes pa listen. (Figure 4)

Klik pA Add New Printer (Tilfgj ny printer) for at starte Win-
dows Add Printer Wizard (Windows tilfgj-ny-printer-wizard).
(Figure 4)

Klik p& Next (Neeste) og veelg Local Printer (Lokal printer).
Kontroller, at Automatically detect and install my Plug and
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Play printer (Find og installer min plug and play-printer
automatisk) afmaerkningsboksen IKKE er afmaerket. Klik
derefter pa Next (Naeste). (Figure 5)

Kontroller, at Use the following port (Brug den fglgende port)
radioknappen er klikket og veelg LPT1: (Recommended Printer
Port) (Anbefalet printerport) fra rullegardinlisten. Klik derefter
pa Next (Naeste). (Figure 6)

Veelg Manufacturer (Producent) og Printer (Printer) fra
printerdriverlisten. Klik derefter pa Next (Neeste). (Figure 7)
Hvis printerdriveren allerede er installeret, spgrges du, om du vil
beholde den eller udskifte den. Klik pa Next (Naeste). Giv
printeren et navn og afggr, om du vil ggre den til standard-
printeren. Klik derefter p& Next (Neeste). (Figure 8)

Afggar dernaest, om du vil dele printeren med andre
netveerksbrugere, udskrive en testside (veelg No. (Nummer)),
osv. Veelg den passende radioknap og klik pd Next (Naeste) og
Finish (Afslut). (Figure 8)

| installationswizarden, afslut installationen ved at fremhaeve den
installerede printer p& Select a Printer (Veelg en printer) listen
og klik derefter pa Next (Naeste) -> Finish (Afslut). (Figure 8)

| Windows systemet, ga til Start -> Printers and Faxes
(Printere og faxer) og fremhaev den nyligt installerede printer.
(Figure 9)

Hgjreklik, veelg Properties (Egenskaber) -> Ports (Porte) og
bekreeft, at printserverens port ses.

(Figure 10)

Ga til General (Generelt) og klik p& Print Test Page (Udskriv
testside) for at bekraefte konfigurationen. (Figure 11)

Udfart.

Bemeerk:

Hvis du gnsker at installere flere printservere, skal du starte
installationswizarden fra Windows startmenuen. Start -> All Pro-
grams (Alle programmer)-> Network Print Server (Netveerks-
printserver) -> PSWzard og gentag installationsproceduren.

Indholdet kan eendres uden forudgéende varsel.
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Teknisk support

Tak, fordi du har valgt et LevelOne produkt. LeveOne’s websted
indeholder den nyeste brugerdokumentation og de seneste software-
opdateringer til LevelOne produkter.

Kontakt venligst LevelOne Technical Support (Teknisk statte) via
vores websted: World Wide Web http://www.levell.com

Italiano ‘

Prima di iniziare &€ necessario preparare i seguenti elementi:

° Un PC con sistema operativo Windows con CD d’installazione
del server di stampa

) Una stampante

Un cavo stampante

) Un HUB

B Rete cablata con server di stampa(Figure A)
B Rete wireless con server di stampa(Figure B)

B [nstallazione dell’hardware:

1. Spegnere la stampante.

2. Collegare il server di stampa alla stampante usando il cavo
stampante fornito in dotazione.

3. Accendere la stampante.

4. Collegare I'adattatore di corrente CA al connettore
d’alimentazione del server di stampa.

5. Attendere 10 secondi durante la procedura POST (Power On
Self Test) del server di stampa.

B |stallazione del software:
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1. Per abilitare la comunicazione di rete col server di stampa, il
computer deve avere un indirizzo IP appropriato, e.g.
192.168.0.100.

2. Inserire il CD d’installazione nell'unitda CD-ROM e seguire le
istruzioni su schermo.

3. Sceglie FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 0 WPS-1133.

4. Scegliere Setup Wizard (Installazione guidata) per installare il
server di stampa e configurare la stampante collegata.

5. Fare clic su Next (Avanti), la procedura guidata rilevera
automaticamente il server di stampa.

(Figure 1)

6. Dalla schermata Select A Print Server (Selezione del server
di stampa), selezionare il server di stampa che si vuole
configurare, poi fare clic su Next (Avanti).

7. Nella schermata Change Settings (Modifica delle
impostazioni), selezionare No o Yes (Si): (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Fare clic su No se si vuole che il server di stampa continui ad usare
l'indirizzo IP predefinito e mantenga le impostazioni predefinite, poi
fare clic su Next (Avanti). (Figure 3-1)

[ ) Indirizzo IP: 192.168.0.10

° Subnet Mask: 255.255.255.0

Fare clic su Yes (Si) se si vuole cambiare I'indirizzo IP del
server di stampa, poi fare clic su Next (Avanti).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Fare clic su No se si vuole che il server di stampa continui ad usare
l'indirizzo IP predefinito e mantenga le impostazioni predefinite:

) Modalita Infrastruttura

SSID: <Qualsiasi>

Encryption (Codifica): none (nessuna)
DHCP client (Client DHCP): Off (Disattivo)
IP address (Indirizzo I1P): 192.168.0.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
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Fare clic su Yes (Si) se si vogliono cambiare le impostazioni wireless
oppure se si vuole assegnare un indirizzo IP statico al server di
stampa:

Nella schermata Basic Wireless Settings (Impostazioni

wireless di base), selezionare Communication Type (Tipo di

comunicazione) in base alla rete:

- Infrastructure (Infrastruttura)

- Ad-Hoc

Inserire 'identificativo SSID appropriato della rete wireless.

- Channel (Canale): optional

- Data Transmit Rates (Velocita di trasmissione dei dati):
selezionare Auto (Automatico) o Others (Altro)

- Transmit Mode (Modalita di trasmissione): selezionare
Auto (Automatico) o Others (Altro)

Nella schermata Wireless Security (Protezione wireless),

abilitare o disabilitare la codifica WEP/WPA, configurare in base

alle impostazioni della rete e fare clic su Next (Avanti).

Nella schermata TCP/IP Settings (Impostazioni TCP/IP),

specificare un indirizzo IP fisso o dinamico per il server di

stampa, si raccomanda 'uso di un indirizzo IP fisso (statico).

Fare clic su Next (Avanti).

Nota:
L’indirizzo IP del server di stampa deve essere compreso nella
stessa sottorete della scheda di rete.

Nella schermata Select A Printer (Selezione stampante),
selezionare nell’elenco una stampante gia configurata, fare clic
su Next (Avanti) e poi su Finish (Fine) per completare
l'installazione.

Oppure

Selezionare Add New Printer (Aggiungi nuova stampante) se
il server di stampa € collegato ad una stanante che non & stata
installata in precedenza e che non appare nell’elenco. (Figure 4)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fare clic su Add New Printer (Aggiungi stampante) per
awviare la procedura Windows Add Printer Wizard
(Installazione guidata stampante). (Figure 4)

Fare clic su Next (Avanti) e selezionare Local Printer
(Stampante locale), assicurarsi che la casella Automatically
detect and install my Plug and Play printer (Rileva ed
installa automaticamente la stampante Plug and Play) NON
sia selezionata. Poi fare clic su Next (Avanti). (Figure 5)
Assicurarsi che il pulsante di selezione Use the following port
(Usa la seguente porta) sia selezionato, poi dall’elenco a
discesa, selezionare LPT1: Recommended Printer Port (Porta
stampante raccomandata). Poi fare clic su Next (Avanti).
(Figure 6)

Selezionare Manufacturer (Produttore) e Printer (Stampante)
dagli elenchi del driver stampante. Poi fare clic su Next (Avanti).
(Figure 7)

Se il driver della stampante é gia installato, sara chiesto se si
vuole tenerlo o sostituirlo. Fare clic su Next (Avanti). Fornire un
nome per la stampante e scegliere se importarla come
stampante predefinita. Poi fare clic su Next (Avanti). (Figure 8)
Poi, scegliere se si vuole condividere la stampante con gli altri
utenti della rete, stampare una pagina di prova (selezionare No),
eccetera. Selezionare il pulsante di selezione appropriato e fare
clic su Next (Avanti) e poi su Finish (Fine). (Figure 8)

Nella procedura guidata, completare I'installazione selezionando
la stampante installata nell’elenco Select a Printer (Selezione
stampante) poi fare clic su Next (Avanti) -> Finish (Fine).
(Figure 8)

In Windows, andare su Start -> Printers and Faxes (Stampanti
e fax) e selezionare la nuova stampante installata. (Figure 9)
Fare clic col tasto destro del mouse, selezionare Properties
(Proprieta) -> Ports (Porte) e verificare che appaia la porta del
server di stampa. (Figure 10)

Andare su General (Generale); fare clic su Print Test Page
(Stampa pagina di prova) per verificare la configurazione.
(Figure 11)

Eseguito.
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Nota:

Se si vogliono installare altri server di stampa, avviare la procedura
guidata dal menu Start di Windows: start -> All Programs (Tutti
programmi) -> Network Print Server (Server di stampa di rete) ->
PSWozard e ripetere la procedura d’installazione.

Tutti i contenuti sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Supporto tecnico

La ringraziamo per avere scelto i prodotti LevelOne. Il sito Internet di
LeveOne contiene la documentazione utente aggiornata e gli
aggiornamenti software per i prodotti LevelOne.

La preghiamo di contattare il Supporto Tecnico di LevelOne attraverso
il nostro sito Internet. World Wide Web http://www.levell.com

Mpiv va EekivAoeTe, Ba TTPETTEI VO TIPOETOINACETE TA TTOPAKATW

QAVTIKEIPEVA:

[ ‘Evav utrohoyiotr) Windows pe CD pUBuiong S1akouIoTh
eKTUTTWONG

[ ‘Evav eKTUTTWTA

[ ‘Eva KaAwdI0 EKTUTTWTHA

[ ‘Eva diavopéa

B EvouUpparto Siktuo pe AlakopioTh ekToTTwong(Figure A)
B Aoupparo diktuo pe AlakopioTh ekTuTTwong(Figure B)

B Eykardortaon YAIkou:

1. ATTEVEPYOTTOINOTE TOV EKTUTTWTH).

2. 2uvdéoTe TO SIOKOUIOTH EKTUTTWONG OTOV EKTUTTWTA
XPNOILOTTOIWVTAG TO TTAPEXOUEVO KAAWDIO EKTUTTWTH.

3. EvepyoTroIfoTe TOV EKTUTTWTH.

4. 2UVOEOTE TO HETAOXNUATIOTH PEUPATOG OTNV UTTOB0XT)
TPOYOodOoaiag Tou SIAKOUIOTA EKTUTTWONG.
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5. Mepipévere 10 deuTEPOAETTTA YIa va OAOKANPwOEi n dokiun
eAéyxou katd Tnv evepyotroinon (POST) Tou dIakouIoTA
EKTUTTWONG.

B Eykardotaon Aoyiopikou:

1. MNa va evepyoTroindei n emmKoIvwvia SIKTUOU PE TO BIOKOMIOTA
€KTUTTWONG, O UTTOAOYIOTAG 0aG Ba TTPETTEl va £XEI IO OWOTH
di1evBuvaon IP, Tr.x. 192.168.0.100

2. Eiodyete 10 CD gykardoTraong otn povada CD-ROM kai Ba
EMPAVIOTEI TO TTOPAKATW MAVUMA.

3. EmAégTe To FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 3 To WPS-1133.

4. EmAéETe To Setup Wizard (O8nyog puBpicewv) yia va
EYKATAOTACETE TO OIOKOUIOTH) EKTUTTWTA KAI VO SIGUOPPUWOETE TO
OUVOEDEPEVO EKTUTTWTH.

5. Kavte KAk aTo Next (ETropevo) kal 0 0dnyos Ba avakaAuyel
autopara 1o dlakopioTr ekTUTTwonNG. (Figure 1)

6. A6 TNV 080vn Select A Print Server (EmAoyn diakopioTh
EKTUTTWONG) ETMAEETE TO SIAKOMIOTH) EKTUTTWONG TTOU BEAETE va
dlapopwaeTe Kal KAvTe KAIK oto Next (ETropevo).

7. >mv oBdévn Change Settings (AAaynR puBuicewv), €MIAEETE
No (Oxi1) 1 Yes (Nau):

(Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

KavTte kKAIk ato No (Ox1) av BEAeTE 0 SIOKOUIOTAG EKTUTTWONG Va
ouvexioel va xpnaolpoTrolgi Tnv TpoemAgypévn IP dielBuvan kai va
d1aTNPAOEl TIG TIPOETTIAEYUEVEG PUBUICEIG Kal, OTN GUVEXEIQ, KAVTE KAIK
oto Next (Emrépevo). (Figure 3-1)

) IP dievBuvon: 192.168.0.10

) Mdoka utrodikTuou: 255.255.255.0

Kavte KAk a1o Yes (Nai) av BéAeTe va aAAGEeTe Tnv IP dietBuvon Tou
OI10KOYIOTH EKTUTTWONG Kal, OTN CUVEXEID, KAVTE KAIK 0TO Next

(ETrépevo).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)
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Kavte KAIK 1o No (Ox1) av BéAeTe 0 SI0KOUIOTAG EKTUTTWONG Va
ouveyioel va xpnaoligotrolgi Tnv poemmAgypévn IP dietBuvon kail va
dlatnpnoel TIG TTPOETTIAEYUEVEG pUBUITEIG UTTOOOUNG:

AgiToupyia uttodoung

SSID: <OMNOIOAHTOTE>
KpuTtrtoypdenon: Kapia

MeAdtng DHCP: Atrevepyotroinon
IP &1etBuvon: 192.168.0.10
Mdoka utrodikTuou: 255.255.255.0

Kavte KAIK a1o Yes (Nai) av BéAeTe va aAAGEETE TIG ACUPUATES
puBpioeig A va avabéoete pia otatikn IP d1elBuvon oTo diakouIoTh
eKTUTTWONG:

>1nv 086vn Basic Wireless Settings (Baoikég aocUpuaTeg

pubuioeig), emA£ETe To Communication Type (TUTrog

£MIKOIVWViag) avaAoya pe To 8iKTUO 0aG:

- Ymodoun

- Ad-Hoc

Eiodyete 10 KardAAnAo SSID Tou acUpuatou IKTUOU 0aG.

- Channel (KavdAi): TTpoQIpETIKO

- Data Transmit Rates (PuBuog petapopdg dedopévwv):
emAEETE Auto (AuTduaTog) ) dAAO

- Transmit Mode (AeiToupyia peradoong): emA£ETe Auto
(Autéparn) A GAAo

>1nv 086vn Wireless Security (Ac@dAgia acUpuarou SIKTUOU),

EVEPYOTTOINOTE I ATTEVEPYOTTOINOTE TNV KPUTITOYPAPNON

WEP/WPA, diapopowoTte avdhoya pe To acUpuato dikTud oag

Kal Kavte KAIK 010 Next (Etrépevo).

>1nv 086vn TCP/IP Settings (PuBpioceig TCP/IP), kaBopioTe pia
oTaBepn f duvapikh IP &ielBuvon yia To SI0KOWIOTH EKTUTTWOT.
2uvioTartal 1I01aiTepa pia otaBepr) IP dicuBuvaon. Kavre KAk oTo Next
(Emrépevo).
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Inueiwon:
H IP 31e0Buvan Tou SIaKOMIOTA EKTUTTWONG Ba TTPETTEl va
BpiokeTal evTog Tou idIoU UTTOBIKTUOU PE TNV KAPTA SIKTUOU 0OG

8. 21nv 00ovn Select A Printer (ETriAoyn eKTUTTWTR), €TTIAESTE

€vav dn SlIapopPWHEVO EKTUTTWTA atTd TN AioTa, KAVTE KAIK OTO

Next (ETrépevo) kal, oTn ouvéxeia, oto Finish (T€Aog) yia va
OAOKANPWOETE TNV EyKATACTACN.

n

EmAéETe To Add New Printer (MpooBRikn véou eKTUTTWTA) av O
OIOKOUIOTAG EKTUTTWONG £XEI OUVOEDBE O€ évav eKTUTTWTI) TTOU Bev

éxel eykataoTabei 1o TTapeABOV Kail dev eppavileTal oTn AioTa.
(Figure 4)

9. Kavte kKAIk 010 Add New Printer (MpooBAkn véou eKTUTTWTR)
yia va ekteheotei 10 Windows Add Printer Wizard (O8nyog

mwpooBnkng ekTuTrwTh TWV Windows). (Figure 4)
10. Kavte KAk o1o Next (Etrépevo) kai emAéCTe Local Printer

(Tomikog ekTUTTWTAG), BePaiwBeite TTwg AEN gival emiAeypévo
10 Automatically detect and install my Plug and Play printer

(AUTOMATOG EVTOTTIOMOG KOl EYKATACTACT TOU EKTUTTWTA

TOoTroB£éTNONG KO duEONG AsiToupyiag). ETrema, Kavre KAIK TO

Next (Erépevo). (Figure 5)

11. BeBaiwdeite TTwg éxete €MAECEI TO KOUUTTI €AoYy Use the fol-
lowing port (Xpion Tng TrapakdTw BUpag) kai emMAEETE LPTL:
(Recommended Printer Port) (ZuvioTwpevn 8Upa EKTUTTWTR)

amd TNV avarrtuoooduevn Aiota. ‘Emrerra, kavre KAIK ato Next
(Emrépevo). (Figure 6)

12. EmA€gre Manufacturer (KaraokeuaoTrg) kai Printer
(EKTUTTWTAG) 110 TIG AioTEG TTPOYPApPATWY 00AYNONG

ekTuTTwTWV. ‘ETTeira, kavre kAik oto Next (Emropevo). (Figure 7)

13.  Av éxete NON €YKATOOTACEI TO TTPOYPAUHUA 03 )ynong Tou
EKTUTTWTN, Ba epwTNBEiTE av BEAETE VO TO KPATACETE 1| va TO
avtikaraoThoeTe. Kavte KAk o1o Next (ETropevo). AwaoTe éva
Gvopa yla ToV EKTUTTWTH Kal ETTIAEEETE av BEAETE va TOV KAVETE

TOV TTPOETTIAEYHEVO EKTUTTWTH 0aG. ‘ETTeima, Kavre KAk oTo Next

(Emrépevo). (Figure 8)

14. Z1n ouvéxela, eAEETE av BEAETE va KAVETE KOIVA Xpron Tou
EKTUTTWTA PE AAAOUG XPAOTEG TOU BIKTUOU, VO EKTUTTWCOTE HICK
OokipaoTIkr) oeAida (emAEETE No (Oxi1)), K.ATT. ETTIAEETE TO
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KaTAAANAO KoupTri emmIAoyn Kai KavTe KAIKk oTo Next (ETrépevo)
kai oTo Finish (TéAog). (Figure 8)

15. ZT1ov 0dnyo pubpicewv, OAOKANPWOTE TNV eyKATAOTOON
EMAEYOVTAG TOV EYKATAOTNPEVO EKTUTTWTA OTN AioTa Select a
Printer (EmiAoyR ekTuTrwTn) Kal KAvTe KAIK 0TO Next (Erépevo)
-> Finish (Té€Aog). (Figure 8)

16. e éva ouotnua Windows, petaBeite ato start (Evapgn) ->
Printers and Faxes (EKTUTTWTEG Kal @ag) Kal ETTIAECTE TOV
TPOOPATA EYKATAOTNHEVO EKTUTTWTH. (Figure 9)

17. Kavre 8¢ KAIK, IAEETE Properties (1816TnTeG) -> Ports (Q0peg)
Kal €MRERAIWOTE TTWG EPaviCeTal n BUpa Tou BIGKOUIOTA
ekTUTTWONG. (Figure 10)

18. MertaBeite o10 General (Mevika). Kavte KAIK 010 Print Test Page
(ExTUTTWON SOKIPAOTIKA O€Aida) yia va eTTaANBEUTETE TN
Slapdpewon. (Figure 11)

19. TéAog.

Znueiwon:

Av BEAETE va EYKATAOTHOETE TTEPIOTOTEPOUG OIOKOUIOTEG EKTUTTWONG,
ekTEAEOTE TOV 0ONYO eykaTaoTaong amod 1o pevou Start (Evapén) Twv
Windows: start (Evapgn) -> All Programs (OAa Ta rpoypdppara) -
> Network Print Server -> PSWzard kai erravaAdBere 1n diadikaaia
€YKOTAOTOONG.

OAa Ta Tepiexopeva PTropei va aAAGgouv xwpig TTpoeidoTroinon.

Texvikni YmooTthnpi§n
_______________________________________________________________________________________________________]
>ag euxapioToUpE TTOU €TTIAEEATE T TTPOIOVTA TNG LevelOne. H
TotroBeaia web Tng LeveOne TTepIEXEl TNV TTIO TIPOCQATN TEKUNPIwon
XPNoTN Kal TIG EVNHEPWOEIG AOyIOUIKOU yia Ta TTpoidvTa Tng LevelOne.
MapakaAoUpe ETTIKOIVWVAOTE PE TNV TEXVIKA UTTOOTAPIEN TNG LevelOne
péow Tng ToTroBe0iag web.  World Wide Web http://www.levell.com
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Portugués ‘

Antes de comecar, vocé deve preparar 0os seguintes items:

° Um PC de base Windows com CD de instalagéo para o servidor
de impressora

[ ) Uma impressora

Um cabo de impressora

® Um CONCENTRADOR

B Rede a Fio com Servidor de Impresséo(Figure A)
B Rede sem Fio com Servidor de Impressora(Figure B)

B Instalacdo de Hardware :

1. Desligue a alimentag¢éo da impressora.

2. Conecte o0 servidor de impressao a sua impressora com o cabo
de impressora fornecido.

3. Ligue a alimentagéo da impressora.

4, Conecte 0 adaptador de alimentagao AC no conector de
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alimentacédo do servidor de impresséo.

5. Espere 10 segundos como parte do Teste de Auto Ligacao
(POST=Power On Self Test) do servidor da impressora.

B Instalacdo de Software:

1. Para ativar a comunicacéo de rede com o servidor de impresséo,
seu computador deve ter um endereco IP apropriado, i.é
192.168.0.100

2. Insira o CD de instalagdo na sua unidade de CD, e a seguinte
mensagem aparecera.

3. Escolha FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 ou WPS-1133.

4. Escolha Setup Wizard (Assistente de Instalac&o) para instalar
o servidor de impresséo e configure a impressora conectada.

5. Clique Next (Seguinte), o assistente descobrira
automaticamente o servidor de impresséo.

(Figure 1)

6. Da tela Select A Print Server (Selecionar Um Servidor de
Impresséo), selecione o servidor de impresséo que vocé deseja
configurar e cligue Next (Seguinte).

7. Na tela Change Settings (Mudar as Configuragdes),
selecione No (N&o) ou Yes (Sim): (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Cligue No (N&o) se vocé quiser que o servidor de impresséo continue
usando o endereco IP padrdo e mantenha as configuracdes padrdes,
e em seguida clique Next (Seguinte). (Figure 3-1)

) Endereco IP : 192.168.0.10

) Mascara de Sub-rede: 255.255.255.0

Clique Yes (Sim) se vocé quiser mudar o endereco IP para o servidor
de impresséo, e em seguida cliqgue Next (Seguinte).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Clique No (N&o) se vocé quiser que o servidor de impresséo continue
usando o endereco IP padrdo e mantenha as configuragbes de
infraestrutura padrao:
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Modo de infraestrutura

SSID: < QUALQUER >

Criptografia: nenhuma

Cliente DHCP: Desativado
Endereco IP: 192.168.0.10

Méscara de Subrede: 255.255.255.0

Cligue Yes (Sim) se vocé quiser mudar as configuragdes sem fio ou
atribuir um endereco IP estéatico ao servidor de impresséo:

° Na tela Basic Wireless Settings (Configura¢c6es Sem Fio
Basicas), selecione Communication Type (Tipo de
Comunicacdo) de acordo com a sua rede:

- Infraestrutura

- Ad-Hoc

° Entre o SSID apropriado da sua rede sem fio.

- Channel (Canal): opcional

- Data Transmit Rates (Velocidades de Transmisséo de
Dados): selecione Auto ou outros

- Transmit Mode (Modo Transmitir): selecione Auto ou
outros

° Na tela Wireless Security (Segurang¢a Sem Fio), ative ou
desative a criptografia WEP/WPA, configure de acordo com a
sua rede sem fio e clique Next (Seguinte).

) Na tela TCP/IP Settings (Configuragdes de TCP/IP),
especifigue um endereco IP fixo ou dindmico para o servidor de
impresséo, um endereco IP fixo é altamente recomendado.
Cligue Next (Seguinte).

Nota:
O endereco IP do servidor de impresséo deve estar dentro da
mesma sub-rede do seu adaptador de rede.

8. Na tela Select A Printer (Selecionar Uma Impressora),
selecione uma impressora ja configurada da lista, clique Next
(Seguinte) e em seguida Finish (Terminar) para completar a
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

instalacéao.

ou

Selecione Add New Printer (Adicionar Impressora Nova) se o
servidor de impresséo estiver conectado a uma impressora que
ndo tenha sido instalada antes e ndo apareca na lista.

(Figure 4)

Clique Add New Printer (Adicionar Impressora Nova) para
iniciar Windows Add Printer Wizard (Assistente Windows
Para Adicionar Impressora). (Figure 4)

Clique Next (Seguinte) e selecione Local Printer (Impressora
Local), assegure-se de que o quadro de opcdo Automatically
detect and install my Plug and Play printer (Detecta e instala
automaticamente minha impressora Plug e Play) NAO
esteja marcada. Em seguida clique Next (Seguinte). (Figure 5)
Assegure-se de fazer um clic no botéo de radio Use the
following port (Use a seguinte porta) e selecione LPT1:
(Recommended Printer Port (Porta de Impressora
Recomendada)) da lista embutida. Em seguida cligue Next
(Seqguinte). (Figure 6)

Selecione Manufacturer (Fabricante) e Printer (Impressora)
das listas do controlador da impressora. Em seguida clique
Next (Seguinte). (Figure 7)

Se vocé ja tem o controlador de impressora instalado, Ihe sera
pedido se deseja manté-lo ou substitui-lo. Clique Next
(Seguinte). Forneca um nome para a impressora e escolha se
deseja torna-lo a sua impressora padrdo. Em seguida clique
Next (Seguinte). (Figure 8)

Em seguida, escolha se deseja compartilhar a impressora com
outros usuarios de rede, imprimir uma pagina de teste
(selecione No.), etc. Selecione o botado de radio apropriado e
cligue Next (Seguinte) e Finish (Terminar). (Figure 8)

No assistente de instalagao, termine a instalagéo ressaltando a
impressora instalada na lista Select a Printer (Selecionar Uma
Impressora) e clique Next (Seguinte), Next (Seguinte) ->
Finish (Terminar). (Figure 8)

Do sistema Windows, va ao start (Iniciar)-> Printers and
Faxes (Impressoras e Faxes) e ressalte sua impressora recém
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instalada. (Figure 9)

17. Faca um clique no bot&o direito, selecione Properties
(Propriedades) -> Ports (Portas) e verifique se aparece a porta
do servidor de impresséo. (Figure 10)

18. Va para General (Geral); clique Print Test Page (Imprimir
Pagina de Teste) para verificar a configuracéo. (Figure 11)

19. Concluido.

Nota:

Se vocé quiser instalar mais servidores de impresséo, inicie o
assistente de instalacdo a partir do seu menu Iniciar do Windows:
start (Iniciar) -> All Programs (Todos os Programas) -> Network
Print Server (Servidor de Impressédo de Rede) -> PSWzard e repita
o procedimento de instalagéo.

Todos os contelidos estao sujeitos a mudangas sem aviso prévio.

Suporte técnico

Obrigado por escolher os produtos LevelOne. O website da LevelOne
contém a mais recente documentagdo do usudrio e atualiza¢des de
software para os produtos LevelOne.

Entre em contato com o suporte técnico da LevelOne através de
nosso website. Internet http://www.levell.com
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Innan du startar ska du férbereda féljande:
[ En Windows-baserad PC med utskriftsserverinstallations-CD

[ ) En skrivare

) En skrivarsladd

[ ] En HUBB

W Stationart natverk med utskriftsserver(Figure A)
m  Tradlost natverk med utskriftsserver(Figure B)

B Maskinvaruinstallation:

Stang av strommen till skrivaren.

2. Anslut utskriftsservern till din skrivare med den medféljande
skrivarsladden.

L
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3. Satt pa strommen till skrivaren.

4. Anslut vaxelstromsadaptern till stromanslutningen pa
utskriftsservern.

5. Vanta 10 sekunder medan utskriftsservern utfor sitt sjalvtest
(POST=Power On Self Test).

B Programvaruinstallation:

1. For att aktivera natverkskommunikation med utskriftsservern,
maste din dator ha en korrekt IP-adress, t.ex. 192.168.0.100

2. Satt in installations-CD-skivan i CD-enheten. Féljande
meddelande visas:

3. Valj FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 eller WPS-1133.

4. Valj Setup Wizard (Installationsguide) for att installera
utskriftsserver och konfigurera den anslutna skrivaren.

5. Klicka pa Next (Nasta). Guiden hittar utskriftsservern
automatiskt. (Figure 1)

6. Pa skarmen Select A Print Server (Valj en utskriftsserver),
vélj den utskriftsserver som du vill konfigurera och klicka pa
Next (Nasta).

7. P& skarmen Change Settings (Andra installningar), valj No
(Nej) eller Yes (Ja):
(Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Klicka pa No (Nej) om du vill att utskriftsservern ska fortsatta att
anvanda standard-IP-adress och behalla standardinstallningarna, och
klicka darefter pa Next (Nasta). (Figure 3-1)

) IP-adress: 192.168.0.10

° Subnéatmask: 255.255.255.0

Klicka pa Yes (Ja) om du vill &ndra IP-adress till utskriftsservern, och
klicka darefter pa Next (Nasta).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)
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Klicka pa No (Nej) om du vill att utskriftsservern ska fortsatta att
anvanda standard-IP-adress och behalla
standardinfrastrukturinstéliningar:

Infrastrukturlage

SSID: <ANY> (valfri)

Encryption (Kryptering): none (ingen)
DHCP client (DHCP-klient): Off (av)

IP address (IP-adress): 192.168.0.10
Subnet Mask (Subnatmask): 255.255.255.0

Klicka pa Yes (Ja) om du vill andra tradlésa instéllningar eller tilldela
en statisk IP-adress till utskriftsservern:

) P& skarmen Basic Wireless Settings (Grundlaggande
tradlésa installningar), valj Communication Type
(Kommunikationstyp) beroende pa ditt natverk:

- Infrastructure (infrastruktur)
- Ad-Hoc
) Ange korrekt SSID for ditt tradlosa natverk.
- Channel (kanal): valfritt
- Data Transmit Rates (Datadverféringshastigheter): valj
Auto eller dvriga
- Transmit Mode (Overféringslage): valj Auto eller 6vriga

) Pa skarmen Wireless Security (Tradl6s sédkerhet), aktivera
eller inaktivera WEP/WPA-kryptering, konfigurera enligt ditt
tradlosa natverk och klicka pa Next (Nasta).

Pa skarmen TCP/IP Settings (TCP/IP-installningar), specificera en

fast eller dynamisk IP-adress for utskriftsservern. En fast IP-adress

rekommenderas starkt. Klicka pa& Next (Nasta).

OBS:
Utskriftsserverns IP-adress maste finnas inom samma subnét
som din natverksadapter.

8. Pa skarmen Select A Printer (Valj en skrivare), valj en redan
konfigurerad skrivare fran listan, klicka pa Next (Nasta) och
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

darefter pa Finish (Slutfor) for att slutfora installationen.

eller

Vvalj Add New Printer (L&gg till ny skrivare) om
utskriftsservern ar ansluten till en skrivare som inte varit
installerad foérut och som inte visas pa listan. (Figure 4)

Klicka pa Add New Printer (L&agg till ny skrivare) for att 6ppna
Windows Add Printer Wizard (Windows guide Lagg till ny
skrivare). (Figure 4)

Klicka pa Next (Nasta) och vélj Local Printer (Local skrivare).
Kontrollera att kryssrutan Automatically detect and install my
Plug and Play printer (Hitta och installera min Plug-and-
Play-skrivare automatiskt) INTE ar markerad. Klicka darefter
pa Next (Nasta). (Figure 5)

Se till att alternativet Use the following port (Anvand féljande
port) &r valt och valj LPT1: (Recommended Printer Port)
(Rekommenderad skrivarport) fran rullgardinslistan. Klicka
darefter pa Next (Nasta). (Figure 6)

Valj Manufacturer (Tillverkare) och Printer (Skrivare) fran
listan 6ver skrivarens drivrutiner. Klicka darefter pa Next (Nasta).
(Figure 7)

Om du redan har skrivarens drivrutin installeradkommer du att
bli tillfrdgad om du vill behalla den eller byta ut den. Klicka pa
Next (nasta). Ange ett namn pa skrivaren och valj huruvida du
vill stélla in den som din standardskrivare eller inte. Klicka
darefter pa Next (Nasta). (Figure 8)

Valj darefter huruvida du vill dela skrivaren med andra
natverksanvandare, skriva ut en testsida (valj No. (Nej)) osv.
Valj lamplig knapp och klicka pa Next (Nasta) och Finish
(Slutfor). (Figure 8)

| installationsguiden, slutfor installationen genom att markera
den installerade skrivaren pa listan Select a Printer (Valj en
skrivare) och klicka pa Next (Nasta)-> Finish (Slutfor). (Figure
8)

Fran Windows-systemet, ga till Start -> Printers and Faxes
(Skrivare och fax) och markera din nyinstallerade skrivare.
(Figure 9)

Hoégerklicka, valj Properties (Egenskaper) -> Ports (Portar)
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och kontrollera att utskriftsserverns port visas. (Figure 10)
18. Gatill General (Allmant); klicka pa& Print Test Page (skriv ut
testsida) for att verifiera konfigurationen. (Figure 11)
19. Fardigt.

OBS:

Om du vill installera fler utskriftsservrar, starta installationsguiden fran
Windows Start-meny: start -> All Programs (Alla program) ->
Network Print Server (Natverksutskriftsserver) -> PSWzard och
upprepa installationsproceduren.

Allt innehall kan komma att &ndras utan att detta meddelas i férvag

Teknisk support

Tack for att du valt LevelOne produkter. LeveOnes websida innehaller
den senaste anvandardokumentationen och programuppdateringarna
for LevelOne produkter.
Kontakta LevelOne teknsika support via var webbsida.

World Wide Web http://www.levell.com

Slovenscina ‘

Pred zaCetkom si pripravite naslednje elemente:

) PC z operacijskim sistemom Windows in namestitvenim CD-jem
tiskalniSkega streznika

) Tiskalnik

Kabel za tiskalnik

) Vozlis¢e

B Ziéno omrezje s tiskalniskim streznikom(Figure A)
B Brezziéno omrezje s tiskalniSkim streznikom(Figure B)

®m  Namestitev strojne opreme:
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Izklopite napajanje tiskalnika.

Povezite tiskalniSki streznik s tiskalnikom, s priloZenim kablom.
Vklopite napajanje tiskalnika.

Vklopite napajalni adapter v elektricni priklop na tiskalniSkem
streZniku.

Pocakajte 10 sekund, da tiskalniski streznik opravi
samotestiranje napajanja (POST=Power On Self Test).

Namestitev programske opreme:

Za omogocenje omrezne komunikacije s tiskalniskim streznikom,
morate imeti ustrezen IP naslov, npr. 192.168.0.100

Vstavite namestitveni CD v CD pogon in sledite sporo€ilu, ki se
pojavi.

Izberite FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 ali WPS-1133.

Izberite Setup Wizard (Carovnika za namestitev) da namestite
tiskalniski streznik in konfigurirate povezani tiskalnik.

Kliknite Next (Naprej) in ¢arovnik bo samodejno poiskal
tiskalniski streznik. (Figure 1)

Z zaslona Select A Print Server (Izberi tiskalniSki streznik)
izberite streznik, ki ga Zelite konfiguritai in kliknite Next (Naprej).
Na zaslonu Change Settings (Spremeni nastavitve) izberite
No (Ne) ali Yes (Da): (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Kliknite No (Ne), Ce zelite, da tiskalniSki streznik ohrani privzete
nastavitve in kliknite Next (Naprej). (Figure 3-1)

IP naslov: 192.168.0.10
Maska podmrezja 255.255.255.0

Kliknite Yes (Da), Ce zelite spremeniti IP naslov tiskalniSkega
streznika, nato kliknite Next (Naprej).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)
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Kliknite No (Ne), Ce zelite, da tiskalniSki streznik Se naprej uporablja
privzet IP naslov in ohrani privzete infrastrukturne nastavitve:

Infrastrukturni nacin

SSID: <KATERIKOLI>

Zasdita: ne

DHCP klient: I1zklop

IP naslov: 192.168.0.10

Maska podmrezja 255.255.255.0

Kliknite Yes (Da), Ce Zelite spremenite brezzi€ne nastavitve za
dodelitev stati€nega IP naslova tiskalniSkemu strezniku:

Na zaslonu Basic Wireless Settings (Osnovne nastavitve

brezzicnega omrezja), izberite Communication Type (Vrsta

komunikacije) skladno z vasim omrezjem:

- Infrastruktura

- Ad-Hoc

Vnesite ustrezni SSID vasega brezzi¢nega omrezja.

- Channel (Kanal): opcija

- Data Transmit Rates (Stopnje prenosa podatkov):
izberite Auto ali ostalo

- Transmit Mode (Na€in prenosa): izberite Auto ali ostalo

Na zaslonu Wireless Security (Varnost mrezzicne povezave)

omogocite ali onemogocite kodiranje WEP/WPA, konfigurirajte

skladno z vasim brezZi¢nim omrezjem in kliknite Next (Naprej).

Na zaslonu TCP/IP Settings (TCP/IP Nastavitve) doloCite

stati¢ni ali dinamicni IP naslov tiskalniSkega streZnika,

priporo¢amo fiksni IP naslov. Kliknite Next (Naprej).

Opomba:
IP naslov tiskalniSkega streZnika mora biti znotraj istega
podmrezja, kot je omrezna kartica.

8.

Na zaslonu Select A Printer (Izberi tiskalnik), izberite Ze
konfiguriran tiskalnik s seznama, kliknite Next (Naprej) in nato
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Finish (Kon¢aj), da dokoncate namestitev

ali

Izberite Add New Printer (Dodaj nov tiskalnik), e je tiskalniski
streZznik povezan v tiskalnik, ki e ni bil nameS¢&en in ga ni na
seznamu. (Figure 4)

Kliknite Add New Printer (Dodaj nov tiskalnik) da zaZzenete
Windows Add Printer Wizard (Windows €arovnik za
dodajanje tiskalnikov). (Figure 4)

Kliknite Next (Naprej) in izberite Local Printer (Lokalni
tiskalnik), prepri¢ajte se, ¢e potrditveni gumb Automatically
detect and install my Plug and Play printer (Samodejno
zaznaj in namesti Pkug in Play tiskalnik) NI izbran. Nato
kliknite NEXT (Naprej). (Figure 5)

Preverite, e je potrditveni gumb Use the following port
(Uporabi naslednja vrata) potrjen in izberite LPT1:
(Recommended Printer Port) (Priporo¢ena tiskalniSka vrata)
s spustnega seznama. Nato kliknite NEXT (Naprej). (Figure 6)
Izberite Manufacturer (Proizvajalec) in Printer (Tiskalnik) s
seznama gonilnikov za tiskalnik. Nato kliknite NEXT (Naprej).
(Figure 7)

Ce imate gonilnik za tiskalnik Ze names$éen, boste povprasani ali
ga zelite ohraniti ali zamenjati. Kliknite Next (Naprej). Navedite
ime tiskalnika in izberite ali ga Zelite narediti za privzetega. Nato
kliknite NEXT (Naprej). (Figure 8)

Nato izberite alu zelite dati tiskalnik v skupno rabo z uporabniki
omrezja, natisnite testno stran (prosimo izberite No. (Ne), itd.
Izberite ustrezni potrditveni gumb in kliknite Next (Naprej) in
Finish (Kong€aj). (Figure 8)

V €arovniku za namestitev dokonc&ajte namestitev z oznaditvijo
namescenega tiskalnika v seznamu Select a Printer (Izberi
tiskalnik) in kliknite Next (Naprej) -> Finish (Kong¢aj). (Figure
8)

V Windowsih pojdite na start -> Printers and Faxes (Tiskalniki
in faksi) in ozncite svoj, na novo namescen tiskalnik. (Figure 9)
Desno-kliknite, izverite Properties (Lastnosti) -> Ports (Vrata)
in potrdite pojav tiskalniskih vrat. (Figure 10)

Pojdite na General (Splosno); kliknite Print Test Page (Natisni
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testno stran) in tako potrdite konfiguracijo. (Figure 11)
19. Koné¢ano.

Opomba:

Ce Zelite namestiti ved tiskalniskih streznikov, zaZenite arovnikov za
namestitev v Windowsovem meniju Start: start -> All Programs (Vsi
programi) -> Network Print Server (Omrezni tiskalniski streznik) ->
PSWzard in ponovite postopek namestitve.

Vse vsebine so predmet sprememb brez predhodne najave.

Tehni¢éna podpora

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelkov LevelOne. Spletna stran
LevelOne vsebuje najnovej$o uporabnisko dokumentacijo in
posodobitve programske opreme za izdelke LevelOne.

Prosimo, da za tehni¢no podporo LevelOne uporabite spletno stran:

World Wide Web http://www.levell.com

X |

LR
FEZHE 2 Al GRS

o IS + ENFRM e AR 2 2A4E CD
o [IFE%

o IR

o — GRS

B ELERATERBEE (R A)

63


http://www.level1.com/

B EARERROVERAE (B B)

B ERRErEE

1. JIBAENRIEERSIVER.

2. BENFAEAK ER e R A L.

3. FIGHENFHEAER.

4. HELEE

5. GfF 10 MENFRM(EIRES 5 E EhHIEL Power On Self Test (POST).
R

1. EEISEEN P Ak EEIFR(E R 2884, 5140 192.168.0.100
2. % CDJA CD-ROM %% 7] B AT A

3. e FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 = WPS-1133.

4. EEfE Setup Wizard ZEEENFME(EIIkes AR 4R R HYEI R E.
5. b Next, Z78Ei5 8 & 5 EMECRIENFAE.(E 1)

6. it Select a Print Server a1, BEEAGEEAVEIFE4% , BL Next.
7. {& Change Settings ZmE 9, 1% No 5 Yes: (H 2)

#1 FPS-1031/1032/1033 ([ 3-1)

AR R B ENFRARFI IR 2 Y TR 1P (i ik B 25 No, ZR{% BEEE Next.
(& 3-1)

® P firik: 192.168.0.10

®  TYdRgiEE: 255.255.255.0

WIERAE EIRAE E R asAY T IP (iLhE, BEEE Yes  ZA&HEHEE Next.

#1 WPS-1133 ([ 3-2 ~3-5)

AOSRAR R ENFRM (R AR 2R THES IP izt B 2 75 No:
HEE

SSID: <ANY>

g

DHCP & Fixi: BEEA

IP {irik: 192.168.0.10

FHEREL I 255.255.255.0
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AR A B AR AR A B BB HI R EIAR 23 AV THES P fiztik, BHI% Yes:
®  Jf Basic Wireless Settings FYEE &, fREELERE AT BEE
Communication Type:
FEBEEE
Ad-Hoc 5=
® A SSID.
#E38: optional
BRMEEE: 5= Auto = others
{HEgES: 554% Auto 5 others
® 7t Wireless Security HyZE A, IRIZAEREHVRDL, BUENEZRRE
WEP/WPA 7%, #1485 Next.
®  {f TCP/IP B5E ny==HE T, b A—{EEE S EERERY IP AriE4AED
FHE(EI RS, Hk P (LB BEE Y. 2% B8 Next.

EE:

1. EIEME(EAR BT IP (i bk B E A A RE &% S LL 7 A [ —(E
MR T,

2. TEARBETFENFAE I ARSI P irkt, ENFEMEEIRES S HB)
EHHERH P (k. SEEhE ARG fC T .

8.  1f Select A Printer {YE M , EEF (B TR EFHVENRIE, 2 1285
7 Next H£ZBLEE Finish SEREES 2745
o
FIEENFRMREE, B2 Add New Printer. (I8 4)

9. 5 Add New Printer @ 3% Windows Add Printer Wizard.
(& 4)

10. BEEER—Ip 1R IEARHRENREE, HhEE B EMERNE AR
PEEREI R ENRM QA B . AAME RS —35. (1 5)

11, FEEREEMER THIRVERER 052 LPTL: (BBIVEIRIGHEESR) %,
BET—F. (H 6)

12, E5E BUER 01 EIRME UAISE, NMEERE T—24
(& 7)

13.  FHZEIREMEESIEA DA LEFEE T g AR MR E
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BERE SR RREIE 2 B R T T IR ENE =R L8 Next.
by | RN Z e e AR DA el A g BN E Ay R
5 Next. ([ 8)

14. ﬁi‘%ﬁ"m@%ﬁ*ﬂi%T%éﬁé%ﬁ%kﬁmﬁ’ﬂﬁﬂﬂ%, = IETEE
(FAE1E No.)... 555, shEE il & 15 TH 1% B8 Next B Finish.

(& 8)
15, (R, BB DIZAHEAYEN R, Sl 212 BE 5 Next -> Fin-
ish. (& 8
16. 1f BA#A -> EIRMEAMEE RGBSR L2 EN R,
(=)
17. HUE%L B A > EEHR Wl IR BHETE. (E 10)
18. BE —ff%; EhEE FUEMAIRNE WESTEN R E EHE. (B 11)
19. 7352

ﬁD%*Egﬁiéﬁ%E’JEﬂf&ﬂﬁlﬁ%ﬁ T BT LA B B
TR B Bt -> #2304 -> Network Print Server -> PSWzard.

DL EE A S AR ST,

Bl ~ris

A RIS LevelOne > LevelOne Web 48ubfg (L IR4R Y
LevelOne FEMAHRAMEZE N EL > QSR AEA HAihZE SRS > 55
BRI AELE RSB -

World Wide Web http://www.levell.com

o
Al
2

OE EEE

° z2iH

) IelH AHoIZ2

) [ =4

B IHE A7} e FA UEYA(Figure A)
B IEE MU U= FE UERKAI(Figure B)
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m Hseo] 4X.

1. IDgie das BLtH

2. IZEH A0S0l E8 ZBIHN ZEE NHE HZELICH

3. IZgiH &g #LUh

4. ACHE OHEHE T2 E Mo M HEEHO ZSLICHL

5 M2 It Aot HHAE(POST=Power On Self Test)2l
ULZ AN 10 = SO J|ICHE LICH

B ATE AX:

1. IZ2E NHE /\P%&* HES2 S42 ItsSotH ot ™
ZREO OIS 192.168.0.100 It 22 H & st IP =40t
A0 OF &L EL

2. A2 CDECDCZ20l20 &4atH EPC’ oI ALXI D E/\IE'I.I Ct.

3. FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 £ = WPS-1133 &£ = £
SEIBIAAIL.

4.  Setup Wizard(& Xl DPEIM)E SEHGI ZRIE AHE & X6t
(S HZBE ZeHE 24 ELICH

5. Next(CI2)E 220510 DIYAID} HISEC2 TRIE AHIE
ZOtEHLICY. (Figure 1)

6.  Select A Print Server(ﬂé 1E A d&) 318
T2E ANHE Hdeist = Next(T2)2 22 LICH

7.  Change Settings(Z3 &) atHMA TSt 201 No(0FLI )
L= Yes(O)E A =HELICEH (Figure 2

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

2E MBIl HZ =2 1P FAE ME3IHU D2 882 |SXI6HAR
22 No(OILIR)E 228t & Next(ChS)= 2= & LIC (Figure 3-1)
IP =4:192.168.0.10
AEYl OtA 3: 255.255.255.0

® CIUQPIEI

TRIE MHO IP FAS HASH I B B2 Yes(0)S 228t =
Next(CH2)S 22/8tLICH



For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

[
(=
o 2

[ JI2IPF=AE ASBoHALE 2 2 Zet 4
5 42 No(OtLIQ)E 22!8LICH
SSID <ANY> (O}Tﬂ h
253} none (81
DHCP EEFOIOJE: Off (11.71)
IP 3=4:192.168.0.10
NEUY 0tA3: 255.255.255.0

= o
o |m
;-_' x
0%
o

e 0000 |

S A4S HEOIHL Z8lE ABI0l DE IPFAE Y0tHLD &
A2 Yes(OhE S E IEF
° Basic Wireless Settings(71&2 S &%) stHUHA At=Z X2

UES A0 et CHS S0l A Communication Type(S&l
FE)S LEELIC

- ol e}
- Ad-Hoc
) AMNEXC 28 UERIN L2 SSID E LS ELICH
e =4

- HIOIE1 HEE IS = J|E &
- AEI: I|.E [IleEl./\ﬂEH

° Wireless Security(2d 20 stH A WEP/WPA 2 S 3HE
243 L= 24360 Ar2Xe 24 WERK N et
&5 = Next(CtE)S 2 & LICHL

° TCP/IP Settings(TCP/IP £&&) 3tHOIA Z2E MBS 1

CC‘—OE'PI)\E |I-|O|.AI |9 _]7C(-)||P7C)\EX-|:

4 7To TS .

Z&LICH Next(CH)2 22/ &LICH.

_|_

I
N

E MBS P EAS AIRXIC HET OHE 9 S8t
S LJOll 2L010F B LICH.

Tk

2 |H O
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Select A Printer(Z2l6 &) 3t =0 A 0l0l #&&
DeElHHE &5t Next(Ch3)2 228 US Finish(88)2
285t &I E =& LICH

CC:

Ol&0l £XIgt MOl A0AM SE0 EAILZX E2 Z2H
TElE AHI HZE N J= B Add New Printer(M Z2lH
FIHE SEELIC

(Figure 4)

Add New Printer(M Z&lH =JHE 22/6+0{ Windows Add
Printer Wizard(Windows Z &l It Ot&H AHE Al LICH
(Figure 4)

Next(CtS)2 22 ol A Local Printer(22 Z&lH)E HEE
&2, Automatically detect and install my Plug and Play
printer(E 1M S0l ZBIEHE AsS2Z M = &)
Eoletofl M2 EAE M= etgLUC Deld LA
Next(Ct&)= 2 & LICt. (Figure 5)

Bt= Al Use the following port (b8 XE A8 2ICIQ HES
=alst E} LPTl Recommended Printer Port (2 & Z2IH
EE)E Z02 SS0AM Aei6HoF LICH D210 LA
Next(CtS )2 %QC*LIE (Figure 6)

T2l S0l == 0lA Manufacturer(RIZ& X)) & Print-
er(ZElE)S dHELICH 02l UA Next(l}g)% S tLICh.
(Figure 7)

Ol0] Z&le Set0IHE AXIst 2=, X8t S0IHE Oz
AEEX £= DHEX HL0l Ciok £ %% A ELICH
Next(Ct&)2 S/ LICH Z2IH OIS M3st S ol
Z2HE VI2 TelHz 845X O4TE SEsHLICH Deln

LA Next(Ct8)E 2 & LICH (Figure 8)

e
=)
EH

=

J OS S HE UE UERD AST S, HAE
HOIXIE A EXI(No. (OILIR)E HEGIAAIR) S
SEELICH MEE 2O HES 28 = Next(THE) ¥ Fin-

ish(B&)E 2= & LICH (Figure 8)

S Xl O AFSl Select a Printer(Z2lE A&) 2= 0| A & X| st
T2IHE 2 HAIGHH X E 258 = Next(Ch8) -> Fin-
ish(B&)E 2= & LICt (Figure 8)

Windows 2 MM Z 2 H start (AI Zh -> Printers and Faxes
(22l & A2 0|SotH M2 X8t ZelHE 2
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HAIELICE (Figure 9)
17. DIRA QEEZHES é‘ I3 A Properties (58 & &) -> Ports
| &

(EE)S M510] ZTRIE ABIF BEAIC=XS 808U,
(Figure 10)

18. General (2BH2=E Ol Soll Al Print Test Page (Bl 2 HIOI X
QI E 2ot &S =l LIt (Figure 11)

19. 22 JASLICH

&

DI E MHE FIOt XI5t & Z < Windows Al Z Ol 5= 0l A

Ct21 20| &XI OFH AtE Al ZELICEH start (A&) -> All Programs
(RE Z2 &) -> Network Print Server (HES3 Tl E MH) >
PSWzard =M HEiEH OIS Xl EXHE BrS8LICs

DEUHES2 ME E2 Q0| HAE 4 QUSLICH

Jl= X
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Mepen Havanom paboTbl criegyeT NOAroTOBUTL CreaytoLme

npeameThbl:

® oavH komnbtoTep ¢ OC Windows ¢ yCTaHOBOYHbLIM KOMMaKT-
OMCKOM cepBepa nevaTtu;

) OVIH NPUHTEP;

) OAVH kabernb NpuHTEpa;

) OVH CETEBOW KOHLEHTpATOP.
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MpoBoaHas ceTb ¢ cepBepom nevatu(Figure A)
BecnpoBopaHas ceTb ¢ cepBepom neyatu(Figure B)

YctaHoBKa o6opyaoBaHus

BbIknounTe nuTaHne npuHTepa.

Mpu nomoLum BXxoasdLLEero B KOMMNMEKT kabensa npuHTepa
NoAKMYnTE cepBep nevaTun K NpuHTepy.

Bkntounte nutaHne npuHTepa.

MogkntounTe ceTeBon 6MOK NUTAHUA K pa3beMy NUTaHMS Ha
cepBepe nevaTu.

Mopoxaute 10 cekyHA, noka GyAeT BbINOMHATLCS nNpoueaypa
caMOoTeCTUpOBaHuUs NpuHTepa npu BkntoveHun (POST=Power
On Self Test).

YctaHOBKa nporpamMHOro o6ecnevyeHus

[nsa ocywecTBneHnss ceTeBom CBA3N C CEpBEPOM neyaTu
KOMMNbIOTEP AOMKEH MMeTb NpaBunbHbIn IP-agpec, Hanpumep
192.168.0.100.

BcTaBbTe BXOOALLMI B KOMMIEKT YCTAHOBOYHbIN KOMMAKT-AUCK B
auckosog CD-ROM, nocne atoro oto6pa3nTtcst nokasaHHOE Ha
UNNCTPaLMN OKHO.

Beibepute «FPS-1031» «FPS-1032» «FPS-1033» unn « WPS-
1133».

BoibepuTe «Setup Wizard» (MacTep yctaHOBKM) Ans
YCTaHOBKM cepBepa neyaTtu 1 HaCTPOWMKN MOOKMIOYEHHOTO K HEMY
npuHTEpAa.

Haxmunte «Next» (anee), mactep aBToOMaTU4YECKM OGHAPYXUT
cepsep nevatu. (Figure 1)

B okHe «Select A Print Server» (Bbibepute cepBep ne4vartu),
KOTOpbIV TpebyeTcs HacTpouTb, u Haxxmute «Next» (Qanee).

B okHe «Change Settings» (M3ameHeHne HacTpoek) BbiGepuTe
«No» (HeT) nnun «Yes» (Oa). (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

71



Beibepute «No» (HeT), ecnu cepsep nevatu 4OMKEH UCMONb30BaTb
cTaHgapTHbI IP-agpec n TpebyeTcs coXpaHnTb CTaHAapTHbIe
HacTpoviku, 3aTtem Haxmute «Next» (danee). (Figure 3-1)

) IP-agpec: 192.168.0.10

® Macka nogcetu: 255.255.255.0

Beibepute «Yes» ([a), ecnu TpebyeTcs nsmennts IP-agpec cepsepa
neyartu, satem Haxmute «Next» (danee).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

BbiGepute «No» (HeT), ecnu cepsep nevyatyt AOMKeH UCNOMNb30BaTh
cTaHZdapTHbIN IP-agpec 1 TpebyeTcs COXpaHUTb CTaHOAapTHbIe
HaCTPOMKN MHPPACTPYKTYPHOrO PEXUMA, NepeyncrieHHbIe HIXE.

MHppacTpyKTypHBIN pexum
SSID: <MOEON>
LLindposaHwne: oTcyTcTBYET
Knnent DHCP: BbIkn.
IP-agpec: 192.168.0.10

Macka nogceTu: 255.255.255.0

Beibepute «Yes» (Oa), ecnu TpebyeTcs n3MeHUTb HAaCTPOWKN
GecnpoBOAHON CeTU UMK Ha3Ha4YnUTbL cTaTudeckuii IP-agpec cepeepa
neyaru.

) B okHe «Basic Wireless Settings» (OCHOBHble HaCTPOMKM
6ecnpoBogHom cetn) Bibepute «Communication Type»
(PexumM cBA3U) B COOTBETCTBUM C UCMOSb3YEMOW CETbIO:

- WH(PaCTPYKTYPHbLIN PEXUM,;
- OAHOPAHIrOBLIN PEXUM.

[ ] BBeguTe npaBunbHoe 3HavyeHne «SSID» anga ncnonb3yemomn

GecnpoBOAHON ceTw.

- Channel (Kanan): BbibupaTb He 0b6si3aTenbHO.

- Data Transmit Rates (CkopocTb nepefaym AaHHbIX):
Bbibepute «Auto» (ABTO) nnu gpyroe 3HayeHve.

- Transmit Mode (Pexum nepegaum): Bbibepute «Auto»
(ABTO) Mnn opyroe 3HaveHue.

72



B okHe «Wireless Security» (BesonacHocTb 6ecnpoBoaHON
ceTn) BKIOYUTE UMK OTKINOYMNTE WindpoBaHMe no nNpoToKony
WEP/WPA, BbINONHWUTE HAaCTPONKY B COOTBETCTBUM C
ncnonb3yemown 6ecnpoBOAHON CEeTbI0 U HaxXMuTEe «Next»
(Oanee).

B okHe «TCP/IP Settings» (HacTtpouku TCP/IP) ykaxute
cTaTuyeckun nnu auHamudeckun IP-agpec ans cepeepa nevatu,
HacTosATENbHO PEKOMEHAYETCHA MCNOoNb30BaTh cTatudeckun IP-
agpec. Haxmvute «Next» (Qanee).

Mpumeyanwe.
IP-agpec cepBepa neyaTv 4OMKEH NpPUHAANEXaTb TON Xe
noacetn, yto u IP-agpec ceteBoro agantepa.

10.

11.

12.

B okHe «Select A Printer» (Bbibop npuHTepa) BbibepuTe yxe
HaCTPOEHHbIV NPUHTEpP U3 cnuncka, Haxxmute «Next» (Danee) n
3ateM «Finish» (Fo0ToBO) ANSA BLINOMHEHWS YCTaHOBKM.

Unn...

Haxmute «Add New Printer» (lo6aBUTb HOBbIW NPUHTEP),
€Cnu cepBep neyaTtn NOAKIIOYEH K NPUHTEPY, KOTOPbLIN paHee He
ObIn yCTaHOBIEH 1 He oTobpaxaeTca B cnucke. (Figure 4)
Haxmnte «Add New Printer» (Jo6aBuTb HOBBLIA NPUHTEP)
ana  3anycka Windows Add Printer Wizard (Mactepa
yctaHoBku npuHTepoB Windows). (Figure 4)

Haxmute «Next» ([lanee) v Bbibepute «Local Printer»
(JlokanbHbIV NpuHTEP), yAocToBEPbTECH, YTO HE
YCTAHOBIIEH cnaxok «Automatically detect and install my
Plug and Play printer» (ABTOmMaTn4eckoe onpegerneHue u
yctaHoBKa PnP-npuHTepa). 3atem Haxmnte «Next» (Oanee).
(Figure 5)

YpocToBepbTech, 4To BbibpaH nyHKT «Use the following port»
(Ucnonb3oBaTb NOPT) 1 B pacKpbiBalOLEMCH CnucKe BbiOpaH
nyHkT LPT1: «Recommended Printer Port» (PekomeHayemMbIin
nopt npuHTepa). 3atem HaxmuTe «Next» ([anee). (Figure 6)
BeibepuTe B cnvckax gpansepoB «Manufacturer»
(UsrotoBuTtensb) 1 «Printer» (MpuHTepbl) Heo6XxoaAUMbIN
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npuHTep. 3atem HaxmuTe «Next» (Janee). (Figure 7)

13. Ecnu gpanBep npuHTepa yXe ycTaHoBMeH, 0Tobpa3untca 3anpoc
Ha ero yaaneHue unu sameHy. Haxmute «Next» (Janee).
Ykaxute ums npuHTepa v Bolbepute, crieqyeT nn yCcTaHoBUTb
€ro B ka4yecTBe NpUHTEpPa No YMOn4yaHuio. 3ateM HaxMuTe
«Next» (Oanee). (Figure 8)

14. 3aTem BbIGepuTe, cneayeT Ny OTKPbIBaTb K NPUHTEPY obLwuii
[OCTyn ANs ceTeBbIX NoOnb3oBaTenen, BbINONHATL NPO6HYIO
nevatb (Bblbepute «No.» (HeT)) n apyrve napameTpsbl.
BbibepuTe nooxonawmii nepeknodartens U HaxmuTe « Next»
(Aanee) n «Finish» (FToToBo). (Figure 8)

15. B macTepe yCTaHOBKM 3aKOHYMTE YCTaHOBKY, BblAEN1B
YyCTaHOBMNEHHbIN NpUHTEpP B cnncke «Select a Printer» (Beibop
npuHTepa) n Haxxmute «Next» (Qanee) -> «Finish» (FoToBO).
(Figure 8)

16. B OC Windows nepewvauTe k MmeHto «Start» (Myck) -> «Printers
and Faxes» (MpuHTepbl 1 dakckbl) 1 BblAENNTE TOMBKO YTO
yCTaHOBMNeHHbIN npuHTep. (Figure 9)

17. LUlenkHWTe ero 3Ha4oK NPaBOW KHOMKON MbILW, BbiGepute
«Porperties» (CBoicTBa) -> «Ports» (MopTbl) 1 NpoBepbTe,
YTO B cnucke oTtobpakaeTcsi nopT cepBepa nevatu. (Figure 10)

18. Ha Bknagke «General» (O6bwme) HaxmuTe «Print Test Page»
(Mpo6Has neyaTb) Ana npoBepku koHdurypaumm. (Figure 11)

19. Tpoueaypa BbIMNOMHEHA.

MpumeyaHwme.

[ns ycTaHOBKM AONOMHUTENBLHLIM CEPBEPOB NevaTy 3anyctute
MacTep ycTaHOBKM B MeHIo «[lyck» Windows: «start» (Myck) -> «All
Programs» (Bce nporpammel) -> «Network Print Server» ->
«PSWzard» n nostopuTe npouenypy yCTaHOBKM.

Bce maTtepuanbl MoryT 6biTb U3MeHeHbI 6e3 YyBEAOMIEHNS.

TexHu4YecKkas nogaepxka

— ]
Bnaroaapum 3a Beibop nsgenus LevelOne. Be6-y3en LeveOne
COLIEPXKUT CaMyto CBEXYHO MOMb30BaTENbCKYH JOKYMEHTaLUMIO U

06HOBNEHUS NporpaMmHoro obecnevenns ans nsgenun LevelOne.
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Ob6pawaritech B cnyxby TexHu4eckon noaaepxku LevelOne ¢
NomolLLbio Halero Beb-yana.

Beb6-y3en http://www.levell.com

Przed rozpoczeciem nalezy przygotowaé nastepujgce elementy:

° Komputer PC dziatajgcy pod kontrolg systemu operacyjnego
Windows z instalacyjnym dyskiem CD serwera wydruku

) Jedna drukarka
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Jeden kabel drukarki
Jeden HUB

Sie¢ przewodowa z serwerem wydruku(Figure A)
Sie¢ bezprzewodowa z serwerem druku(Figure B)

Instalacja sprzetu:

Wytacz zasilanie drukarki.

Podtagcz serwer wydruku do drukarki dostarczonym kablem
drukarki.

Witacz zasilanie drukarki.

Podtagcz adapter zasilania pradu zmiennego, do ztgcza zasilania
serwera wydruku.

Zaczekaj 10 sekund na zakonczenie autotestu (POST) serwera
wydruku.

Instalacja oprogramowania:

Aby umozliwi¢ komunikacje sieciowg z serwerem wydruku,
komputer musi mie¢ skonfigurowany prawidtowy adres IP, np.
192.168.0.100

W16z instalacyjny dysk CD do napedu CD-ROM, po czym
wyswietlony zostanie nastepujgcy komunikat.

Wybierz FPS-1031, FPS-1032, FPS-1033 lub WPS-1133.
Wybierz Setup Wizard (Kreator instalacji) w celu instalacji
serwera wydruku i konfiguracji podtgczonej drukarki.

Kliknij Next (Dalej), po czym kreator automatycznie wykryje
serwer wydruku. (Figure 1)

Na ekranie Select a Print Server (Wybierz serwer wydruku),
wybierz serwer wydruku do konfiguraciji i kliknij Next (Dalej).
Na ekranie Change Settings (Zmien ustawienia), wybierz No
(Nie) lub Yes (Tak) (Figure 2)

For FPS-1031/1032/1033 (Figure 3-1)

Kliknij No (Nie), aby zachowa¢ domysiny adres IP serwera wydruku i
zachowa¢ domysine ustawienia, a nastepnie kliknij Next (Dalej). (Fig-
ure 3-1)
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° IP address (Adres IP): 192.168.0.10
L] Subnet Mask (Maska podsieci): 255.255.255.0

Kliknij Yes (Tak), aby zmieni¢ adres IP serwera wydruku, a nastepnie
kliknij Next (Dalej).

For WPS-1133 (Figure 3-2 ~3-5)

Kliknij przycisk Nie, jesli chcesz serwer wydruku do utrzymania przy
uzyciu domysinego adresu IP i zachowac¢ ustawienia domysine
Infrastructure:

Tryb infrastruktury

SSID: <Any>

Szyfrowanie: none

DHCP client: Off

Adres IP: 192.168.0.10

Maska podsieci: 255.255.255.0

Kliknij przycisk Tak, jesli chcesz zmieni¢ ustawienia sieci

bezprzewodowej lub przypisa¢ statyczny adres IP do serwera wydruku:

) Na ekranie Basic Wireless Settings, wybierz typ potgczenia,
zgodnie z sieci:

- Infrastruktura

- Ad-Hoc

) Wprowadz odpowiedni identyfikator SSID sieci bezprzewodowe;.

- Channel: opcjonalnie

- Transmisja danych: wybierz ceny Auto lub inne

- Tryb nadawania: Wybierz Auto lub inne

° Na ekranie Wireless Security wtgczy¢ lub wytgczy¢ WEP / WPA
szyfrowanie skonfigurowa¢ zgodnie z siecig bezprzewodows i
kliknij przycisk Dalej.

) W TCP / IP ekranie Ustawienia okresl staty lub dynamiczny
adres IP serwera druku, staty adres IP jest wysoce zalecana.
Kliknij przycisk Next.
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Uwaga:

Adres IP serwera wydrukéw musi sie znajdowac w tej samej
podsieci co adapter sieciowy.

Po zapisaniu nowego adresu IP, serwer wydruku zostanie
automatycznie ponownie uruchomiony, z nowym adresem IP.

8. Na ekranie Select A Printer (Wybierz serwer wydruku),
wybierz z listy juz skonfigurowang drukarke, kliknij Next (Dalej),
a nastepnie Finish (Zakoncz), aby dokonczyc instalacje.
lub
Wybierz Add New Printer (Dodaj nowa drukarke), jesli serwer
wydruku jest podifgczony do drukarki, ktéra nie zostata wczesniej
zainstalowana i nie wyswietla si¢ na liscie.

9. Kliknij Add New Printer (Dodaj nowa drukarke), aby
uruchomi¢ Windows Add Printer Wizard (Kreatar dodawania
drukarki Windows). (Figure 4)

10. Kliknij Next (Dalej) i wybierz Local Printer (Lokalna drukarka),
upewnij sie, ze NIE jest zaznaczone okno opcji Automatically
detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie
wykryj i zainstaluj moja drukarke typu Plug and Play).
Nastepnie kliknij Next (Dalej). (Figure 5

11. Upewnij sie, ze Kklikniety zostat przycisk radiowy Use the
following port (Uzyj nastepujacego portu) i wybrano LPT1:
(Zalecany port drukarki) na rozwijanej liscie. Nastepnie kliknij
Next (Dalej). (Figure 6

12. Wpybierz Manufacturer (Producent) i Printer (Drukarka) z list
sterownika drukarki. Nastepnie kliknij Next (Dalej). (Figure 7)

13. Jesli sterownik drukarki zostat juz zainstalowany wczesniej,
pojawi sie pytanie o jego zachowanie lub zamiane. Kliknij Next
(Dalej). Podaj nazwe dla drukarki i wybierz, czy ma ona by¢
drukarkg domysing. Nastepnie kliknij Next (Dalej). (Figure 8)

14. Nastepnie, wybierz, czy drukarka ma by¢ udostepniana innym
uzytkownikom sieci, czy ma zosta¢ wydrukowana strona testowa
(wybierz No [Nie]), itd. Wybierz odpowiedni przycisk radiowy i
kliknij Next (Dalej) oraz Finish (Zakoncz). (Figure 8

15. W kreatorze instalacji, dokoncz instalacje podswietlajgc
zainstalowang drukarke na liscie Select a Printer (Wybierz
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drukarke) i kliknij Next (Dalej) -> Finish (Zakoncz). (Figure 8)

16. W systemie Windows, przejdz do Start -> Printers and Faxes
(Drukarki i faksy) i podéwietl nowo zainstalowang drukarke.
(Figure 9)

17.  KIliknij jg prawym przyciskiem, wybierz Properties (Wtasciwosci)
-> Ports (Porty) i sprawdz, czy pojawi sie port serwera wydruku.
(Figure 10)

18. Przejdz do General (Ogo6lne); Kkliknij Print Test Page (Strona
testu drukarki), aby sprawdzi¢ konfiguracje. (Figure 11)

19. Done (Wykonane).

Uwaga:

Aby zainstalowa¢ wiecej serweréw wydruku, uruchom kreatora
instalacji z menu Start systemu Windows: Start -> All Programs
(Wszystkie programy) -> Network Print Server (Sieciowy serwer
wydruku) -> PSWzard i powtérz procedure instalacji.

Wszystkie tre$ci mogg zosta¢ zmeinione bez wczesniejszego
powiadomienia.

Pomoc techniczna

_______________________________________________________________________________________________________]
Dziekujemy za wybdr produktéw LevelOne. Strona sieci web LeveOne
zawiera najnowszg dokumentacje uzytkownika i aktualizacje
oprogramowania dla produktéw LevelOne.

Skontaktuj sie z pomoca techniczng LevelOne, przez naszg strone
sieci web.

Sie¢ World Wide Web http://www.levell.com
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