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This guide covers only the most common situations. All detail

information is described in the user manual.



Take the companion CD, KVM Cables and the KVM Switch out of

the box and follow the steps below for installation.

1. Make sure all the computers that are to be connected to the KVM
Switch and their peripherals are in powered-off state. If not, power
them off before you proceed with the following steps.

2. Connect the shared PS/2 keyboard, PS/2 mouse, D-Sub monitor,
speaker set and microphone to the KVM switch.

3. Connect each of your computers to the KVM switch, using
appropriate KVM & Audio/MIC cables that companion with KVM

switch in the package.

(Models KVM-0212 and KVM-0412 not support audio switching)
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4. Power up the connected computers one by one. After your
computers are powered up, the keyboard and mouse will be

recognized and now you can begin operating the KVM switch.

There are two methods to control the KVM Switch for PC switching:
using the Face-Panel Push Buttons or Hotkey Commands. For

audio/MIC switching, use the hotkey command.
Face-Panel Buttons

The Face-Panel Buttons allow a direct control over PC port
switching; simply press the button to switch PC port. By default, PC
port switching and Audio/MIC switching are bound together (both will
be switched simultaneously).

If you want to disable the binding of PC and audio/MIC port
switching, use the hotkey sequence, Scroll Lock + Scroll Lock + W.

To enable the binding again, just hit Scroll Lock + Scroll Lock + Q.
Keyboard hotkey

A keyboard hotkey sequence consists of at least three specific

keystrokes:

Hotkey Commands = [Scroll Lock] + [Scroll Lock] T+
Command key(s)



* User-definable = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 or NUM
LOCK

Hotkey preceding sequence configuration: For users who want
to use a preceding sequence other than two consecutive Scroll

Locks, there are convenient ways to configure it:

1. Hit Scroll Lock + Scroll Lock + H, then the KVM switch will be
ready for new preceding sequence selection. Or Press and hold
down the last front-panel button (Button 2 or Button 4) for over 8

seconds, and then release the button.

2. Select and press the key you would like to use as your preceding
sequence (Scroll Lock, Caps, ESC, F12 or Num Lock keys are
available for selection). Now you can use the new preceding

sequence to execute your hotkey commands.

Each keystroke within a hotkey sequence should be pressed
within 2 seconds. Otherwise, the hotkey sequence will not be

validated.



Nehmen Sie die Companion-CD, die KVM-Kabel und den
KVM-Switch aus dem Karton und installieren Sie die Teile anhand

folgender Schritte.

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Computer, die mit dem
KVM-Switch verbunden werden sollen, und ihre Peripheriegerate
ausgeschaltet sind. Andernfalls schalten Sie sie aus, bevor Sie mit

den folgenden Schritten fortfahren.

2. Verbinden Sie die PS2-Taststur, die PS2-Maus, den
D-Sub-Monitor, die Lautsprecher/Kopfhdrer und das Mikrofon mit

dem entsprechenden Anschluss am KVM-Schalter.

3. Verbinden Sie jeden lhrer Computer Uber die passenden KVM- &
Audio/MIC-Kabel, die dem KVM-Switch im Karton beigelegt sind, mit
dem KVM-Switch.

(Die Modelle KVM-0212 und KVM-0412 unterstiitzten kein
Audio)
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4. Schalten Sie die angeschlossenen Computer nacheinander ein.
Nachdem |hre Computer eingeschaltet sind, werden die Tastatur
und die Maus erkannt und Sie kénnen mit der Bedienung des

KVM-Switches beginnen.

Es gibt zwei Methoden zur Kontrolle Ihres KVM-Switches fur
PC-Schaltung: mit den Drucktasten auf dem Bedienfeld oder den
Hotkey-Befehlen. Die Audio/MIC-Schaltung nehmen Sie bitte mit
dem Hotkey-Befehl vor.

Tasten auf Bedienfeld

Mit den Tasten auf dem Bedienfeld kdnnen Sie das Schalten des
PC-Anschlusses direkt steuern; dricken Sie einfach die Taste, um
den PC-Anschluss zu schalten. Per Standard sind das Schalten des
PC-Anschlusses und von Audio/MIC miteinander verbunden (beides
wird gleichzeitig geschaltet).

Médchten Sie die Schaltbindung des PC-Anschlusses und von
Audio/MIC deaktivieren, betatigen Sie die Hotkey-Sequenz Scroll
Lock + Scroll Lock + W. Um die Bindung erneut zu aktivieren,

betatigen Sie einfach Scroll Lock + Scroll Lock + Q.



Tastatur-Hotkey

Eine Tastatur-Hotkey-Sequenz besteht aus mindestens drei

bestimmten Tastenanschlégen:

Hotkey-Befehle = [Scroll Lock] + [Scroll Lock] +
Befehlstaste(n)

* Benutzerdefinierbar = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 oder
NUM LOCK

Hotkey vorangehende Sequenzkonfiguration: Fir Benutzer, die
anstelle von zwei aufeinander folgenden Scroll Locks eine
vorangehende Sequenz verwenden méchten, gibt es praktische

Maoglichkeiten, dies zu konfigurieren:

1. Betatigen Sie Scroll Lock + Scroll Lock + H, und der
KVM-Switch ist bereit fir die Wahl einer neuen vorangehenden
Sequenz. Oder driicken und halten Sie die letzte Bedienfeldtaste
(Taste 2 oder Taste 4) langer als 8 Sekunden und lassen Sie die

Taste dann los.

2. Wahlen und driicken Sie die Taste, die Sie als Ihre vorangehende
Sequenz verwenden mochten (die Tasten Scroll Lock, Caps, ESC,
F12 oder Num Lock stehen zur Auswahl). Jetzt kbnnen Sie lhre

Hotkey-Befehle mit der neuen vorangehenden Sequenz ausfuhren.



Jede Taste in einer Hotkey-Sequenz sollte innerhalb von 2
Sekunden gedriickt werden. Andernfalls verliert die

Hotkey-Sequenz ihre Giiltigkeit.



Sortez le CD-ROM d’accompagnement, les cables du commutateur
écran-clavier-souris KVM (keyboard-video-mouse) et le
commutateur écran-clavier-souris de la boite puis procédez aux

étapes suivantes pour réaliser l'installation.

1. Assurez-vous que tous les ordinateurs devant étre reliés au
commutateur écran-clavier-souris KVM ainsi que leurs
périphériques sont éteints. Dans le cas inverse, éteignez-les avant

de procéder aux étapes suivantes.

2. Reliez le clavier PS/2 partagé, la souris PS/2 partagée, le
moniteur D-Sub partagé, les haut-parleurs/le casque d’écoute

partagés a chaque port du commutateur écran-clavier-souris KVM.

3. Reliez tous vos ordinateurs au commutateur écran-clavier-souris
KVM, a l'aide des cables KVM & Audio/MIC appropriés qui
accompagnent le commutateur écran-clavier-souris dans la boite

d’emballage.

(Les modeéles KVM-0212 et KVM-0412 n’acceptent pas les ports

audio)
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4. Allumez les ordinateurs connectés un par un. Une fois que vos
ordinateurs sont allumés, le clavier et la souris seront reconnus et
vous pourrez commencer a utiliser le commutateur

écran-clavier-souris KVM.

Il existe deux méthodes de commander le commutateur
écran-clavier-souris KVM pour allumer/éteindre le PC : utiliser les
Boutons pression du panneau de devant ou les Commandes du
clavier-raccourci. Pour la commutation audio/MIC, veuillez utiliser

la commande du clavier-raccourci.

Boutons pression du panneau de devant

Les Boutons pression du panneau de devant permettent de
commander directement la commutation du port PC; appuyez
simplement sur le bouton pour commuter le port PC. Les
commutations de port PC et Audio/MIC sont par défaut liées
ensemble (les deux seront commutées simultanément).

Si vous souhaitez désactiver la liaison de la commutation de port PC
et audio/MIC, utilisez la séquence de clavier-raccourci, Arrét défil +
Arrét défil + W. Pour réactiver la liaison, faites juste Arrét défil +

Arrét défil + Q.



Clavier-raccourci

Une séquence de clavier-raccourci consiste en au moins trois

appuis spécifiques :

Commande touche-raccourci = [Arrét défil] + [Arrét défil] +
touche(s) de commande

* Programmable par I'utilisateur = Arrét défil, CAPS LOCK, ESC,
F12 ou VERR NUM

Configuration de la touche-raccourci de séquence précédant :
Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser une séquence précédant
autre que deux Scroll Locks (touche d’arrét du défilement)

consécutifs, il existe un moyen pratique de la configurer :

1. Tapez Arrét défil + Arrét défil + H, le commutateur

écran-clavier-souris KVM sera prét pour une nouvelle sélection de
séquence précédant. Ou bien appuyez et maintenez le dernier
bouton du panneau de devant (Bouton 2 ou Bouton 4) pendant plus

de 8 secondes, puis relachez le bouton.

2. Sélectionnez et appuyez sur la touche que vous souhaitez utiliser
comme séquence précédant (les touches Arrét défil, Caps Lock,
ESC, F12 ou VERR NUM sont disponibles pour cette sélection).



Vous pouvez désormais utiliser la nouvelle séquence précédant

pour effectuer vos commandes de clavier-raccourci.

Chaque appui d’une séquence clavier-raccourci doit durer
moins de deux secondes. Autrement la séquence

clavier-raccourci ne sera pas validée.



Saque el Conmutador KVM, el CD incluido y los cables KVM de la

caja y siga los pasos indicados a continuacion para su instalacion.

1. Asegurese de que todos los ordenadores que deben estar
conectados al Conmutador KVM y sus periféricos estén apagados.

Si no es asi, apaguelos antes de proceder con los siguientes pasos.

2. Conecte el teclado PS/2 compartido, el raton PS/2, el monitor
D-Sub, los altavoces/auriculares y el micréfono a sus respectivos

puertos del Conmutador KVM.

3. Conecte cada uno de sus ordenadores al conmutador KVM,
usando los cables KVM y Audio/MIC adecuados que acompanan al

conmutador KVM en el embalaje.

(Los modelos KVM-0212 y KVM-0412 no son compatibles con

puertos de audio)
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4. Encienda los ordenadores uno a uno. Cuando estén encendidos,
el teclado y el ratdén seran reconocidos y ya podra comenzar a

utilizar el conmutador KVM.

Hay dos métodos para controlar el Conmutador KVM para la
conmutacion de PC: usar los Botones del Panel Frontal o Los
Comandos de Acceso Directo. Para la conmutacion de audio/MIC,

use el comando de acceso directo.
Botones del Panel Frontal

Los Botones del Panel Frontal permiten un control directo sobre la
conmutacion de puertos de PC; simplemente pulse el botdn para
cambiar el puerto de PC. Por defecto, la conmutacion de puerto de
PC y la conmutacion de Audio/MIC estan unidas (ambas se
conmutaran simultaneamente).

Si quiere deshabilitar el cambio unificado de puertos de PC y
audio/MIC, use la secuencia de acceso directo, Scroll Lock +
Scroll Lock + W. Para habilitar de nuevo la unién, simplemente

pulse Scroll Lock + Scroll Lock + Q.
Acceso directo de teclado

Una secuencia de acceso directo del teclado consiste en al menos

tres pulsaciones de teclas especificas:

Comandos de Acceso Directo = [Scroll Lock] + [Scroll Lock] +

Tecla(s) de Comando



* Definible por el Usuario = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 6
NUM LOCK

Acceso Directo precedente a la configuraciéon de secuencia:
Para los usuarios que quieran usar una secuencia precedente en
lugar de dos Bloqueos de Desplazamiento consecutivos, hay formas

cémodas para configurarlo:

1. Teclee Scroll Lock + Scroll Lock + H. El conmutador KVM
estard listo para nueva seleccion de la secuencia precedente. O
mantenga pulsado el ultimo botdn del panel frontal (Botén 2 6 Botdn

4) durante mas de 8 segundos y luego suelte el boton.

2. Seleccione y pulse la tecla que quiere usar como su secuencia
precedente (Las teclas Scroll Lock, Caps, ESC, F12 6 Num Lock
estan disponibles para su seleccion). Ahora ya puede usar la nueva
secuencia precedente para ejecutar sus comandos de acceso

directo.

Cada pulsacion de tecla en una secuencia de acceso directo
deberia realizarse antes de 2 segundos. Si no se hace asi, la

secuencia de acceso directo no tendra validez.



Neem de aanvullende cd, de KVM-kabels en de KVM-switch uit de

doos en volg de onderstaande stappen voor de installatie.

1. Controleer of alle computers die op de KVM-switch en
randapparaten moeten worden aangesloten, zijn uitgeschakeld. Als
dat niet het geval is, schakelt u ze uit voordat u doorgaat met de

volgende stappen.

2. Sluit het gedeelde PS/2-toetsenbord, PS/2-muis, D-sub-monitor,

luidsprekerset en microfoon aan op de KVM-switch.

3. Sluit elk van uw computers aan op de KVM-switch met de
geschikte KVM- en audio/MIC-kabels die u vindt in de verpakking
van de KVM-switch.

(De modellen KVM-0212 en KVM-0412 bieden geen

ondersteuning voor audiopoorten)
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4. Schakel de aangesloten computer één voor één in. Nadat de
computers zijn ingeschakeld, worden het toetsenbord en de muis
herkend en kunt u beginnen met het gebruik van de KVM-switch.

Er zijn twee methoden om de KVM-switch te bedienen voor het
schakelen van pc’s: met de drukknoppen op de voorkant van het
paneel en met de sneltoetsen. Gebruik de sneltoets voor het
schakelen van audio/MIC.

Knoppen op het voorpaneel

Met de knoppen op het voorpaneel kunt u het schakelen van
pc-poorten rechtstreeks bedienen. Druk gewoon op de knop om te
schakelen tussen pc-poorten. Het schakelen tussen pc-poorten en
tussen audio/MIC-poorten zijn standaard met elkaar verbonden
(beide worden tegelijkertijd geschakeld).

Als u de onderlinge verbinding tussen het schakelen van pc-poorten
en audio/MIC-poorten wilt uitschakelen, gebruikt u de sneltoets
Scroll Lock + Scroll Lock + W. Om de verbinding opnieuw in te
schakelen, drukt u op Scroll Lock + Scroll Lock + Q.

Sneltoets

Een sneltoets bestaat uit minstens drie specifieke toetsaanslagen:

Sneltoetsopdrachten = [Scroll Lock] + [Scroll Lock] +
Opdrachttoets(en)



* Door de gebruiker definieerbaar = SCROLL LOCK, CAPS, ESC,
F12 of NUM LOCK

Configuratie voorgaande sequentie sneltoets: gebruikers die een
voorgaande sequentie willen gebruiken in plaats van twee
opeenvolgende Scroll Locks, kunnen dit op een eenvoudige manier

configureren.

1. Druk op Scroll Lock + Scroll Lock + H. De KVM-switch zal
gereed zijn voor het selecteren van de nieuwe voorgaande sequentie.
U kunt ook de laatste knop op het voorpaneel (knop 2 of knop 4)
gedurende langer dan 8 seconden ingedrukt houden en deze knop

vervolgens loslaten.

2. Selecteer en druk op de toets die u wilt gebruiken als uw
voorgaande sequentie (de toets Scroll Lock, Caps, ESC, F12 of
Num Lock kunnen worden geselecteerd). U kunt nu de nieuwe
voorgaande sequentie gebruiken om uw sneltoetsopdrachten uit te

voeren.

Elke toetsaanslag binnen een sneltoetsenreeks moet binnen de
2 seconden worden ingedrukt. Anders wordt de sneltoets niet

gevalideerd.



Tag medfolgende cd, KVM kabler og KVM omskifter ud af eesken og

installer i henhold til nedenstaende anvisninger.

1. Kontroller, at alle computere, der skal forbindes til KVM
omskifteren, og deres perifere enheder er slukkede. Hvis de ikke er
det, skal du slukke for dem, inden du fortsaetter med de fglgende

trin.

2. Forbind det faelles PS/2 tastatur, PS/2 musen, D-sub skaermen,

hgjtalerne og mikrofonen til KVM omskifteren.
3. Forbind hver computer til KVM omskifteren med KVM og
Audio/MIC kablerne, som findes sammen med KVM omskifteren i

pakken.

(Modellerne KVM-0212 og KVM-0412 understatter ikke lydporte)
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4. Teend for computerne en ad gangen. Nar computerne er teendt,
genkendes tastaturet og musen, og du kan begynde at bruge KVM

omskifteren.

Der er to mader, KVM omskifteren kan styres pa ved skift mellem
pc'er: Ved hjeelp af forpanelsknapperne eller ved hjeelp

Hotkey-kommandoer. Brug hotkey-kommando ved lyd/mik-skift.

Forpanelsknapper

Forpanelsknapperne muligger direkte kontrol over pc-portskift. Du
skal blot trykke pa knappen for at skifte pc-port. Som standard er
pc-portskift og lyd/mik-skift forbundet (begge skifter samtidigt).

Du kan deaktivere denne forbindelse af pc- og lyd/mik-skift ved
hjeelp af hotkey-sekvensen Scroll Lock + Scroll Lock + W. For at
aktivere forbindelsen igen, skal du trykke pa Scroll Lock + Scroll
Lock + Q.

Tastatur-hotkey

En tastatur hotkey-sekvens bestar af mindst tre tastetryk:

Hotkey-kommandoer = [Scroll Lock]* + [Scroll Lock] T+

kommandoknap(per)



* Brugerdefinerbare = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 og NUM
LOCK

Hotkey-indledende sekvens-konfiguration: For brugere, der
gnsker en anden indledende sekvens end to pa hinanden fglgende

Scroll Locks, findes der nemme mader at konfigurere det pa:

1. Tryk pa Scroll Lock + Scroll Lock + H, hvorefter KVM
omskifteren er klar til et nyt, indledende sekvensvalg. Eller tryk pa
frontpanelsknappen (knap 2 eller knap 4) i mindst otte sekunder og

giv derefter slip.

2. Veelg og tryk knappen, du vil bruge som indledende sekvens
(Scroll Lock, Caps, ESC, F12 eller Num Lock kan vaelges). Du kan
nu bruge den nye indledende sekvens til at udfgre dine

hotkey-kommandoer.

Hvert tastetryk i en hotkey-sekvens skal foretages indenfor to

sekunder. Ellers har sekvensen ingen virkning.



Estrarre dalla confezione il CD in dotazione, i cavi e lo Switch KVM e

seguire le procedure riportate di seguito per eseguire l'installazione.

1. Assicurarsi che tutti i computer siano collegati allo Switch KVM e
che le periferiche siano spente. In caso contrario, spegnerle prima di

continuare con le procedure riportate di seguito.

2. Collegare la tastiera PS/2 condivisa, il mouse PS/2, il monitor al

connettore D-Sub, altoparlanti e microfono allo Switch KVM.

3. Collegare ciascun computer allo Switch KVM, utilizzando cavi
KVM e Audio/MIC appropriati presenti all'interno della confezione
dello Switch KVM.

(I modelli KVM-0212 e KVM-0412 non supportano le porte audio)
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4. Accendere uno alla volta tutti i computer collegati. Dopo aver
acceso i computer, vengono riconosciuti la tastiera e il mouse, a
questo punto € possibile iniziare a d utilizzare lo Switch KVM.

Sono disponibili due metodi per controllare lo Switch KVM per
cambiare PC: utilizzando i pulsanti del pannello anteriore o i tasti
di scelta rapida. Per la commutazione audio/MIC, utilizzare i tasti di
scelta rapida.

Pulsanti pannello anteriore

| Pulsanti del pannello anteriore consentono di cambiare
direttamente la porta del PC; per cambiare la porta del PC premere
semplicemente il pulsante. Per impostazione predefinita, il cambio
della porta PC e la commutazione Audio/MIC sono unite (vengono
cambiate tutte e due simultaneamente).

Se si desidera disattivare I'unione di cambio del PC e della
commutazione audio/MIC, usare la sequenza di tasti di scelta rapida,
Scroll Lock + Scroll Lock + W. Per attivare nuovamente la funzione,
usare Scroll Lock + Scroll Lock + Q.

Tasti di scelta rapida da tastiera

Una sequenza di tasti di scelta rapida consiste nella pressione di

almeno tre tasti:

Tasti di scelta rapida = [Scroll Lock]* + [Scroll Lock] "+ tasto del

comando



* Definibili dall’'utente = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 o NUM
LOCK

Configurazione della sequenza di tasti di scelta rapida: Per gli
utenti che desiderano usare una sequenza precedente oltre che due

tasti consecutivi Scroll Locks, € possibile configurarli in vari modi:

1. Premere Scroll Lock + Scroll Lock + H, lo Switch KVM viene
letto per la selezione di una nuova sequenza. Oppure tenere
premuto verso l'ultimo pulsante del pannello anteriore (Pulsante 2 o

Pulsante 4) per piu di 8 secondi, quindi rilasciare il pulsante.

2. Selezionare e premere il tasto che si desidera utilizzare come
sequenza (i tasti Scroll Lock, Caps, ESC, F12 o Num Lock
possono essere selezionati). Ora & possibile utilizzare la nuova

sequenza per eseguire i comandi dei tasti di scelta rapida.

Ciascun tasto all’interno di una sequenza di tasti di scelta
rapida deve essere premuto per 2 secondi. Altrimenti la

sequenza non sara valida.



Slovenscéina

Vzemite priloZzeni CD, KVM kabel in KVM stikalo iz Skatle in sledite

spodnjim navodilom za namestitev.

1. Prepri€ajte se, da so vsi raCunalniki in podporni deli, ki so povezani
v KVM stikalo, izklopljeni. Stikalo in podporni deli so v izklopljenem
stanju. Ce niso, jih izklopite in $ele nato za&nite z naslednjim

postopkom.

2.V stikalo priklopite PS/2 tipkovnico, PS/2 misko, D-Sub monitor,

komplet zvocnikov in mikrofon.

3. Vsakega od ra¢unalnikov povezite v KVM stikalo, pri Eemer
uporabite prilozene KVM in Avdio/MIC kable.

(Modela KVM-0212 in KVM-0412 ne podpirata avdio vrat)
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4. Priklopite povezane raCunalnike, enega za drugim. Racunalniki
bodo po priklopu prepoznali tipkovnico in misko in lahko boste zaceli
uporabljati KVM stikalo.

Stikalo za preklop med PC-ji deluje na dva nacina. Preko gumbov
na spredniji plos¢i ali preko vrocih tipk. Za preklop avdio/MIC

uporabite vroce tipke.

Gumbi na sprednji plos¢i

Gumbi na sprednji plos¢i vam omogocajo neposredno krmiljenje
preko PC vrat; enostavno pritisnite gumb za preklop PC vrat.
Privzeto je, da se preklop med PC-ji in avdio/MIC izvedeta hkrati.
Ce zelite onemogogiti hkratni preklop med PC-ji in avdio/MIC,
uporabite naslednje zaporedije vrocih tipk, Scroll Lock + Scroll
Lock + W. Za ponovno omogocenije, le pritisnite Scroll Lock +
Scroll Lock + Q.

Vroce tipke na tipkovnici

Zaporedje vrocih tipk na tipkovnici je sestavijeno iz najmanj treh

sklopov:

Vroée tipke = [Scroll Lock] + [Scroll Lock] + Vroéa tipka(e)



* Uporabnisko dolo¢ljive = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 ali
NUM LOCK

Konfiguracija zaporedja vro€ih tipk: Za uporabnike, ki zelijo
uporabljati drugacno zaporedje kot zaporedje dveh tipk za

zaklepanje, je udobno, &e jih konfigurirate:

1. Pritisnite Scroll Lock + Scroll Lock + H, nato bo KVM stikalo
pripravljeno za izbiro zaporedja. Ali pritisnite gumb na zadnji plo&¢i

(gumb 2 ali gumb 4) za dlje kot 8 sekund, nato ga sprostite.

2. |zberite tipko, ki jo Zelite uporabljati v zaporedju (na voljo so tipke
Scroll Lock, Caps, ESC, F12 ali Num Lock). Sedaj lahko zacnete z

vhosom novega zaporedja.

Vsak segment tipk morate pritisniti v ¢asu 2 sekund, sicer

zaporedje ne bo potrjeno.



Ta ut den medféljande CD-skivan, KVM-sladdarna och

KVM-switchen ur kartongen och félj stegen nedan fér installation.

1. Kontrollera att alla datorer som ska anslutas till KVM-switchen och
deras kringutrustning ar bortkopplade fran strdmmen. Koppla annars

bort dem innan du fortsatter med féljande steg.
2. Anslut det delade PS/2-tangentbordet, PS/2-musen,
D-Sub-bildskarmen, hégtalarsatsen och mikrofonen till

KVM-switchen.

3. Anslut alla datorerna till KVM-switchen med lampliga KVM &
ljud/MIC-sladdar som medfdljde i kartongen med KVM-switchen.

(Modellerna KVM-0212 och KVM-0412 stoder inte ljudportar)
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4. Sla pa strommen till de anslutna datorerna en efter en. Nar dina
datorer har startat kdnns tangentbord och mus igen. Nu kan du bdrja
anvanda KVM-switchen.

Det finns tva metoder for att kontrollera KVM-switchen fér PC-vaxling:
med tryckknapparna pa frontpanelen eller snabbkommandon.
For ljud/MIC-vaxling, anvand snabbkommandot.

Knappar pa frontpanelen

Knapparna pa frontpanelen ger dig direkt kontroll Gver
PC-portvaxlingen; du trycker bara pa knappen for att vaxla PC-port.
Som standard ar PC-portvaxling och ljud/MIC-vaxling
sammanlankade (bada vaxlas samtidigt).

Om du vill inaktivera sammanbindningen mellan PC- och
ljud/MIC-portvaxling, anvéand snabbkommandosekvensen Scroll
Lock + Scroll Lock + W. Du aktiverar sammanbindningen pa nytt
genom att trycka Scroll Lock + Scroll Lock + Q.

Tangentbordets shabbkommandon

Tangentbordets snabbkommandosekvenser bestar av minst tre

specifika tangenttryckningar:

Snabbkommandon = [Scroll Lock]* + [Scroll Lock] T+

Kommandotangent(er)



* Kan definieras av anviandare = SCROLL LOCK, CAPS, ESC,
F12 eller NUM LOCK

Konfiguration av snabbkommandosekvens: Om du vill ha
snabbkommando med en enda tryckning i stallet fér tva pa varandra

féljande Scroll Locks, kan du enkelt konfigurera detta:

1. Tryck pa Scroll Lock + Scroll Lock + H, och sedan ar
KVM-switchen redo for valet av ny tangent. Eller tryck pa och hall
kvar den sista knappen pa frontpanelen (knapp 2 eller knapp 4) i 6ver

8 sekunder, och slapp den sedan.

2. Valj och tryck pa den tangent du vill anvanda fér snabbkommandot
(du kan valja mellan tangenterna Scroll Lock, Caps, ESC, F12 eller
Num Lock). Nu kan du anvanda denna sekvens for att utféra dina

snabbkommandon.

Varje tangenttryckning i en snabbkommandosekvens ska
tryckas inom 2 sekunder. | annat fall aktiveras inte

snabbkommandosekvensen.



EAANvVIKa

BydAre 1o guvodeurikd CD, ra kaAwdia KVM kai to KVM Switch amré
Tn OUCKEUQOIa Kal akoAouBraTe 1a mapakdrw BAuara yia va

TTPAYUATOTTOINCOETE THV EYKATACTAON.

1. BeBaiwBeite TTwg 6Aol o1 uttoAoyIoTEG TToUu Ba cuvdeBouv oTo KVM
Switch kai 6Aa Ta TTEpIPEPEIaKd TOUg gival aTTEvEPYOTTOINUEVA. AV deV

gival, aTTEVEPYOTTOINOTE TA TIPIV VO CUVEXIOETE OTO ETTOUEVO BrAua.

2. 2uvdEéaTe TO KOIVOXPNoTo TTANKTPOASGyIo PS/2, Trovtiki PS/2, TV

006vn D-Sub, Ta nxeia kal 1o pikpdewvo oto KVM Switch.

3. ZuvdéoTe Tov KABe uttoAoyioTh ue To KVM Switch,
XPNOIoTToIWVTAG Ta KATAAANAA KaAwdia KVM & rxou/pikpo@wvou

TToU ouvodeuouv To KVM Switch oTn ouokeuaaia.

(Ta povréha KVM-0212 kai KVM-0412 dev utrooTnpifouv Tig
8Upeg fixou)
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4. EvepyOoTTOINOTE TOUG OUVOEDEUEVOUG UTTOAOYIOTEG EvaV TTPOG £vav.
Otav gvepyoTroinBoulv ol UTTOAOYIOTEG 0aG, Ba avayvwpioouv To
TIANKTPOASYIO KaI TO TTOVTiKI, TOTE UTTOPEITE Va EEKIVATETE va

xpnoipotroigite To KVM Switch.

Ymrapxouv duo péBodor eAéyxou Tou KVM Switch yia aAayn
UTToAOYIOTH: XPon Twv KOUUTTIWY TOU NTTPpoaTIivoU TTAdICgiou 1
Twv EvioAwv TARKTpwYV ouvTopeguong. Na aAAayn
NXOU/UIKPOPWVOU, XPNOILOTTIOINOTE TNV EVTOAA TOU TTAKTPOU

ouvTéuEUonG.
KoupTrid prrpooTivou rAaiciou

Ta KoupTTd gmrpoaTivou TTAQIGioU ETTITPETTOUV TOV ATTEUBEIag EAeyX0
NG aAAayr¢ piag Bupag uttoAoyioTA. ATTAG TTATAOTE TO KOUUTTI YIO
aAAayn TnG BUpag uttoAoyioTh. ATTd TTpoeTTIAoyr, N aAAayr) BUpag
UTTOAOYIOTH Kal N aAAayr NXOU/PIKPO@WVouU gival ouvoedepéveg (Ba
yivouv Kkai o1 dUo TauTtdypova).

Av BéAeTe va atTevepyoTToIfoeTe TN oUVOEDN TNG aAAayrg BUpag
UTTOAOYIOTH Kal BUpag AXOU/HIKPOPUWIVOU, XPNCIUOTTOINCTE TNV
aAAnAouyia TTAAKTPO cuvtopeuong, Scroll Lock + Scroll Lock + W.
lNa va evepyotroioete avd tn ouvdean, atrAd atioTe Ta Scroll
Lock + Scroll Lock + Q.



MARKTpO cuvTOpEUONG TTANKTPOAOYioU

Mia aAAnAouyia TAnkTpwv ouvroueuons TANKTpoAoyiou armroreAsitai

arro TOUAGYIOTOV Tpia GUYKEKPIUEVA TTATAUATA TTARKTPWV:

EvroAég TTARKTpWYV ocuvtopeguong = [Scroll Lock]* + [Scroll Lock]

"+ MAAKTPO(0) EVTOAGV

* KaBopiopévo amroé 1o xppotn = SCROLL LOCK, CAPS, ESC,
F12 4 NUM LOCK

Alapépewaon rponyoUpevng aAAnAouxiag TTARKTpwWY
ouvTopeuong: lNa xpRoTeg TTou BEAOUV va XPNOINOTIOINCOUV HIa
TTponyoupevn aAAnAouyia kTG atrd Ta duo diadoyikd Scroll Lock,

utTdpyouv BoAikoi TpdTrol yia Tn dlaudpPwor] Tg:

1. NatARaTe 10 Scroll Lock + Scroll Lock + H kai To KVM Switch 8a
gival £ToIgo yia etmAoyr véag ponyouuevng aAAniouxiag. 'H,
KPOTAOTE TTOTNUEVO TO TEAEUTAIO KOUPTTI TOU PTTPOCTIVOU TTAQICiOU
(Kouptri 2 } KoupTri 4) yia mévw atrd 8 SeUTEPOAETTTA Kal, OTH

OUVEXEID, APAOTE TO KOUWTTI.

2. ETAEETE Kal TTaTAOTE TO KOUWUTTI TTOU BEAETE va XPNOIUOTTIOINCETE
wg Trponyoupevn aAAnAouyia (AlaBéoipa yia emmIAoyn gival Ta

mANkTpa Scroll Lock, Caps, ESC, F12 1 Num Lock). Mmopeite



TWPA VA XPNOIYNOTIOINCETE TN VEA TTponyoUuevn aAAnAouyia yia va

EKTENEDETE TIG EVTOAEG TWV TTAAKTPWY CUVTOUEUONG TTOU BEAETE.

To kdBs rarnua wANKTpou o< uia aAAnAouyia TARKTPO
ouvrousuaong 0a mpémmel va marn0ei evrog 2 SsUTEPOAETTwWY.

Alapopetikd, n aAAnAouyia mARKTpwy ouvrousuong 8¢ Oa givai

gykupn.



Portugués do Brasil

Retire o CD fornecido, os cabos do KVM, e o comutador KVM da

caixa e siga 0s passos abaixo para a instalagéo.

1. Certifique-se de que os computadores estejam conectados ao
comutador KVM e de que seus periféricos estejam desligados. Do

contrario, desligue-os antes de continuar com 0s passos a seguir.

2. Conecte os periféricos compartilhados (teclado PS/2, o0 mouse
PS/2, o monitor D-Sub, o conjunto de alto-falantes e o microfone) ao
comutador KVM.

3. Conecte cada computador ao comutador KVM, usando os cabos
do KVM e de audio/microfone apropriados que vem no pacote do
comutador KVM.

(Os modelos KVM-0212 e KVM-0412 nao suportam portas de

audio)
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4. Ligue os computadores conectados, um a um. Depois de ligar os
computadores, o teclado e 0 mouse serao reconhecidos; agora,

vocé pode comecar a operar o comutador KVM.

Ha dois métodos para controlar o comutador KVM para comutagéo
do PC: usando os botdes de pressao do painel frontal ou os
comandos de tecla de acesso direto. Para a comutagao de

audio/microfone, use o comando de tecla de acesso direto.

Botdes do painel frontal

Os botdes do painel frontal permitem um controle direto sobre a
comutacao de portas do PC; basta pressionar o botdo para comutar
a porta do PC. Como padrao, a comutacao da porta do PC e a
comutagéo de audio/microfone estdo unidas (ambas seréo
comutadas simultaneamente).

Se desejar desabilitar a unido da comutagéo do PC e de porta de
audio/microfone, use a sequéncia de tecla de acesso direto Scroll
Lock + Scroll Lock + W. Para habilitar a unido novamente, basta

teclar Scroll Lock + Scroll Lock + Q.

Tecla de acesso direto de teclado

Uma seqtliéncia de tecla de acesso direto de teclado consiste em

trés teclas especificas:



Comandos de tecla de acesso direto = [Scroll Lock] + [Scroll
Lock] + tecla(s) de comando

* Definivel pelo usuario = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 ou
NUM LOCK

Configuragao da sequiéncia precedente de tecla de acesso
direto: Para os usuarios que desejam usar uma sequéncia
precedente diferente das duas Scroll Locks consecutivas, ha

maneiras praticas de configura-la:

1. Tecle Scroll Lock + Scroll Lock + H e, a seguir, o comutador
KVM ficara pronto para a sele¢cao da nova seqiiéncia precedente. Ou
pressione e segure o ultimo botdo do painel frontal (botdo 2 ou botéo

4) por mais de 8 segundos e, a seguir, solte o botao.

2. Selecione e pressione a tecla que vocé deseja usar como sua
sequéncia precedente (as teclas Scroll Lock, Caps, ESC, F12 ou
Num Lock estao disponiveis para selegédo). Agora, € possivel usar a
nova seqliéncia precedente para executar seus comandos de tecla

de acesso direto.

Cada tecla dentro de uma seqiiéncia de tecla de acesso direto
deve ser pressionada dentro de 2 segundos. Do contrdrio, a

seqliéncia da tecla de acesso direito nao serao validadas.
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4. BFTTERL > JETOHTF PRSP TO B, - OB - ) #
H%Lﬁ*%J%

=k Ff’} H "E N ﬁ‘ﬁi}:\‘ﬁ = F_fq]’?[ AR

AR RAPREGE - HF T i e
EHTH

(P PR R SR (L = o i TR RO PR AT I 2
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PP Fh%ﬁ ﬁ}—ﬁ’w‘/ﬁ% =g %ﬂﬁ[“ | — Scroll Lock +
Scroll Lock + W — SV &A1 @l 5 - fFiE -

[l ﬁiﬁ;ﬁ'%&% — Scroll Lock + Scroll Lock + O -

Keyboard hotkey
SRR

%Wfﬂ/f/4 /Z#/gflﬁﬂ”//\
24 = [Scroll Lock] + [Scroll Lock] + T

*ff#] ¥ FI& = SCROLL LOCK, CAPS, ESA, F12 FfL
NUM LOCK



R (L BT Scroll Lock T + 5. i
N /%‘fﬁl%ﬁﬁﬁ%@ Scroll Lock
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1. EI;JZE‘.& Scroll Lock + Scroll Lock + H pisHk (= 25 eE (Fhag 2
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2. EIVIE N GRIVER Scroll Lock [VEVE > [ R VS, Scroll
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Lock, Caps, ESC, F12 f%£L. Num Lock
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ZILI2T CD, KYM F0/E, KYM ALZIXIE &A0NA HH LIS,
Ol EHE UCh X614 A1 L.

1. KVM A2 X1 0l CI0i0F ot 2E BFE FEHIIDIS
M0 HA A=Kk &HALD 30l A U= 3R, d@s &

= Us 2HE JHEAIL.

2. BREHN U= PS2 II2E,PS/2 OtRA, D-Sub 2LIH,
A9 NE, OIOI3E KVM ASIXI0 HZ&LICH

3. KVM ALXIe MIIXZ N HME2]E= HE KVM &
Audio/MIC(QEIE/DPOIﬂ) HolSS AFRSHH 2t 2EEIZ KVM
SIXI0 C1ZELICH

(Y KVM-0212 & KVM-0412 = QC|Q ZEZ XK
S &LICH)
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4. HZE FFES MES ot FLICH BRE2 dAS HH
7

JI2E2 OFRADF AUAEDN OlM KVM A2IX2 5SS Al

e

PC A& 2 ?of KVM ARIXIE HMOiots ZE0= C
JHXIOF sUth 8H HEo ZAl HE = ¢

AFE Audio/MIC(2CI2/01013) A& B, &©=I| HES
ALEotAIL.

MO TN HE

MY IHE HES ABGIE PC EE AEES HF MO 4
ASLICL PC ZES AFGI2S HES $2I10 541 SLICH
222, PC ZE A& Audio/MIC(2CI2/01013) ARIE=2
20 ASLICL (B, & AIES SAI 0I20ALICL)

PC 2 Audio/MIC(2CI2/0t013) A9 Z&2 HIZ2H5lotHAH
ct=3| A|2A Scroll Lock + Scroll Lock + W& S$24/A| 2.
A8S UAl 24d3tetedd =3 A& A Scroll Lock + Scroll

Lock+QE S+2D|2t ot ELICH

JIEE H=I|

JI2E BFI] A|BAE EH 20/ FH4 3 EF3E
IIAEZIE FLHELIC



St=3| ¥ =[Scroll Lock] + [Scroll Lock] +&& 3/
* AEXA 2 Jls =SCROLL LOCK, CAPS, ESC,F12 £ =
NUM LOCK

J _.>‘_
e
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S
—
o
o
Q
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1. Scroll Lock + Scroll Lock + H
ME2 88 AMBAE 88 =

OFXI2 MO IHE BHEME 2 £= BE 4)2 8= 0le S¢t

s =sLIth

2. 8l AIFAZ AIESHH= 218 HdE8E T SSLILH (Scroll
Lock, Caps, ESC, F12 == Num Lock J|& &E&H& %

USLICL) OIM MZ2=2 dd AIRAE AIEot0 H=J| FdES

E=J| AEAS 2t FIAEZETE 2 £ O/ =2/0F ELICE
2 2T} AUE, @=7] Al3AE R&0IA & ELICL



H3enekume u3 yrnakosku 8xo0siyue 8 KOMIeKm rnocmasku
komnakm-ouck, KVM-kabenu u KVM-nepeknoyamernes u

8bIMNoIHUME nPUBedEeHHYI0 HUXe rpouedypy yCmaHO8KU.

1. Y6eanTtechb, YTO KOMNbIOTEPDI, KOTOPbIE HEOBX0AMMO
noacoeanHnte K KVM-nepekntoyarternto, u ux nepudepuiiHbie
YCTPOWCTBA BbIKMOYEHbI. ECn OHM He BbIKIOYEHbI, HEOBXOAMMO UX

BbIKINMKOYNTL Nepen BbiNoJIHEHNEM Laros, NpuBeaeHHbIX HUXE.

2. Mopgxntounte kK KVM-nepekntovatento obLiue knasmnaTypy
nHTepgencom PS/2, mbilwb ¢ nuHtepdencom PS/2, moHunTop ¢

nHtepgencom D-Sub, akycTnyeckyo cuctemy 1 MUKPOCOOH.

3. MNopgkntounTe Kaxabi komnbtotep kK KVM-nepekntovaTento ¢
MOMOLLIbKO COOTBETCTBYHOLLMX kabenen KVM, 3Byka 1 MUKpOOHa,

BXOOALLMMW B KOMMJTIEKT NMOCTaBKA KVM-nepeKmoanenﬂ.

(Mogenun KVM-0212 and KVM-0412 He nogaepxunsatoT

nepekn4yeHmne ay,u,moceranos.)
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4. Bkntounte KOMMbOTEPBI OAMH 3a Apyrum. Nocne BkmoveHns
KOoMMbloTepoB ByayT o6HapyXeHbl KnaBnaTypa U Mblllib, U1 MOXHO

HaunHaTb paboty ¢ KVM-nepeknioyatenem.

CywectByeT gBa cnocoba ynpaesneHmsa KVM-nepekntovatenem ang
nepekmnioyYeHns Mexay KoMnboTepamm: MCNoSb30BaHNE KHOMOK Ha
nepegHen NaHenu UNKU KNaBnaTypHbIX KOMaHa. [nsi nepekntoyeHns
ayaAnoCurHanoB U MMKpooHa UCMONb3yTe KNaBnaTypHYHo

KOMaHAOy.

KHonKku Ha nepegHen naHenu

KHonku Ha nepegHen naHenu Nno3BonsOT HENOCPEACTBEHHO
ynpaBnsaTb NEPEKNIOYEHNEM MOPTOB KOMMNBIOTEPOB; MPOCTO
HaXXMUTE KHOMKY A5 NepekntoyeHnsa nopta komnetoTepa. o
YMOMYaHMIO NepPEKNoYEeHNE NOPTOB KOMMbIOTEPOB U NepPeKoYeHe
ayAMoCcUrHanoB 1 MUKpodoHa B3aMMOCBS3aHbl (M TO 1 Apyroe
ByaeT nepeknoyaTbCs OAHOBPEMEHHO).

Mpn HEOBXOAMMOCTIN OTKIHOYEHUS B3aMMOCBSA3M NepPeKioYeHns
NOpTOB KOMMbLIOTEPOB U ayANOCUrHANOB U MUKPOOHa NCMonb3yiTe
knasuatypHyto komaHay Scroll Lock + Scroll Lock + W. Ins
akTuBupoBaHusa B3anmocessn Haxmute Scroll Lock + Scroll Lock

+Q.



KnasmaTypHaﬂ KOMaHOa

KnasuamypHas komaHOa cocmoum Kak MUHUMYM U3 mpex

ornpedenieHHbIX Knasuuu.

KnaBuaTtypHble komaHabl = [Scroll Lock]* + [Scroll Lock] "+ knasuwa
KomaHOb!

* MNonb3oaTenbckne = SCROLL LOCK, CAPS, ESC, F12 nnu
NUM LOCK

HacTtpowka npeaBapuTesibHOM NocnenoBaTeNibHOCTU KNnaBuLl
Mpy HeOBXOANMOCTM UCMONb30BaHNS NpeaBapUTENbHON
nocnefoBaTenbHOCTM KNaBULL, OTIIMYHON OT ABYX
nocrnepoBatenbHbIX HaxkaTui «Scroll Lock», MOXHO nerko

HaCTpOuUTb €e:

1. HaxkmuTe «Scroll Lock + Scroll Lock + H», nocne 4ero
KVM-nepekntoyartens 6yaeT rotos kK BeiGOpy HOBOM
npeaBapuTenbHON NOCNeA0BaTENbHOCTU KNaBULL; UMW HAXMUTE U
yOepXmBanTe NOCHEeaHIo KHOMKY Ha nepeaHen naHenu (KHOMKy 2
Wnn KHOMKY 4) B Te4eHne npubnusnTensHo 8 cekyHA, 1 3atem

OTNYCTUTE KHOTIKY.

2. BbibepuTte 1 HaXKMUTE KHOMKY, KOTOPYH HEOGX0AUMO

Mncnonb3oBaThb B Ka4ecTBe npe,u,BapMTeanon nocnegoBaTesibHOCTU



knaeuw (MOXHO BblbpaTh Takme knasuwim kak Scroll Lock, Caps,
ESC, F12 unun Num Lock). Tenepb Bbl MOXETE UCMONMb30BaTh
HOBYIO NpeaBapuUTENbHYIO NOCNEeAoBaTENbLHOCTL KnaBuLly Ans

KnaBunaTypHbIX KOMaHA.

Kaxdyro knasuuwy e nocrnedogameribHoCMu Krnasuu Heobxodumo
yoepxxusamp 2 CeKyHObI. B npomueHoOM criyyae

rnocnedosamernibHOCMb Kiasuw He 6ydem nodmeepxdeHa.
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pniay aSaill (i Hla an SKVM: i sa0aSl 8 el G Jauil) 8 4 )l xie
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AV (gilha) glida

= padioiall Jb ¢pa paaill ALG = lia*SCROLL LOCK sl CAPS
ESC s/ F12 5l NUM LOCK
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	Настройка предварительной последовательности клавиш При необходимости использования предварительной последовательности клавиш, отличной от двух последовательных нажатий «Scroll Lock», можно легко настроить ее:  

