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This guide covers only the most common situations. All detail

information is described in the user manual.



Take the companion CD, KVM Cables and the KVM Switch out of

the box and follow the steps below for installation.
1. Insert the companion CD into CD-ROM drive, the Autorun screen
will pop up automatically. (Please locate Autorun.exe in the CD and

double-click it to start if the Autorun screen did not pop up).
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2. For Windows/Mac: Select “USB KVM” and then click on “Utility for
Windows” or “Utility for Mac” to begin software installation. (If the
Mac version software does not start, user should then copy the files
to the local Hard disk on Mac). Follow the on screen instructions to

completion. When installation is complete, a LevelOne icon will be



on the system tray of user’s desktop. For operation details of the
KVM Switch utility, please refer to the user manual for detail.

The Windows KVM Switch utility is recommended for use on
Windows XP or later. The Mac KVM Switch utility is recommended

for use on Mac OS 10.4 or later.
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The KVM Switch Utility supports both the Windows and the Mac OS
operating systems. For other OS platforms such as Linux, user can
only use the keyboard hotkey — Scroll Lock + Scroll Lock - to
switch PC. However, this switching hotkey is not available on

non-PC platform such as Mac OS.



3. Connect the shared USB keyboard, USB mouse, D-Sub monitor,
speaker/headphone and microphone each to its port on the KVM
Switch.

(Models KVM-0222 and KVM-0422 not support audio switching)

4. Connect each KVM PC port to a computer, using the slim 3-in-1
KVM combo cable and the audio/MIC cable. Once the KVM Switch
and computers connected properly, user can now operate the KVM

Switch immediately.
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There are three methods to control your KVM Switch for PC and
Audio/MIC channel selection: using the Face-Panel Push Buttons,
Hotkey Commands, or the KVM Switch Utility. Please refer to

user manual for detail operating procedures.



Nehmen Sie die Companion-CD, die KVM-Kabel und den
KVM-Switch aus dem Karton und installieren Sie die Teile anhand

folgender Schritte.

1. Legen Sie die Companion-CD in das CD-ROM-Laufwerk und der
Autorun-Bildschirm blendet sich automatisch ein. (Suchen Sie
Autorun.exe auf der CD und klicken Sie diese Datei doppelt an,

wenn der Autorun-Bildschirm nicht automatisch startet).
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2. Fur Windows/Mac: Wahlen Sie “USB KVM” und klicken Sie dann
auf “Utility for Windows” oder “Utility for Mac”, um mit der
Softwareinstallation zu beginnen. (Wenn die Software der
Mac-Version nicht startet, kopieren Sie die Dateien auf die lokale

Festplatte des Mac). Stellen Sie den Vorgang anhand der



Anweisungen auf dem Bildschirm fertig. Nach erfolgreicher
Installation befindet sich ein LevelOne-Symbol in der Taskleiste auf
dem Desktop des Benutzers. Details zur Bedienung des Programms
fur den KVM-Switch finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Das Windows-Programm fur den KVM-Switch ist zur Verwendung
unter Windows XP oder neuer geeignet. Das Mac-Programm fiir den
KVM-Switch ist zur Verwendung unter Mac OS 10.4 oder neuer

geeignet.

Windows Mac OS
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Keine Live-Verbindung festgestellt

m Derzeit aktiver PC-Kanal ist auf Anschluss 1
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Derzeit aktiver PC-Kanal ist auf Anschluss 2

Das Programm fir den KVM-Switch unterstitzt Windows- und Mac
OS-Betriebssysteme. Unter anderen Betriebssysteme, z.B. Linux,
koénnen Sie den PC nur mit dem Tastatur-Hotkey - Scroll Lock +
Scroll Lock - schalten. Dieser Hotkey zum Schalten ist auf
Nicht-PC-Plattformen, z.B. Mac OS, nicht verfigbar.



3. Verbinden Sie die USB-Taststur, die USB-Maus, den
D-Sub-Monitor, die Lautsprecher/Kopfhdrer und das Mikrofon mit

dem entsprechenden Anschluss am KVM-Switch.

(Die Modelle KVM-0222 und KVM-0422 unterstiitzten kein
Audio)

4. Verbinden Sie jeden KVM PC-Anschluss Uber das flache 3-in-1
KVM-Kombokabel und das Audio/MIC-Kabel mit einem Computer.
Sobald der KVM-Schalter und die Computer richtig miteinander
verbunden sind, kdnnen Sie den KVM-Switch sofort in Betrieb

nehmen.
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Es gibt drei Methoden zur Kontrolle Ihres KVM-Switches fir PC und
Audio/MIC-Kanalwahl: mit den Drucktasten auf dem Bedienfeld,
den Hotkey-Befehlen oder mit dem KVM-Switch-Programm. Die

detaillierten Vorgange sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.



Sortez le CD-ROM d’accompagnement, les cables du commutateur
écran-clavier-souris KVM (keyboard-video-mouse) et le
commutateur écran-clavier-souris de la boite puis procédez aux

étapes suivantes pour réaliser l'installation.

1. Insérez le CD-ROM d’accompagnement dans le lecteur CD-ROM,
I'écran de lancement automatique apparaitra automatiquement.
(veuillez repérer Autorun.exe sur le CD et cliquez deux fois dessus

pour démarrer si I'écran de lancement automatique n’apparait pas).

LevelOne Desktop KVM Switch EE®
1

2. Pour Windows/Mac: Sélectionnez “USB KVM” puis cliquez sur
“Utility for Windows” ou “Utility for Mac” pour commencer

l'installation du logiciel (Si le logiciel de la version Mac ne démarre



pas, I'utilisateur devra copier les fichiers sur le Disque dur Mac local).
Suivez les instructions a I'’écran pour terminer la procédure. Une fois
l'installation achevée, une icone de NiveauUn apparaitra sur
l'intercalaire du poste de travail de l'utilisateur. Pour le détail des
opérations du commutateur écran-clavier-souris KVM, veuillez
consultez le mode d’emploi.

Le commutateur écran-clavier-souris KVM Windows est
recommandé pour I'utilisation sur Windows XP ou ultérieur. Le
commutateur écran-clavier-souris KVM Mac est recommandé pour

I'utilisation sur Mac OS 10.4 ou ultérieur.
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Le commutateur écran-clavier-souris KVM accepte les systémes
d’exploitation Windows et Mac. Pour les autres plateformes de
systeme d’exploitation, I'utilisateur peut utiliser uniquement le
raccourci-clavier — Scroll Lock + Scroll Lock — pour commuter le
PC. Cependant, ce raccourci-clavier de commutation n’est pas
disponible sur les plateformes non PC telles les systémes

d’exploitation Mac.

3.Reliez le clavier USB partagé, la souris USB partagée, le moniteur
D-Sub partagé, les haut-parleurs/le casque d’écoute partagés a

chaque port du commutateur écran-clavier-souris KVM.

(Les modéles KVM-0222 et KVM-0422 n’acceptent pas la

commutation audio)

4. Reliez chaque port PC du commutateur écran-clavier-souris KVM
a un ordinateur, en utilisant un fin cable multiple 3 en 1 pour
commutateur écran-clavier-souris ainsi que le cable audio/MIC. Une
fois que le commutateur écran-clavier-souris est correctement relié
aux ordinateurs, I'utilisateur peut alors utiliser aussitét le

commutateur écran-clavier-souris.
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Il'y a trois méthodes de commander la sélection PC et chaines
Audio/MIC de votre commutateur écran-clavier-souris KVM : utiliser
les Boutons pression du panneau de devant, les Commandes
du clavier-raccourci, ou le Commutateur écran-clavier-souris.
Veuillez consulter le mode d’emploi pour le détail de la procédure de

fonctionnement.



Saque el Conmutador KVM, el CD incluido y los cables KVM de la

caja y siga los pasos indicados a continuacién para su instalacion.

1. Inserte el CD incluido en la unidad CD-ROM. La pantalla de
Autoarranque se abrira automaticamente. (Por favor, encuentre
Autorun.exe en el CD y haga doble clic sobre él para iniciar en caso
de que la pantalla de Autoarranque no se abra).
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2. Para Windows/Mac: Seleccione “USB KVM” y luego haga clic en
“Utility for Windows” o en “Utility for Mac” para comenzar la
instalacion de software. (Si el software de la versién de Mac no
arranca, el usuario deberia entonces copiar los archivos al disco
Duro local del Mac). Siga las instrucciones de la pantalla para
completar el proceso. Cuando la instalacion se haya completado,



aparecera un icono de NivelUno en la bandeja del sistema del
escritorio del usuario. Para mas detalles sobre la utilidad del
Conmutador KVM, por favor, consulte el manual del usuario.

Se recomienda la utilidad del Conmutador KVM para Windows para
su uso en Windows XP o posterior. Se recomienda la utilidad del
Conmutador KVM para Mac para su uso en el SO Mac 10.4 6
posterior.
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La Utilidad del Conmutador KVM es compatible con ambos sistemas
operativos, Windows y el SO Mac. Para otras plataformas de SO,
como Linux, el usuario sélo puede usar el acceso directo del
teclado — Scroll Lock + Scroll Lock — para conmutar el PC. Sin
embargo, este acceso directo de conmutacién no esta disponible en
una plataforma que no sea PC, como el SO Mac.

3. Conecte el teclado USB compartido, el ratén USB, el monitor
D-Sub, los altavoces/auriculares y el micréfono a sus respectivos



puertos del Conmutador KVM.

(Modelos KVM-0222 y KVM-0422 no es compatible con la

conmutacion de audio)

4. Conecte cada Puerto de PC KVM a un ordenador, usando el
cable combinado delgado 3-en-1y el cable de audio/MIC. Cuando el
Conmutador KVM vy los ordenadores estén conectados de forma
adecuada, el usuario podra utilizar inmediatamente el Conmutador
KVM.
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Hay tres métodos para controlar su Conmutador KVM para la
seleccion de canales de PC y Audio/MIC: usando los Botones del
Panel Frontal, los Comandos de Acceso Directo, o las Utilidades
del Conmutador KVM. Por favor, consulte el manual de usuario

para conocer en detalle los procesos de operacion.



Neem de aanvullende cd, de KVM-kabels en de KVM-switch uit de

doos en volg de onderstaande stappen voor de installatie.

1. Stop de aanvullende cd in het cd-romstation. Het scherm Autorun
wordt automatisch geopend. (Als het scherm Autorun niet
automatisch verschijnt, zoekt u het bestand Autorun.exe op de cd en
dubbelklikt u op het bestand).
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2. Voor Windows/Mac: Selecteer “USB KVM” en klik vervolgens op
“Utility for Windows” of “Utility for Mac” om de installatie van de
software te starten. (Als de Mac-versiesoftware niet start, moet de

gebruiker de bestanden kopiéren naar de lokale vaste schijf op de



Mac). Volg de instructies op het scherm tot de installatie is voltooid.
Nadat de installatie is voltooid, verschijnt het LevelOne-pictogram in
het systeemvak op het bureaublad van de gebruiker. Raadpleeg de
gebruikershandleiding voor details over het gebruik van het
hulpprogramma voor de KVM-switch.

Het Windows-hulpprogramma voor de KVM-switch is aanbevolen
voor gebruik met Windows XP of hoger. Het Mac-hulpprogramma
voor de KVM-switch is aanbevolen voor gebruik met Mac OS 10.4 of

hoger.

Windows Mac OS
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Het hulpprogramma voor de KVM-switch ondersteunt de Windows-
en Mac OS-besturingssystemen. Voor platforms met andere
besturingssystemen kan de gebruiker alleen de sneltoets -Scroll

Lock + Scroll Lock - gebruiken om de pc te schakelen. Deze



sneltoets voor het schakelen is echter niet beschikbaar op een

niet-pc-platform, zoals Mac OS.

3. Sluit het gedeelde USB-toetsenbord, USB-muis, D-sub-monitor,
luidspreker/hoofdtelefoon en microfoon aan op hun respectievelijke

poort op de KVM-switch.

(De modellen KVM-0222 en KVM-0422 bieden geen
ondersteuning voor het schakelen tussen audio)

4. Sluit elke KVM-pc-poort aan op een computer met behulp van de
dunne 3-in-1 KVM-combokabel en de audio/MIC-kabel. Nadat de
KVM-switch en de computers correct zijn aangesloten, kan de

gebruiker de KVM-switch onmiddellijk gebruiken.
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Er zijn drie methoden om uw KVM-switch te gebruiken voor het
selecteren van pc- en audio/MIC-kanalen. U kunt de drukknoppen
op de voorkant van het paneel, de sneltoetsen of het
KVM-switch-hulpprogramma gebruiken. Raadpleeg de
gebruikershandleiding voor meer details over de

bedieningsprocedures.



Tag medfglgende cd, KVM kabler og KVMTa omskifter ud af sesken

og installer i henhold til nedenstaende anvisninger.

1. Anbring den medfelgende cd i CD-ROM drevet, hvorefter auto-run
skaermen automatisk dukker op. (Hvis auto-run skaermen ikke
dukker op, skal du finde Autorun.exe pa cd-en og dobbeltklikke pa

den for at starte).
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2. For Windows/Mac: Veelg “USB KVM” og klik derefter pa “Utility for
Windows” eller pa “Utility for Mac” for at begynde
software-installationen. (Hvis Mac version softwaret ikke starter, skal

du kopiere filerne til den lokale harddisk pa Mac). Falg



skaermanvisningerne for at fuldende installationen. Nar
installationen er feerdig, ses en LevelOne ikon i desktoppens
aktivitetsfelt. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger
vedrgrende drift af KVM omskifteren.

Til Windows XP eller nyere anbefales Windows KVM omskifter
hjeelpeprogrammet. Til Mac OS 10.4 eller nyere anbefales Mac KVM

omskifter hjeelpeprogrammet.

Windows Mac OS
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KVM omskifter hjeelpeprogrammet understgtter bade Windows og
Mac OS styresystemerne. For andre OS platforme sasom Linux kan
kun tastatur-hotkey'en — Scroll Lock + Scroll Lock — bruges il at
skifte pc. Denne skifte-hotkey findes imidlertid ikke pa ikke-pc

platforme sdsom Mac OS.



3. Forbind det feelles USB tastatur, USB musen, D-sub skeermen,
hgijtaler/hovedtelefon og mikrofon til hver deres port pa KVM

omskifteren.

(Modellerne KVM-0222 og KVM-0422 understatter ikke lydskift)

4. Forbind hver KVM PC port til en computer ved hjeelp af det tynde
3-i-1 KVM kombinationskabel og lyd/mik-kablet. Nar KVM
omskifteren og computerne er korrekt forbundet, kan du straks

begynde at bruge KVM omskifteren.
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Der er tre mader, KVM omskifteren kan styres pa ved pc og lyd/mik
kanalvalg: Ved hjeelp af forpanelsknapperne,
hotkey-kommandoer og KVM omskifterprogrammet. Se

brugervejledningen for oplysninger vedrgrende driften.



Estrarre il CD in dotazione, i cavi KVM e lo Switch KVM dalla
confezione e sequire le procedure riportate di seguito per eseguire

l'installazione.

1. Inserire il CD all'interno dell’'unita CD-ROM, appare
automaticamente la schermata Autorun. (Individuare Autorun.exe
all'interno del CD e fare doppio clic per avviarlo se la schermata

Autorun non appare).
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2. Per Windows/Mac: Selezionare “USB KVM” quindi fare clic su
“Utility for Windows” o “Utility for Mac” per avviare l'installazione del

software. (Se la versione del software per Mac non si avvia, I'utente



deve copiare i file allinterno del disco rigido locale sul Mac). Per
completare I'installazione seguire le istruzioni su schermo.
Completata l'installazione, compare I'icona LevelOne nell’area di
notifica del desktop. Per i dettagli sul funzionamento dell’ utility Switch

KVM, fare riferimento al manuale utente.

Si consiglia di utilizzare I'utility Windows Switch KVM su
Windows XP o successivo. Si consiglia di utilizzare I’utility Mac
Switch KVM su Mac OS 10.4 o successivo.
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L utility Switch KVM supporta sia il sistema operativo Windows che
Mac OS. Per altre piattaforme come Linux, I'utente pud utilizzare
solamente il tasto di scelta rapida da tastiera — Scroll Lock + Scroll

Lock — per cambiare PC. Tuttavia, questo tasto non & disponibile su



piattaforme non-PC come ad esempio Mac OS.

3. Collegare la tastiera USB condivisa, il mouse USB, il monitor
D-Sub, altoparlanti/cuffie e microfono alle relative porte dello Switch
KVM.

(I modelli KVM-0222 e KVM-0422 non supportano la

commutazione audio)

4. Collegare ciascuna porta PC del KVM a un computer, utilizzando il
cavo combinato KVM 3-in-1 e il cavo audio/MIC. Una volta collegati
lo Switch KVM e i computer in modo corretto, 'utente pud cominciare

immediatamente ad utilizzare lo Switch KVM.
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Sono disponibili tre metodi per controllare lo Switch KVM per
selezionare il PC e il canale Audio/MIC: utilizzando i pulsanti del
pannello anteriore, i tasti di scelta rapida, o 'utility Switch KVM.

Per i dettagli sulle procedure fare riferimento al manuale utente.



Slovenscina

Vzemite priloZzeni CD, KVM kable in KVM stikalo iz $katle in sledite

spodnjemu postopku za namestitev.

1. Vstavite priloZzeni CD v pogon, pojavil se bo zaslon za samodejno
namestitev. (DoloCite Autorun.exe na CD-ju in dvokliknite za zaCetek

zaslona).
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2. Za Windows/Mac: izberite “USB KVM” in kliknite “Utility for
Windows” ali “Utility for Mac” za zaetek namestitve programske
opreme. (Ce se Mac razliica ne zazene, prekopirajte datoteke na

trdi disk). Sledite navodilom na zaslonu. Ko je namestitev



dokon¢&ana, se bo v zagonskem pladnju na namizju pojavila
sistemska ikona LevelOne. Za podrobnosti o delovanju si oglejte
navodila za delovanje KVM stikala.

Windows KVM stikalo priporo€amo za uporabo na Windows XP ali
novejSi razliCici. Mac KVM stikalo priporoamo za uporabo na Mac

OS 10.4 ali novejsi razlicici.

Windows Mac OS
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L
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KVM stikalo podpira tako operacijski sistem Windows, kot tudi Mac.
Za ostale platforme operacijskih sistemov, kot je Linux, uporabite
vroCe tipke na tipkovnici — Scroll Lock + Scroll Lock — za preklop
med PC-ji. Tak3no zaporedje pa vsekakor ne deluje na platformah

sistemov ne PC-sistemov, kot tudi Mac.



3. Povezite USB tipkovnico, USB miSko, D-Sub monitor,

zvocnik/slusalko in mikrofon, v saka vrata KVM stikala.
(Modela KVM-0222 in KVM-0422 ne podpirata avdio preklopa)

4. Povezite vsaka KVM PC vrata z racunalnikom, pri tem uporabite
tanek 3-v-1 KVM kombo kabel in avdio/MIC kabel. Ko so KVM

stikalo pravilno priklopljeni, lahko za¢nete uporabljati KVM stikalo.
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Krmiljenje KVM stikala za izbiro PC in avdio/MIC kanala: uporabote
gumbe na sprednji plos¢i in vroce tipke, ali KVM stikalo.

Prosimo, da si za podrobnosti ogledate navodila za uporabo.



Ta ut den medféljande CD-skivan, KVM-sladdarna och

KVM-switchen ur kartongen och félj stegen nedan fér installation.

1. Satt in CD-skivan i CD-ROM-enheten sa visas skarmen Autorun
(automatisk korning) automatiskt. (Om skarmen fér automatisk
korning inte visas, leta reda pa Autorun.exe pa CD-skivan och

dubbelklicka pa den for att starta.)
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2. For Windows/Mac: Valj “USB KVM” och klicka sedan pa “Utility for
Windows” eller “Utility for Mac” for att starta
programvaruinstallationen. (Om Mac-versionen av programvaran
inte startar, ska du kopiera filerna till den lokala harddisken pa din

Mac.) Folj instruktionerna pa skarmen till slutet. Nar installationen ar



slutford, visas ikonen LevelOne i aktivitetsfaltet pa ditt skrivbord. For
anvandningsinstruktioner till KVM-switchverktyget, se
bruksanvisningen.

Windows KVM-switchverktyget rekommenderas fér anvandning pa
Windows XP eller senare. Mac KVM-switchverktyget

rekommenderas for anvandning pa Mac 10.4 eller senare.

Windows Mac OS
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KVM-switchverktyget stdder bade operativsystemen Windows och
Mac. Fér andra operativsystemplattformar som t.ex. Linux, kan du
bara anvanda tangentbordets snabbkommando — Scroll Lock +
Scroll Lock — for att vaxla PC. Men detta vaxlingssnabbkommando
ar inte tillgangligt pa icke-PC-plattformar som t.ex.

Mac-operativsystem.



3. Anslut det delade USB-tangentbordet, USB-musen,
D-Sub-bildskarm, hdgtalare/hérlurar och mikrofoner till respektive
port pa KVM-switchen.

(Modellerna KVM-0222 och KVM-0422 stéder inte ljudvaxling)

4. Anslut varje KVM-PC-port till en dator med den tunna
3-i-1-KVM-kombosladden och ljud/MIC-sladden. Nar KVM-switchen
och datorerna fungerar som de ska, kan du genast anvanda
KVM-switchen.

USB-mus D-Sub-bildskdarm

Hogtalare ‘
Ii' Mik%fon USB-tangentbord

—
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Det finns tre metoder med vilka du kan kontrollera din KVM-switch for
PC och ljud/MIC-kanalval: med tryckknapparna pa frontpanelen,
snabbtangentkommandon eller KVM-switchverktyget. Se

bruksanvisningen fér mer information om anvandningsprocedurer.



EAANvikd

BydATte To ouvodeuTiké CD, Ta kaAwdia KVM kai To KVM Switch
OT1To TN CUOKEUAOia KOl 0KOAOUBROTE TA TTAPAKATW BAMATA IO

Va TTPAYUATOTTOINCETE TNV EYKATAOTOON.

1. Eicdyete 10 ouvodeuTikd CD otn povdda CD-ROM, Ba sugpavioTei
auTtéparta n 08évn Autéuarng ektéAeong. (Av n o8évn Autéuarng
EKTENEONG OEV EPPAVIOTNKE, TTAPAKAAOUNE EVTOTTIOTE TO APXEIO

Autorun.exe o1o CD kail KGvTe dITTAG KAIK TTGVW TOU).
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2. Na Windows/Mac: EmAéETe To “USB KVM” kai, 0Tn ouvéxela,
kavte kKAIK oTto “Utility for Windows” r} aTo “Utility for Mac” yia va
gekivrioeTe TNV eykatdaTacn Tou Aoyiopikou. (Av n ékdoan Tou

AoyiopIkoU Mac dev UTTopEi va eKTEAETTEL, 0 XpAOTNG Ba TTPETTEN Va



avTIypAWel Ta apxeia oTov TOTKO okAnpo dioko oto Mac).
AkoAouBAoTe TIG 0dnyieg aTnv 0846vN yia va OAOKANPWOETE TN
dladikaaia. OTav £xel oAokANpwOEi n eykatdoTtaon, Oa eppavioTei Eva
€IKovidIo LevelOne oTtnv TTEPIOXA EVNUEPWOEWV TNG ETTIPAVEIAG
epyaaiag Tou xpnoTn. MNa AeTTToPEPEIEG OXETIKA PE TN AEITOUPYia TOU
BonBntikou Trpoypdauuarog Tou KVM Switch, TTapakaAouue
avoTpEETE OTO EYXEIPIDIO XPAROTN.

To BondnTikd TTPdypappa Tou KVM Switch yia Windows cuviaTdral
yia xprion ota Windows XP 1] veétepa. To BondnTikd TTpdypauua Tou
KVM Switch yia Mac cuvioTtdtal yia xprion oto Mac OS 10.4
VEOTEPO.
Windows

]
LISE KM Liklicy

e LG R - sy B

Agv gvromioTnke evepyn ouvdson

ETO TPEXOV eVEPYO KavdAl urroAoyioTn givar orn 8upa 1 i/

To TPEXOV EVEPYO KavdAl urroAoyiaTA givai otn 6Upa 2

To BonBnTikd TTpdypauua Tou KVM Switch utrootnpilel Ta
Aeiroupyikd ouoTrpata Windows kai Mac OS. Ta GAAa AsiToupyika
OUoTANATA OTTWG gival Ta Linux, 0 XprioTng PTTopEi va

XPNOIUOTTOINCEl JOVO TO TTANKTPO GUVTONEUONG TTANKTPOAOYioU —



Scroll Lock + Scroll Lock — yia aAAayr uttoAoyioTr. Opwg, auTtd 1o
TIAAKTPO cuvTOueuong O¢ev gival O1aBEaIU0 OE TTAATPOPUES EKTOG TOU

TTPOOWTTIKOU uTToAOYI0TH 6TTWG gival To Mac OS.

3. ZuvdEéoTe To KolvoxpnaTo TTANKTPoAdyio USB, trovtiki USB, Tnv
086vn D-Sub, Ta nxcio/akouaTikd Kal TO HIKPOPWVO TO KaBEva aTn

BUpa Tou, oto KVM Switch.

(Ta povréAa KVM-0222 ko KVM-0422 dev utrooTnpifouv Tnv
aAAayn Qxou)

4. 2uvdéoTe TV KGBe BUpa uttodoyioTh KVM oe évav uttoAoyioTh,
XPNOIYOTTOIWVTAG TO AeTTTO KaAWwdI0 cuvduaapou 3-o¢-1 KVM kai 1o
KaAwdIo Axou/pikpogwvou. Otav ouvdebBouv owaoTd To KVM Switch
KalI Ol UTTOAOYIOTEG, O XPriOTNG UTTOPEi VA XPNOIPOTIOINOEl APECWG TO
KVM Switch.
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Ymrapxouv Tpeig pEBodol eAéyxou Tou KVM Switch yia emmiAoyn
KQVaAIOU UTTOAOYIOTH KAl HXOU/HIKPOQWVOU: XPNOIUOTTOIVTAG TA
Kouprid Tou pmrpooTivou Aaiciou 1 TiIg EVIOAéG TTARKTpWV
ouvTopeguong 1 To Bondntiké mpdéypappa KVM Switch.
MapakaAoUpe avaTpEETe OTO EYXEIPIOIO XPMOTN VIO AETITOUEPEIG

dladikaoieg AeiToupyiag.



Portugués do Brasil

Retire o CD fornecido, os cabos do KVM, e o comutador KVM da

caixa e siga 0s passos abaixo para a instalagao.

1. Insira o CD fornecido na unidade de CD-ROM,; a tela de execugao
automatica aparecera automaticamente. (Localize o arquivo
Autorun.exe no CD e clique duas vezes nele se a tela de execugao

automatica ndo aparecer.)

LevelOne Dasktop KVM Switch

2. Para Windows/Mac: Selecione “USB KVM” e, a seguir, clique em
“Utility for Windows” ou “Utility for Mac” para iniciar a instalagéo do
software. (Se o software versdo Mac néo iniciar, o usuario deve

copiar os arquivos para a unidade de disco rigido local no Mac). Siga



as instrugdes em tela para concluir. Quando a instalagao for
concluida, um icone LevelOne aparecera na bandeja do sistema da
area de trabalho do usuario. Para os detalhes de operagao do
utilitario do comutador KVM , consulte o manual do usuario.

O utilitario do comutador KVM para Windows é recomendado para
uso no Windows XP ou posterior. O utilitario do comutador KVM para

Mac é recomendado para uso no Mac OS 10.4 ou posterior.

Windows
|
1ISE KVM Utility

s IR Bra T g\ sz PR

m O canal de PC ativo atual esta na porta 1

Nenhuma conexao ativa detectada

&
O canal de PC ativo atual esta na porta 2

O utilitério do comutador KVM suporta os sistemas operacionais
Windows e Mac OS. Para outras plataformas, como Linux, o usuario
pode usar apenas as teclas de acesso direto do teclado — Scroll
Lock + Scroll Lock — para comutar o PC. No entanto, esta tecla de
acesso direto de comutagdo nao esta disponivel em plataforma néo
PC, como Mac OS.



3. Conecte o os periféricos compartilhados (teclado USB, mouse
USB, monitor D-Sub, alto-falante/fone de ouvido e microfone) as

portas correspondentes do comutador KVM.

(Os modelos KVM-0222 e KVM-0422 nao suportam comutagao

de audio)

4. Conecte cada porta de PC do KVM PC a um computador, usando
um cabo combinado KVM 3-em-1 fino € um cabo de dudio/microfone.
Depois de conectar corretamente o comutador KVM e os
computadores, o0 usuario pode operar o comutador KVM

imediatamente.
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Ha trés métodos para controlar seu comutador KVM para selegao do
PC e do canal de audio/microfone: usando os botoes de pressao
do painel frontal, os comandos de tecla de acesso direto, ou o
utilitario do comutador KVM. Consulte o0 manual do usuario os

procedimentos de operagao detalhados.
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ZILIS CD, KM F0I1E, KVM ARITE &T0NA HH LIS,
Ot EHE UFCh ST 61441 2.

1. ZMLIAH COE CD-ROM EctolE0 €29, Xis &3
S0l S22 HAEULH (IS A8 3H0l ZAIZR 22

CD Ol Autorunexe € 2 8 0IE HE 2= 6t0
ANEBHAAIR.)

LevelOne Deskiop KVM Switch =

2. Windows/Mac 2| Z<:“USB KVM’'= &8st Ct& “Utility for
Windows” E£= “Utility for Mac’s Z&ot{ 2ZEANH &EXE
ANZELICH (Mac HE AZEOIL AIXIX 2Z2H, Mac 2
£Z ot 0230 meEs

el

= ) &t
KAIAtEES Met 8XIE 220t AIL. EXI0F =25,
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SOl AIAE EdI0I0l LevelOne OFOIZ01 HEAIELICY.
KVM A2IX RECIEl ZS0l et TMe HEe=2 AIS €8KE

Windows XP Ol &H0llAl AFZ2 Al Windows KVM A X |SECIEIS
HEELICH Mac OS 104 Ol &I AFE Al Mac KVM A< X
SEElE AEELICH

Windows Mac OS
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m 8l g4d3tel PC ME2 ZE 1 gLICH
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B 2438 PC MES ZE 2YLICL

KVM A?Xl 2E2lEl= Windows 2t Mac OS 2Z% MHE 2F
XIZELICH Linux @ 22 JIEt OS 2 E2 &2, JIIEE
tt=3| Scroll Lock + Scroll Lock - 2tS AIE5t0{ PC &
AQAE £ JASLUILCH d24U 0 A9E &=E3|= Mac 0S ¢
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3. 3=EHON A= USB JIEE, USB O0tF A, D-Sub Z2LIH,
ATIA/EZ, OI0I2E KVM ARAXIS Y ZEO HAZSLICH

. 288 3-in-1 KVM B8 AH0I=1 Audio/MIC(2CI<L/0t013)
HAOIEE AE0H 2 KWMPC ZESE HFHO HAZELILCH
FHEHIL MOE H2CE, OlM KVM ARIXIE

ot
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U3BneknTe n3 ynakoBKu BxoAsiime B KOMMJIEKT NOCTaBKU
komnakT-guck, KVM-ka6enu n KVM-nepeknroyatenb u
BbINOJIHUTE NMPUBEAEHHYIO HUXE npoueaypy YCTaHOBKM.

1. YecTanoBuTe BXOIAIINN B KOMILIEKT TOCTABKU KOMITAKT
nuck B nuckoBon CD-ROM, 1 aBTOMarn4yecku 0TOOpa3uTCst
OKHO aBTo3amycka. (Eciu okHO aBTOMaTHuecKoro 3aIycka He
otoOpakaeTcs, HaauTe (ail «Autorun.exe» B IMarke

IHUCKOBOA U IBaAXKILI IIEJIKHUTE €T0.

LevelOne Dasktop KVM Switch

2. Ana Windows n Mac: Bbibepute «USB KVMy, 3atem LenkHuTe
«Utility for Windows» unu «Utility for Mac» ans Hayana yctaHOBKu
nporpammsl. (Ecnun Bepcust nporpammel ans Mac He 3anyckaercs,

HeoOXxo4MMo ckonMpoBaTh dalnbl Ha NoKanbHbIV XXeCTKUIA UCK Ha



Mac.) [Ins BbINOMHEHWS YCTAHOBKM CNeaynTe MHCTPYKLUMAM Ha
3KpaHe. [ocne BbINONMHEHUS YCTAHOBKU B NaHenu 3agay Ha
pabodem cTtone otobpasnTtcst 3Hadok «LevelOnex. MoapobHble
cBefeHust o pabote cnyxxebHol nporpammbl KVM-nepekntovatens
npvBeneHbl B PyKOBOACTBE nosb3oBaTtens.

PekomeHayeTcs Mcnonb3oBaTth CryxebHyto nporpaMmmy
KVM-nepekntovatens Windows Ha KoMnbloTEPE C YCTAaHOBMNEHHON
nporpammon Windows XP unu 6onee nosgHern Bepcuei.
PekomeHayeTtcs ncnonb3oBatb CnyebHyto nporpaMmmy
KVM-nepekntovatenss Mac Ha KOMNblOTEPE C YCTAaHOBMNEHHON

nporpammont Mac OS 10.4 unu 6onee No3gHen BepcUE.

Windows

AkmueHoe coeduHeHUe He 0BHapyXeHo

Tekywutd akmusHbit kaHan K — nopm 1

2

Tekywuti akmueHbIt kaHan K — nopm 2

CnyxebHas nporpamma KVM-nepekntovatens nogaepxveaet

onepauuoHHble cuctembl Windows n Mac. [ina gpyrux nnatgopm



Os, Takux Kak Linux, 4ns nepeknodeHns Mexay KoMnbrTepamm
MO>XHO UCMOMb30BaTh TOMNbKO codeTaHme knasui — Scroll Lock +
Scroll Lock. OgHako, 3T0 codeTaHme KnaBuLl HELOCTYMNHO Ha

He-PC nnatcopmax, Takux kak Mac OS.

3. Moakntounte knaesuatypy ¢ uHTepcerncom USB, mbillb C
nHtepgencom USB, moHnTOp ¢ HTepdericom D-Sub,
aKyCTMYECKYH CUCTEMY UIN HAYLLUHUKN U MUKPOCOH K

cooTBeTCTBYOLWMM nopTam Ha KVM-nepeknioyaTterne.

(Mogenu KVM-0222 and KVM-0422 He nogaepxuBatoT
nepeknovYeHne ayamocmurHanos.)

4. IogxmounTte kaxapiii nopt KVM 11 komnbrotepa kK
KOMITBIOTEPY € TIOMOIIIbIO TOHKOTO KOMOMHHUPOBAHHOTO
KVM-kabens «3 B 1» u kabens aynnocurxana (MUKpodoHa).
[Tocne Hamiexkalero NOAKIOYEHUS KOMITBIOTEPOB K
KVM-nepeknrodarento MOKHO HE3aMEIUTEIIbHO

ucnonb3oBarb KVM-niepekntouaress.



USE Mouse  D-Sub Monitor

Speaker ‘

Microphong SR Keyhoard

——

KVM-0421

Sun

CywectByeT Tpy MeToaa ynpaeneHus KVM-nepekntovatenem ang
BblbOpa kaHana koMnbloTepa 1 ayguocurHana (M1kpodoHa):
NCMNofb30BaHNE KHOMOK Ha NepeAHen naHenu, KnaBMaTypHbIX
KOMaHA v cnyxebHon nporpammbl KVM-nepekntoyarens.
HononHutenbHble cBeAeHNs No pabovmm onepauusm npuBeneHol B

PyKOBO,EI,CTBe nonb3oBaTena.
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