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¢ This guide covers only the most
common situa- tions. Please refer to

the full User Manual onthe CD-ROM

(Figure 1)
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Print Server
Printer

(Figure 2)

Networking Sharing

Connect using

@ Realtek PCle GBE Famiy Controller

Configure....

This connection uses the folowing tems:

¥ PQoS Packet Scheduler

@y Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

[ s, Microsoft Network Adapter Mutiplexor Protocol

. Microsoft LLDP Protocol Driver
. Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
. Link-Layer Topology Discovery Responder

ARERO

>
Install... Uninstal Properties
Description

Transmission Control Protocol/intemet Protocol. The defaut
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

OK Cancel

HUB or Switch

| |
$ & &P

Computer Computer

. Link-Layer Topology Discovery Mapper /O Diver v

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabiity. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(O Obtain an IP address automaticaly

(@ Use the following IP address:

1P address: 192 .168 . 0 . 168

255.255.255. 0

Subnet mask:
Default gateway:

Obtain

(@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: .
Alternate DNS server: L
[l

o [ ene

Computer




(Figure 3)
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LevelOne Print Server
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(Figure 4)

Network Print Server Setup Wizard

Welcome to the Network
Print Server Setup Wizard

This Wizard guides you through the installation of the Network print
server that is connected to the local area network on this computer.

Select A Print Server

k Before you proceed, make sure the print server and the printer are
Change Settings properly connected and turned on.

Configure Wireless

Configure TCP £IP! To continue, click Next.

Version 0.96.09

Cancel




(Figure 5)

Network Print Server Setup Wizard

Welcome

Select A Print Serverd

Change Settings
Configure Wireless!

Configure TCRIP

Select A Print Server

This Wizard has found the following print servers on the network.
Select a print server that you want to set up from the list.

Detected print servers on your local network

Device Name [IPAddress [ MACAddress | Port[ s
1P_PrintSen010101  192.168.010  00:40:01:01:01:01 P1 O

< i ] »

Ifthe print server you wantto set up is not displayed, Refresh(R)
check the connection and click Refresh.

Note : Ifyour print server has just been turned on, it may take a few
minutes for the print server to initialize before it can be detected and
displayed by the wizard.

(Figure 6)

Network Print Server Setup Wizard

Welcome
Select A Print Server
Change Settings

Configure Wireless

Configure TCP {IP

Save Settings
Select a Printél
Summany:

Complete

Change Settings

‘This Wizard allows the network administrator to change some basic
settings of the print server. If you are notthe network administrator, do
not change settings. Wrong settings may cause the print server not to
function properly.

S Twantto

Password

© No, 1 dontwantto change settings. ()

To change setings, you must enter the password. If you are
configuring a wireless print server and its now operating in
Diagnostic mode, you don need to enter the password.

< Back Next > Cancel




(Figure 6-1)

TCP/IP Settings

Specify TCP/IP settings for the print server. The print server can be
set up either to obtain IP address from a DHCP server on the
network orto use a static IP address.

Welcome

Select A Print Serven

Change Settings  Obtain an IP address automatically (use DHCP)

(9 E

IPAddress 192.168. 0 . 10
MaskIP Address 265.255.255. 0

Gateway IP Address 0.0.0.0

Configure Wireless

Configure TCP{/IP
Save Setting
Select a Printée

Summary:

Its highly recommended that you set up the print serverto use a
static IP address. Make sure the IP address is correctly entered for
the print server to work properly.

Complete

Network Print Server Setup Wizard ==

<Back Next > Cancel

(Figure 7)

Network Print Server Setup Wizard

Confirm Settings

Current Setiings -
weond M e e
Select A Print Server DHCP: Disabled
IP Address 192.168.0.10
Change Settings g\:::la;ﬂask' §505£5 2550

Configure Wireless

Configure TCP{IP)

Save Settings

Select a Printél
Summary:

Complete

< Back




(Figure 8)

Network Print Server Setup Wizard [=>=)

lect A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected to the
print server You can either select a printer that has already been

Welcome Installed on this computer or add a new printer.
Select A Print Server Selecta prinker fom he following st AJaN
Change Settings Peinkes Mome [Pon
HP Officejet 7400 series 192.168.0.10

Configure Wireless
Configure TCP P!

Save Settings|

lect a l‘tinh-'l

Total:| 30 Availadle 2 Refresh the list

To add a new printer. you need a printer installation CO/diskette or
the driver file that you've downloaded from the Intermnet.

<Back [ Net> | Cancel

(Figure 8-1)

@ = Add Printer

What type of printer do you want to install?

< Add a local printer

Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers
when you plug them in.)

2 Add a network, wireless or Bluetooth printer

Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless
printer is turned on.




(Figure 8-2)

@ /=) Add Printer

Choose a printer port

A printer port is a type of connection that allows your computer to exchange information with a printer.

se an existing port: LPTL: (Printer Port) -

reate a new port:

Type of port Local Port

(Figure 8-3)

@ = Add Printer

Install the printer driver
./ Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models.

To install the driver from an installation CD, click Have Disk.

Manufacturer “ || Printers m
Fuji Xerox [ 1| | Gilhp officejet 7100 series

Generic 53] HP Officejet 7200 series |
Gestetner [S3IHP Officejet 7300 series

ean -

Windows Update ] [ Have Disk... ]

(] This driveris digitally signed.

Tell me why driver signing is i




(Figure 8-4)

Network Print Server Setup Wizard

Welcome
Select A Print Serven

Change Settings

Configure Wireless!

Configure TCPZIP
Save Settings
Select a Printer;
Summany:

Complete

Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer thatis connected to the
print server. You can either select a printer that has already been
installed on this computer or add a new printer.

Selecta printer from the following list Add New Printer

Printer Name

HP Ofiicejet 7400 series LPT
HP LaserJet 4250 PCL6 IP_192.168.0.10-1
HP LaserJet 2200 Series PCL 5 192.168.0.10

Total:| 31 Available: | 3 Refresh the list

To add a new printer, you need a printer installation CD/diskette or
the driver file that you've downloaded from the Internet.

<Back Next > Cancel

(Figure 9)

Network Print Server Setup Wizard

Welcome
ct A Print Server
Change Settings

Configure Wireless

Configure TCP 1P

Save Settings
Select a Printeg
Summary,

Complete

Summary

The Wizard is about to finish the installation. Following is the summary
of the settings.

Printer Name - HP Officejet 7400 series
Port Name IP_192.168.0.10

1P Address : 192.168.0.10

Printer Setting

Verify all information.

s [ ] o




(Figure 10)

Network Print Server Setup Wizard

i

Installation Complete !

The Wizard has successfully installed Network print server

Welcoml and the printer on your system.

Select A Print Server

Change Settings

Configure Wireless!

Configure TCP £ 1P

Save Settings
Select a Printél

Summary’

Complete)

< Back
(Figure 11)
Py
() [ » ConolPone » Hordwarend Sound » Devicesand pintrs » < |43 ]| Scorch Devices and printrs 2]
Addadevice  Add a printer jhat's printi prope 2 @

4 Devices (4)

GenericNon-PnP  VMware Virtual  VMware, VMware  WIN-NSIPLSGDG
USB M u

louse Virtual S SCSI
Disk Device

Monitor

4 Printers and Faxes (6)

< &

HP Color Laserlet  HP Laseret 2200
CP1S10 series Series PCLS

HP Loserlet 4250 | HP Microsoft XPS.
pcls Document Wiiter

HP Officejet 7400 series  State: @ Default
Model: HP Officejet 7400 series
Category: Printer

Status: 0 document(s)in queve




(Figure 12)

%) HP Officejet 7400 series Properties

[ Securty | Device Settings [ About
| Geneal | Shaing | Pots | Advanced | Color M
Qf HP Officejet 7400 series
Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.
Port Description Printer o
FILE: Print to File
TPVM: ThinPrint Print Port fo... SHARP MX-M314N P
192.168.0.10 Standard TCP/IP Port HP LaserJet 2200 Seri¢
1P_192168.0.10-1 Standard TCP/IP Port  HP LaserJet 4250 PCL| _
Standard TCP/IP Port HP Officejet 7400 seril i
Local Port Microsoft XPS Docun _
m ] »
[ Add Port... ] [ Delete Port ] [ Configure Port... ]

[¥] Enable bidirectional support
Enable printer pooling

ok Co )|

Apply
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Before you start, you should prepare the following items:

° One Windows-based PC with print server setup CD

° One printer

° One printer cable

o One HUB or Switch

n Wired Network with Print Server(Figure 1)

u Hardware Installation:

1. Turn off the printer’s power.

2. Connect the print server to your printer with the supplied printer cable.

3. Turn the printer's power on.

4. Plug the AC power adapter into the power connector on the print server.

5. Wait 10 seconds as part of the print server's Power On Self Test
(POST).

u Software Installation:

1. To enable network communication with print server, your com- puter
must have a proper IP address, e.g. 192.168.0.168(Figure 2)

2. Insert the setup CD into your CD-ROM and the following mes- sage
appears.

3. Choose Setup Wizard to install the print server and configure the
connected printer. (Figure 3)

4. Click Next, the wizard will automatically discover the print serv-
er.(Figure 4)

5. From the Select a Print Server screen, select the print server that
you want to configure and click Next.

6. On the Change Settings screen, select No or Yes: (Figure 5)

For Print Server (Figure 6)
Click No if you want the print server to keep using the default IP ad- dress

and keep the default settings, and then click Next.(Figure 6)

° IP address: 192.168.0.10
° Subnet Mask: 255.255.255.0

Click Yes if you want to change IP address to the print server, and then click
Next.
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Note:

1. The IP address of print server must be within the same subnet
as your network adapter.

2. After you save the new IP address, the print server will auto-
matic reboot once to make ready for the new IP address. It may
take a couple of seconds.

7. On the Select A Printer screen, select an already configured printer from
the list, click Next and then Finish to complete the installation.
or
Select Add New Printer if the print server is connected to a printer that
hasn’t been installed before and does not appear in the list. (Figure 8-4)

8. Click Add New Printer to launch Windows Add Printer Wizard.

(Figure 8-4)

9. Click Next and select Local Printer, make sure the Automati- cally
detect and install my Plug and Play printer check box is NOT checked.
Then click Next. (Figure 8-1)

10. Make sure the Use the following port radio-button is clicked and select
LPT1: (Recommended Printer Port) from the pull- down list. Then click
Next. (Figure 8-2)

11.  Select Manufacturer and Printer from the lists of printer’s driver. Then click
Next. (Figure 8-2)

12.  If you already have the printer's driver installed, you will be asked
whether to keep it or to replace it. Click Next. Supply a name for the printer
and choose whether you want to make it your default printer. Then click
Next. (Figure 8-3)

13.  Then, choose whether you want to share the printer with other network
users, print a test page (please select No.), etc. Select the appropriate
radio-button and click Next and Finish (Figure 8-3).

14. In the setup wizard, finish the installation by highlighting the in- stalled
printer in the Select a Printer list and click Next -> Finish. (Figure 8-3)

15.  From Windows system, go to start -> Printers and Faxes and highlight
your newly installed printer. (Figure 8-4)

16. Right-click, select Properties -> Ports and verify that the print server’s
port appears. (Figure 11)

17.  Go to General; click Print Test Page to verify the configuration.
(Figure 12)

18. Done.
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Note:

If you wish to install more print servers, start setup wizard from your Windows
Start menu: start -> All Programs -> Network Print Server

-> PSWzard and repeat the installation procedure.

All contents are subject to change without prior notice.

Technical Support

e
Thank you for selecting LevelOne products. LeveOne’s website con- tains the
latest user documentation and software updates for LevelOne products.
Please contact LevelOne Technical Support through our website.

World Wide Web http://www.level1.com
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Bevor Sie beginnen, sollten Sie die folgenden Dinge vorbereiten:

® \Vindows-basierter PC mit Einrichtungs-CD fiir den
Druckerserver

® Drucker

® Druckerkabel

® Ein Hub oder Switch

B Wired Network with Print Server(Figure 1)

B Hardwareinstallation:

1. Trennen Sie den Drucker von der Stromversorgung.

2. SchlieRen Sie den Druckerserver Uber das mitgelieferte
Druckerkabel an Ihren Drucker an.

3. Trennen Sie den Drucker von der Stromversorgung.

4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des
Druckerservers.

5. Warten Sie 10 Sekunden, bis der Druckerserver-Selbsttest
abgeschlossen ist.

B Softwareinstallation:

1. Um Uber das Netzwerk mit dem Druckerserver kommunizieren zu kénnen,
mussen Sie Ihrem Computer eine geeignete IP- Adresse zuweisen - z. B.
192.168.0.168. (Figure 2)

2. Legen Sie die Einrichtungs-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein; die folgende
Meldung wird angezeigt.

3. Zur Installation des Druckerservers und zur Konfiguration des
angeschlossenen Druckers wahlen Sie Setup Wizard
(Einrichtungsassistent). (Figure 3)

4. Klicken Sie auf Next (Weiter); der Druckerserver wird
automatisch vom Assistenten erkannt.(Figure 4)

5. Im Bildschirm Select A Print Server (Wahlen Sie einen
Druckerserver) wahlen Sie den zu konfigurierenden Druckerserver
und klicken anschlieRend auf Next: (Fogire 5)

6. Im Bildschirm Change Settings (Einstellungen &ndern)

wahlen Sie No (Nein) oder Yes (Ja): (Fogire 6)

Klicken Sie auf No (Nein), wenn der Druckerserver die Standard-IP- Adresse
nutzen soll und Sie die Standardeinstellungen beibehalten méchten, klicken Sie
anschlielend auf Next (Weiter). (Figure 6-1)

° IP-Adresse: 192.168.0.10

° Subnetzmaske: 255.255.255.0

16



Hinweis:

Die IP-Adresse des Druckerservers muss sich innerhalb des

Subnetzes lhres Netzwerkadapters befinden.

Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Sie die IP-Adresse des Druckerservers andern
mochten; klicken Sie anschlieRend auf Next (Weiter).

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Klicken Sie auf Add New Printer (Neuen Drucker hinzufiigen)
- der Windows-Assistent zum Hinzufligen eines neuen Druckers wird
gestartet. (Figure 7 and 8)

Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie die Option mit dem Local
Printer (Lokalen Drucker); achten Sie darauf, dass die Option zur
automatischen Erkennung und Installation von Plug and Play-Druckern
NICHT markiert ist. Klicken Sie anschlieBend auf Next (Weiter).
(Figure 8-1)

Achten Sie darauf, dass die Option zur Auswahl des vorhandenen
Anschlusses markiert und LPT1: (Recommended Printer Port)
(Druckeranschluss) in der Liste ausgewahlt ist.

Klicken Sie anschlieBend auf Next (Weiter). (Figure 8-1)

Wahlen Sie Manufacturer (Hersteller) und Printer (Drucker) aus den
Druckertreiberlisten. Klicken Sie anschlieRend auf Next (Weiter).
(Figure 8-2)

Falls der Druckertreiber bereits installiert sein sollte, werden Sie gefragt,
ob Sie den vorhandenen Treiber beibehalten oder ersetzen méchten.
Klicken Sie auf Next (Weiter). Geben Sie dem Drucker einen Namen,
wahlen Sie auf, ob Sie diesen Drucker als Standarddrucker wahlen
mochten. Klicken Sie anschlieRend auf Next (Weiter). (Figure 8-3)
Unter XP kénnen Sie nun wahlen, ob Sie den Drucker gemeinsam mit
anderen Nutzern im Netzwerk verwenden méchten. Zusatzlich kénnen
Sie eine Testseite drucken (wahlen Sie bitte No. (Nein)). Markieren Sie
die Option lhrer Wahl, klicken Sie anschlieRend auf Next (Weiter) oder
auf Finish (Fertigstellen). (Figure 8-3)

Im Einrichtungsassistenten schlieBen Sie die Installation ab, indem Sie
den installierten Drucker in der Liste Select a Printer (Wahlen Sie
einen Drucker) markieren und anschlieBend auf Next (Weiter) >
Finish (Fertigstellen) klicken. (Figure 8-3)

Unter Windows rufen Sie Start > Drucker (und Faxgerate) auf und
klicken auf Ihren neuen Drucker. (Figure 8-4)
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15.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, wahlen Sie
Properties (Eigenschaften) > Ports (Anschliisse) und priifen Sie
nach, ob der Port des Druckerservers angezeigt wird. (Figure 11)

16.  Klicken Sie auf das Register General (Allgemein) und wahlen Sie zur
Uberpriifung der Konfiguration die Option Print Test Page (Testseite
drucken). (Figure 12)

17.  Fertig.

Hinweis:

Wenn Sie weitere Druckerserver installieren méchten, starten Sie den
Installationsassistenten tber das Windows-Startmeni: Start > All Programs
(Alle Programme) > Network Print Server (Netzwerkdruckerserver) >
PSWzard (Druckerserverassistent).

AnschlieBend fiihren Sie die Installation erneut aus.

Samtliche Angaben kénnen sich ohne Vorankiindigung andern.

Technische Unterstiitzung

Vielen Dank fir den Kauf eines LevelOne-Produktes. Auf der LevelOne-
Internetseite finden Sie die neuesten Anleitungen und
Softwareaktualisierungen fir LevelOne-Produkte.

Die technische Unterstltzung von LevelOne erreichen Sie Uber unsere
Internetseite. Internet http://www.level1.com

18



Voordat u begint, moet u voor de volgende items zorgen:

° Een pc met Windows en instellings-cd voor de afdrukserver

° 1 printer

° 1 printerkabel

° 1 HUB ou commutateur

n Bekabeld netwerk met afdrukserver(Figure 1)

u Hardware-installatie:

1. Schakel de voeding van de printer uit.

2. Sluit de afdrukserver aan op uw printer met de bijgeleverde
printerkabel.

3. Schakel de voeding van de printer in.

4. Sluit de wisselstroomadapter aan op de voedingsaansiluiting op de
afdrukserver.

5. Wacht 10 seconden terwijl de POST (Power On Self Test = zelftest bij
inschakelen) van de afdrukserver wordt uitgevoerd.

u Software-installatie:

1. Om de netwerkcommunicatie met de afdrukserver in te
schakelen, moet uw computer over een geschikt IP-adres
beschikken, bijv. 192.168.0.168. (Figure 2)

2. Plaats de installatie-cd in het cd-romstation. Het volgende bericht
wordt weergegeven.

3. Selecteer Setup Wizard (Installatiewizard) om de afdrukserver te
installeren en de aangesloten printer te configureren. (Figure 3)

4. Klik op Next (Volgende). De wizard zal automatisch de
afdrukserver opsporen. (Figure 4)

5. Selecteer de afdrukserver die u wilt configureren in het scherm Select
A Print Server (Afdrukserver selecteren) en klik op Next
(Volgende).

6. Selecteer No (Nee) of Yes (Ja) op het scherm Change Settings
(Instellingen wijzigen) (Figure 5)

Opmerking:

Het IP-adres van de afdrukserver moet binnen hetzelfde subnet

van uw netwerkadapter liggen.
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10.

11.

12.

13.

14.

Selecteer een reeds geconfigureerde printer in de lijst op het scherm
Select A Printer (Printer selecteren), klik op Next (Volgende) en

daarna op Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien.

Of Selecteer Add New Printer (Nieuwe printer toevoegen) als de
afdrukserver verbonden is met een printer die niet eerder werd geinstalleerd
en niet in de lijst verschijnt. (Figure 8-4)

Klik op Add New Printer (Nieuwe printer toevoegen) om de
Windows Add Printer Wizard (Wizard Windows-printer
toevoegen) te starten. (Figure 8-4)

Klik op Next (Volgende) en selecteer Local Printer (Lokale printer).
Controleer of het selectievakje Automatically detect and install my
Plug and Play printer (Mijn plug-en-play printer automatisch
detecteren en installeren) NIET is ingeschakeld. Klik daarna op
Next (Volgende). (Figure 8-1)

Zorg dat het keuzerondje Use the following port (De volgende poort
gebruiken) is ingeschakeld en klik op LPT1: (Recommended Printer
Port) (aanbevolen printerpoort) in de vervolgkeuzelijst. Klik daarna op
Next (Volgende). (Figure 8-1)

Selecteer Manufacturer (Fabrikant) en Printer in de lijst van de
printerstuurprogramma's. Klik daarna op Next (Volgende). Figure 8-2)

Als het printerstuurprogramma al is geinstalleerd, wordt u gevraagd of u
dit wilt behouden of vervangen. Klik op Next (Volgende). Geef een
naam op voor de printer en kies of u deze printer als uw standaardprinter
wilt instellen. Klik daarna op Next (Volgende). (Figure 8-3)

Kies vervolgens of u de printer wilt delen met andere netwerkgebruikers,
druk een testpagina (selecteer No. (Aantal)) af, enz. Selecteer het
geschikte keuzerondje en klik op Next (Volgende) en Finish
(Voltooien). (Figure 8-3)

Voltooi de installatie in de installatiewizard door de geinstalleerde
printer te markeren in de lijst Select a Printer (Printer selecteren)
en klik op Next (Volgende) -> Finish (Voltooien). (Figure 8-3)

Ga in het Windows-systeem naar Start -> Printers and Faxes
(Printers en faxapparaten) en markeer uw nieuw geinstalleerde
printer. (Figure 8-4)
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15.  Klik met de rechtermuisknop, selecteer Properties (Eigenschappen) -
> Ports (Poorten) en controleer of de poort van de afdrukserver
verschijnt. (Figure 11)

16. Ga naar General (Algemeen). Klik op Print Test Page (Testpagina
afdrukken) om de configuratie te controleren. (Figure 12)

17.  Klaar.

Opmerking:

Als u meer afdrukservers wilt installeren, start u de installatiewizard via het
Windows-menu Start -> All Programs (Alle programma's) -> Network Print
Server (Netwerkafdrukserver) -> PSWzard en herhaal de
installatieprocedure.

Alle inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Support technique

Merci pour avoir choisi les produits LevelOne. Le site Internet de LeveOne
contient la documentation d’utilisateur la plus récente et les derniéres mises a
jour de logiciel pour les produits LevelOne.

Veuillez contacter le support technique LevelOne a travers notre site Internet.
World Wide Web http://www.level1.com
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Antes de comenzar, deberia preparar los siguientes elementos:

° Un PC con sistema Windows y un CD de configuracion de
servidor de impresora.

° Una impresora

° Un cable de impresora

° Un HUB o Switch
n Red a través de Cable con Servidor de Impresora(Figure 1)

u Instalacién del Hardware:

Apague la impresora.

Conecte el servidor de la impresora a su impresora con el cable de
impresora suministrado.

Encienda la impresora.

Conecte el cable de alimentacion CA al conector de

alimentacion del servidor de la impresora.

Espere 10 segundos para que se lleve a cabo la Prueba
Automatica de Encendido (POST=Power On Self Test) del
servidor de la impresora.

N —

o o

B Instalacion del software:

1. Para permitir la comunicacién por red con el servidor de la impresora,
su ordenador debe tener una direccién IP adecuada, por ejemplo
192.168.0.168. (Figure 2)

2. Inserte el CD de configuracién en su unidad CD y aparecera el
siguiente mensaje. (Figure 3)

3. Elija Setup Wizard (Asistente de Configuracion) para instalar el
servidor de la impresora y configurar la impresora conectada.

4. Haga clic en Next (Siguiente), el asistente descubrira
automaticamente el servidor de la impresora. (Figure 4)

5. Desde la pantalla Select A Print Server (Seleccione un Servidor

de Impresora), seleccione el servidor de impresora que quiera
configurar y haga clic en Next (Siguiente).

6. En la pantalla Change Settings (Cambiar Configuraciones),
seleccione No 6 Yes (Si) (Figure 5)

Nota:
La direccion IP del servidor de la impresora debe estar en la
misma subred que su adaptador de red.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

En la pantalla TCP/IP Settings (Configuraciones TCP/IP), especifique
una direccion IP fija o dinamica. Se recomienda encarecidamente una
direccion IP fija. Haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Select A Printer (Seleccione Una Impresora),
seleccione una impresora que ya esté configurada de la lista, haga clic
en Next (Siguiente) y luego en Finish (Finalizar) para completar la
instalacion.

o

Seleccione Add New Printer (Afadir Una Nueva Impresora) si el
servidor de la impresora esta conectado a una impresora que no haya
sido instalada antes y que no aparezca en la lista. (Figure 8-4)

Haga clic en Add New Printer (Anadir Una Nueva Impresora) para
ejecutar el Windows Add Printer Wizard (Asistente de Windows
Para Anadir Impresora). (Figure 8-4)

Haga clic en Next (Siguiente) y seleccione Local Printer (Impresora
Local). Asegurese de que el cuadro Automatically detect and install
my Plug and Play printer (Detectar e instalar automaticamente mi
impresora Plug&Play) NO estd marcado. Luego, haga clic en Next
(Siguiente). (Figure 8-1)

Asegurese de que haber hecho clic en el botdn de radio Use

the following port (Usar el siguiente puerto) y seleccione LPT1:
(Recommended Printer Port) (Puerto de Impresora Recomendado)
en la lista desplegable. Luego, haga clic en Next (Siguiente). (Figure
8-2)

Seleccione Manufacturer (Fabricante) e Printer (Impresora)

en las listas del controlador de la impresora. Luego, haga clic en

Next (Siguiente). (Figure 8-2)

Si ya ha instalado el controlador de la impresora, se le preguntara si
quiere mantenerlo o sustituirlo. Haga clic en Next (Siguiente).
Introduzca un nombre para la impresora y elija si quiere convertirla en
su impresora por defecto. Luego, haga clic en Next (Siguiente).
(Figure 8-3)

Luego elija si quiere compartir la impresora con otros usuarios de la red,
imprimir una péagina de prueba (por favor, seleccione No.), etc.
Seleccione el botdn de radio apropiado y haga clic en Next (Siguiente)
y en Finish (Finalizar). (Figure 8-3)

En el asistente de configuracion, finalice la instalacién resaltando la
impresora instalada en la lista Select a Printer (Seleccione una
Impresora) y haga clic en Next (Siguiente) -

> Finish (Finalizar). (Figure 8-3)

Desde el sistema Windows, vaya a start (Inicio) -> Printers and Faxes
(Impresoras y Faxes) y resalte su impresora recién instalada. (Figure
8-4)
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16. Haga clic con el botdn derecho, seleccione Properties
(Propiedades) -> Ports (Puertos) y verifique que aparece el puerto
del servidor de la impresora. (Figure 11)

17. Vaya a General; haga clic en Print Test Page (Imprimir Pagina de
Prueba) para verificar la configuracion. (Figure 12)

18. Finalizado.

Nota:

Si desea instalar mas servidores de impresoras, inicie el asistente de
configuracion desde su menu de Inicio de Windows: start (Inicio) -> All
Programs (Todos los Programas) -> Network Print Server (Servidor de
Red de la Impresora) -> PSWizard (Asistente del Servidor de la Impresora)
y repita el proceso de instalacion.

Todos los contenidos estan sujetos a cambio sin previo aviso.

Soporte Técnico
]
Gracias por elegir los productos LevelOne. El sitio Web de LeveOne contiene

la documentacion de usuario y las actualizaciones de software mas recientes
para los productos LevelOne.

Por favor, pongase en contacto con el Soporte Técnico de LevelOne a través
de nuestro sitio Web. World Wide Web http://www.level1.com
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Prima di iniziare & necessario preparare i seguenti elementi:

P M2 R

o

=N

Un PC con sistema operativo Windows con CD d’installazione del
server di stampa

Una stampante

Un cavo stampante

Un HUB o un interruttore

Rete cablata con server di stampa(Figure 1)

Installazione dell’hardware:

Spegnere la stampante.

Collegare il server di stampa alla stampante usando il cavo
stampante fornito in dotazione.

Accendere la stampante.

Collegare I'adattatore di corrente CA al connettore
d’alimentazione del server di stampa.

Attendere 10 secondi durante la procedura POST (Power On Self
Test) del server di stampa.

Istallazione del software:

Per abilitare la comunicazione di rete col server di stampa, il
computer deve avere un indirizzo IP appropriato, e.g.
192.168.0.168. (Figure 2)

Inserire il CD d’installazione nell'unita CD-ROM e seguire le
istruzioni su schermo.

Scegliere Setup Wizard (Installazione guidata) per installare il server
di stampa e configurare la stampante collegata. (Figure 3)

Fare clic su Next (Avanti), la procedura guidata rilevera
automaticamente il server di stampa.

(Figure 4)

Dalla schermata Select A Print Server (Selezione del server di
stampa), selezionare il server di stampa che si vuole configurare, poi
fare clic su Next (Avanti).

Nella schermata Change Settings (Modifica delle
impostazioni), selezionare No o Yes (Si) : (Figure 5)

Nella schermata TCP/IP Settings (Impostazioni TCP/IP),
specificare un indirizzo IP fisso o dinamico per il server di stampa, si
raccomanda l'uso di un indirizzo IP fisso (statico). Fare clic su Next
(Avanti).

Fare clic su Yes (Si) se si vuole cambiare l'indirizzo IP del server di
stampa, poi fare clic su Next (Avanti).
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Nota:
L’indirizzo IP del server di stampa deve essere compreso nella
stessa sottorete della scheda di rete.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Nella schermata Select A Printer (Selezione stampante), selezionare
nell’elenco una stampante gia configurata, fare clic su Next (Avanti) e
poi su Finish (Fine) per completare

l'installazione.

Oppure

Selezionare Add New Printer (Aggiungi nuova stampante) se il
server di stampa & collegato ad una stanante che non é stata installata in
precedenza e che non appare nell’elenco. (Figure 8-4)

Fare clic su Add New Printer (Aggiungi stampante) per

avviare la procedura Windows Add Printer Wizard

(Installazione guidata stampante). (Figure 8-4)

Fare clic su Next (Avanti) e selezionare Local Printer (Stampante
locale), assicurarsi che la casella Automatically detect and install

my Plug and Play printer (Rileva ed installa automaticamente la
stampante Plug and Play) NON sia selezionata. Poi fare clic su Next
(Avanti). (Figure 8-1)

Assicurarsi che il pulsante di selezione Use the following port (Usa la
seguente porta) sia selezionato, poi dall’elenco a discesa, selezionare
LPT1: Recommended Printer Port (Porta stampante raccomandata).
Poi fare clic su Next (Avanti). (Figure 8-2)

Selezionare Manufacturer (Produttore) e Printer (Stampante) dagli
elenchi del driver stampante. Poi fare clic su Next (Avanti). (Figure 8-2)

Se il driver della stampante € gia installato, sara chiesto se si vuole
tenerlo o sostituirlo. Fare clic su Next (Avanti). Fornire un nome per la
stampante e scegliere se importarla come stampante predefinita. Poi
fare clic su Next (Avanti). (Figure 8-3)

Poi, scegliere se si vuole condividere la stampante con gli altri utenti
della rete, stampare una pagina di prova (selezionare No), eccetera.
Selezionare il pulsante di selezione appropriato e fare clic su Next
(Avanti) e poi su Finish (Fine). (Figure 8-3)

Nella procedura guidata, completare l'installazione selezionando la
stampante installata nell’elenco Select a Printer (Selezione stampante)
poi fare clic su Next (Avanti) -> Finish (Fine). (Figure 8-3)

In Windows, andare su Start -> Printers and Faxes (Stampanti e fax) e
selezionare la nuova stampante installata. (Figure 8-4)

Fare clic col tasto destro del mouse, selezionare Properties

(Proprieta) -> Ports (Porte) e verificare che appaia la porta del server
di stampa. (Figure 11)
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18. Andare su General (Generale); fare clic su Print Test Page
(Stampa pagina di prova) per verificare la configurazione. (Figure
12)

19. Eseguito.

Nota:

Se si vogliono installare altri server di stampa, avviare la procedura guidata dal
menu Start di Windows: start -> All Programs (Tutti programmi) -> Network
Print Server (Server di stampa di rete) -> PSWzard e ripetere la procedura
d’installazione.

Tutti i contenuti sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Supporto tecnico

e
La ringraziamo per avere scelto i prodotti LevelOne. Il sito Internet di LeveOne
contiene la documentazione utente aggiornata e gli aggiornamenti software per

i prodotti LevelOne.

La preghiamo di contattare il Supporto Tecnico di LevelOne attraverso il nostro
sito Internet. World Wide Web http://www.level1.com
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Antes de comegar, vocé deve preparar os seguintes items:

° Um PC de base Windows com CD de instalagéo para o servidor de
impressora

° Uma impressora

° Um cabo de impressora

° Um CONCENTRADOR ou SWITCH
n Rede a Fio com Servidor de Impressao(Figure 1)

Instalagdo de Hardware :

Desligue a alimentagao da impressora.

Conecte o servidor de impressao a sua impressora com o cabo de
impressora fornecido.

Ligue a alimentagéo da impressora.

Conecte o adaptador de alimentagdo AC no conector de
alimentagao do servidor de impresséo.

Espere 10 segundos como parte do Teste de Auto Ligagéo
(POST=Power On Self Test) do servidor da impressora.

n Instalagao de Software:

1 Para ativar a comunicagéo de rede com o servidor de impressao, seu
computador deve ter um endereco IP apropriado, i.é¢ 192.168.0.168

N=R

o o

(Figure 2)
2. Insira o CD de instalagdo na sua unidade de CD, e a seguinte
mensagem aparecera.
3. Escolha Setup Wizard (Assistente de Instalagao) para instalar o
servidor de impressao e configure a impressora conectada. (Figure 3)
4. Clique Next (Seguinte), o assistente descobrira
automaticamente o servidor de impressao. (Figure 4)
5. Da tela Select A Print Server (Selecionar Um Servidor de

Impressao), selecione o servidor de impresséo que vocé deseja
configurar e cligue Next (Seguinte).

6. Na tela Change Settings (Mudar as Configuragoes),
selecione No (Nao) ou Yes (Sim): (Figure 5)

Cliqgue No (Nao) se vocé quiser que o servidor de impressao continue usando o
endereco IP padrao e mantenha as configuragdes padrdes, e em seguida clique
Next (Seguinte). (Figure 6)

° Enderego IP : 192.168.0.10

° Mascara de Sub-rede: 255.255.255.0

Clique Yes (Sim) se vocé quiser mudar o enderego IP para o servidor de
impressao, e em seguida clique Next (Seguinte).
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Na tela TCP/IP Settings (Configuragdes de TCP/IP), especifique um
endereco IP fixo ou dindmico para o servidor de impressao, um
endereco IP fixo é altamente recomendado. Clique Next (Seguinte).

Nota:
O endereco IP do servidor de impresséo deve estar dentro da
mesma sub-rede do seu adaptador de rede.

10.

11.

12.

13.

14.

Na tela Select A Printer (Selecionar Uma Impressora), selecione
uma impressora ja configurada da lista, clique Next (Seguinte) e em
seguida Finish (Terminar) para completar a instalagao.

ou

Selecione Add New Printer (Adicionar Impressora Nova) se o servidor
de impresséo estiver conectado a uma impressora que nao tenha sido
instalada antes e ndo aparega na lista.

(Figure 8-4)

Cliqgue Add New Printer (Adicionar Impressora Nova) para iniciar
Windows Add Printer Wizard (Assistente Windows Para
Adicionar Impressora). (Figure 8-4)

Clique Next (Seguinte) e selecione Local Printer (Impressora Local),
assegure-se de que o quadro de opcdo Automatically detect and
install my Plug and Play printer (Detecta e instala automaticamente
minha impressora Plug e Play) NAO

esteja marcada. Em seguida clique Next (Seguinte). (Figure 8-1)
Assegure-se de fazer um clic no botédo de radio Use the following
port (Use a seguinte porta) e selecione LPT1: (Recommended
Printer Port (Porta de Impressora Recomendada)) da lista
embutida. Em seguida clique Next (Seguinte). (Figure 8-2)

Selecione Manufacturer (Fabricante) e Printer (Impressora)

das listas do controlador da impressora. Em seguida clique

Next (Seguinte). (Figure 8-2)

Se vocé ja tem o controlador de impressora instalado, Ihe sera pedido
se deseja manté-lo ou substitui-lo. Clique Next (Seguinte). Forneca
um nome para a impressora e escolha se deseja torna-lo a sua
impressora padréo. Em seguida clique Next (Seguinte). (Figure 8-3)
Em seguida, escolha se deseja compartilhar a impressora com outros
usuarios de rede, imprimir uma pagina de teste (selecione No.), etc.
Selecione o botéo de radio apropriado e clique Next (Seguinte) e
Finish (Terminar). (Figure 8-3)

No assistente de instalagdo, termine a instalagao ressaltando a
impressora instalada na lista Select a Printer (Selecionar Uma
Impressora) e clique Next (Seguinte), Next (Seguinte) -> Finish
(Terminar). (Figure 8-3
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15. Do sistema Windows, va ao start (Iniciar)-> Printers and Faxes
(Impressoras e Faxes) e ressalte sua impressora recém instalada.
(Figure 8-4)

16.  Faga um clique no bot&o direito, selecione Properties (Propriedades) -
> Ports (Portas) e verifique se aparece a porta do servidor de
impressao. (Figure 11)

17.  Va para General (Geral); clique Print Test Page (Imprimir Pagina de
Teste) para verificar a configuragéo. (Figure 12)

18.  Concluido.

Nota:

Se vocé quiser instalar mais servidores de impressao, inicie o assistente de
instalagdo a partir do seu menu Iniciar do Windows: start (Iniciar) -> All
Programs (Todos os Programas) -> Network Print Server (Servidor de
Impressao de Rede) -> PSWzard e repita o procedimento de instalagéo.

Todos os conteudos estao sujeitos a mudangas sem aviso prévio.

Suporte técnico

- —
Obrigado por escolher os produtos LevelOne. O website da LevelOne contém a
mais recente documentagéo do usuario e atualizagbes de software para os
produtos LevelOne.

Entre em contato com o suporte técnico da LevelOne através de nosso
website. Internet http://www.level1.com
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C€

CE marking is a certification mark that indicates conformity with
health, safety, and environmental protection standards for
products sold within the European Economic Area (EEA).The CE
marking is also found on products sold outside the EEA that have
been manufactured to EEA standards. This makes the CE
marking recognizable worldwide even to people who are not

familiar with the European Economic Area.

WEEE is waste electrical and electronic equipment. It is end-of-
life electrical and electronic equipment and covers virtually
everything with a plug or battery. ... The EC introduced the WEEE
Directive in 2002 to address the environmental impacts of
unwanted electrical and electronic equipment at end-of-life

disposal.

Digital Data Communications GmbH
Hohe Stralte 1, 44139 Dortmund, Germany

Email : support@level1.com



